SECCIONES Y DETALLE DE ARMADURA DE CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN SITU” A CIELO ABIERTO.

PERFIL EXCAVACION EN CONDUCTOS HORMIGONADOS
"IN—SITU” EJECUTADOS A CIELO ABIERTO
DETALLES DE DRENAJE Y CUNETA

VALORES DE R Y b SEGUN LAS FORMULAS ADJUNTAS

ANCHO EXCAVACION=D+2e+0.30m

N

0.04

CUNETA DE MORTERO MI 020 LONDUGTO DE DRENAJE PERFORADO
R (m)= R, (m)+0.36m b (m)= 078 Ry (m)+0.28m 1010 NTAS SIN TOMAR.
‘M‘M‘ CANTO RODADO 1:3 A 1:5
DIAMETRO[ESPESOR ARMADURA
D (m) e (cm) ¢ Princ. (1) | Separcion ¢ Repart.2)| Separcion ¢ Adicional (3)| Separcién ¢ Adicional ()| Separcidn OBSERVACION
(mm) (cm) (mm) (cm) (mm) (cm) (mm) (cm)

1.30 14 12 15 8 20 —— —— —— —— Armadura eliptica
1.40 14 12 13 8 20 —— —— —— —— Armadura eliptica
1.50 15 16 15 10 20 —— —— —— —— Armadura eliptica
1.60 16 16 14 10 20 —— —— —— —— Armadura eliptica
1.70 17 16 13 10 20 —— —— —— ——  |Armadura eliptica
1.80 18 16 13 10 20 —— —— —— —— Armadura eliptica
1.90 19 16 18 10 20 12 18 12 18 Doble armadura
2.00 20 16 17 10 20 12 17 12 17 Doble armadura
2.10 21 16 16 10 20 12 16 12 16 Doble armadura
2.20 22 16 15 10 20 12 15 12 15 Doble armadura
2.50 23 16 15 10 20 12 15 12 15 Doble armadura
2.40 24 16 14 10 20 12 14 12 14 Doble armadura
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