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———————— 8— CONDUCTO A EJECUTAR EN 1° ETAPA

R — CONDUCTO A EJECUTAR EN ETAPAS FUTURAS

COTA INTRADOS CONDUCTO PRINCIPAL/SECUNDARIO

i ACOMETIDA DIRECTA DE UN CONDUCTO SECUNDARIO
A UNO PRINCIPAL
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CAMARA CIEGA DE REGISTRO Y VENTILACION
S/PLANO PT-150

CAMARA DE ACOMETIDA A 45°
S/PLANO PT-160C

CAMARA PARA LIMPIEZA A EJECUTAR
S/PLANO PT-135-M1

BOCA DE REGISTRO Y VENTILACION
S/PLANO PT-150

CAMARA ENLACE S/PLANO PT-134-M

NOTAS:

* LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

* LAS MEDIDAS LINEALES SE EXPRESAN EN METROS

* LA POSICION PLANIMETRICA DEFINITIVA DE LOS CONDUCTOS SE DETERMINARA
EN OBRA

* LAS COTAS DE PAVIMENTO, TERRENO NATURAL COMO ASI TAMBIEN LA UBICACION

PLANIALTIMETRICA DE LOS HECHOS EXISTENTES SE VERIFICARAN EN OBRA,
EJECUTANDOSE CON LA ANTELACION SUFICIENTE LOS SONDEOS NECESARIOS
PARA EVITAR INTERFIERENCIAS CON LAS CANERIAS A INSTALAR

EMPALME PROYECTADAS.

S| AL MOMENTO DE EJECUTAR ESTA OBRA AUN NO
ESTUVIERAN IMPLEMENTADOS LOS CORDONES
CUNETAS, SE REEMPLAZARAN LOS SUMIDEROS
POR CAPTACIONES DE ZANJA, MANTENIENDOSE
LOS DIAMETROS Y COTAS DE LAS CANERIAS DE

EN PROYECTO Y DIBUJO: PARTICIPACION DE VANINA APABLAZA Y VIRGINIA SETTECASE

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO |oBrA: EMISARIO 28 - 1° ETAPA
2220 FISHERTON NORTE 1° ETAPA
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