CODIGO

FORMATO A4: 210 x 297

CORTE TIPICO
ESC.: 1:50

Pintura epoxi
(seccidon superior 180°)

“ 1}, 0.05

#8c/13
ADN 420
Empalme Min.=50cm.

®6¢/30
ADN 420
Empalme Min.=30cm.

Revestimiento del Conducto
Hormigon H-21

Hormigon H—25 Proyectado
Inmediatamente luego de excavado.

DRENAJE
ESC.: 1:25 EMPALMES DE ARMADURA
s
DL R¢
DREN
30cm x 20cm 0.50 POZO DE BOMBEO
0.50x0.50x0.50
TUBO PVC ¢160
SERVICIO:
ROSARIO—-PLUVIOCLOACAL
DESCRIPCION:
CONDUCTO INTERCEPTOR VERA MUJICA
s ETAPA III
—&_santafesinas s.a.
w PLANO : DETALLE DE DREN
REEMPLAZADO POR: REEMPLAZA A:
COORDINACION DE - - -
G te Unidad Técni Coordinador
PLANIFICACION Y e Teed e Fecha : Mayo 2015
DESARROLLO N. Tarrago 0. Benvenuto Escala : Indicadas
Dibujo: Proyecto: Revision : Plano N
Estudios y Proyectos
M. Vila /‘ 2




