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)  MOVIMIENTO DE SUELOS

Articulo 1: Excavacion a cielo abierto para conductos principal es y secundarios
(tem 1) y para cafierias de empalme de obras de cap tacion (Item 2)

Estos items comprenden basicamente todas las tareas, operaciones y trabajos a realizar
para permitir la ejecucion de los conductos pluviales a hormigonar “in situ” a cielo abierto y para la
colocacion de conductos pluviales premoldeados, segun las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES - PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 5 vy restante documentacion
contractual, como sigue:

» Excavacion mecéanica y manual para la ejecucion de los conductos.

e Carga, transporte y descarga del producto de las excavaciones en el lugar de las
obras.

« Conformacion y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones.

* Relleno y compactacion de zonas de zanjas, de pozos y sectores en
correspondencia con la traza.

* Apuntalamientos, entibado, tablestacados provisorios, drenajes y bombeos que
requiera la correcta ejecucion de las excavaciones, incluyendo los materiales
perdidos por no poder ser retirados.

* Mantenimiento, proteccion y reposicién -si fuera del caso- de los desagies y
restantes instalaciones existentes, sean publicos o privados.

* Relleno y compactacion mecanica y/o manual una vez ejecutado el colector.

Si se encontrasen pozos sanitarios (negros), previamente al relleno, seran desinfectados
con una bolsa de cal hidratada (por pozo), cuidando empapar bien las paredes y el fondo.

Si el Oferente juzgara conveniente la ejecucion de Estudios de Suelo Adicionales, los
mismos no recibirdn pago directo alguno, por lo que se considerar4 que su costo - por todo
concepto - se encuentra incluido en el precio unitario contractual del item respectivo. En cualquier
caso, prevera en su cotizacion una metodologia disefiada conforme a las caracteristicas de los
suelos.
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En el caso del relleno de las zanjas para la instalacion de las cafierias premoldeadas,
se efectuara hasta 0.20 m sobre el nivel de trasdos de los enchufes de las cafierias, tanto en
veredas como en calzada, con arena que cumpla las siguientes caracteristicas:

Se considera arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo a la Norma IRAM 10509 “Clasificacion de Suelos con Propoésitos
Ingenieriles”. La arena para relleno estard libre de pastos, raices, matas y cualquier otra
vegetacion. No contendra mezclas con suelos organicos. No se admitira el uso de arena para
rellenos que contenga elementos agresivos al hormigon.

La totalidad de los equipos, materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion de
este relleno, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacién correspondiente.

Medicion:

Los volimenes excavados a cielo abierto en correspondencia con conductos
hormigonados en el lugar a reconocer al contratista seran, los obtenidos de la seccion transversal
de excavacién (considerandose la misma como seccién maxima a certificar con medicion directa
con respecto al nivel de terreno natural) y la longitud excavada, conforme se establece en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - PARA DESAGUES PLUVIALES -
CAPITULO 5 - ARTICULO 15.

Los anchos de excavaciones en zanja para cafierias prefabricadas que - como maximo - se
reconoceran al Contratista seran los establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES - PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 5 - ARTICULO 15.

Pago:

El volumen medido en la forma indicada anteriormente, se pagara por metro cubico, al
precio unitario contractual respectivo, como sigue:

e Liquidacién del 60% (Sesenta por ciento) del volumen excavado cuando la zanja se
encuentre en condiciones de recibir la cafieria a colocar.

e Ligquidacién del 40% (cuarenta por ciento) del volumen excavado una vez efectuados
los rellenos y realizada la compactacion y cumplimentadas - si lo hubiese dispuesto
la Inspeccién - en todos los casos las exigencias relativas a las actas de
comprobacion, segun lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES - PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 5 - ARTICULO 12.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente Articulo y cualquier
otra tarea y provisidon no citados expresamente, pero necesarios para la correcta ejecucién de las
obras, se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u oOrdenes de la Inspeccion, y restante documentacion
contractual; considerdndose su costo total incluido en el precio unitario contractual respectivo.
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Articulo 2: Excavacion a cielo abierto para camaras (item 3)

Este item comprende todas las tareas, operaciones y trabajos a realizar para realizar la excavacion
necesaria para la ejecucion de camaras de limpieza, de acometida, ciegas, bocas de acceso y
ventilacién, de enlace segun las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - PARA
DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 5 - respectivas y restante documentacion contractual, como
sigue:

e Excavacion mecanica y manual para las estructuras mencionadas.

« Carga, transporte y descarga del producto de las excavaciones en el lugar de las
obras indicado por la Inspeccion.

» Conformacion y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones.

e Mantenimiento, proteccién y reposicion -si fuera del caso- de los desagies y
restantes instalaciones existentes, sean publicos o privados.

Si el Oferente juzgara conveniente la ejecucion de Estudios de Suelo Adicionales, los
mismos no recibirdn pago directo alguno, por lo que se considerar4 que su costo - por todo
concepto - se encuentra incluido en el precio unitario contractual del item respectivo. En cualquier
caso, prevera en su cotizacion una metodologia disefiada conforme a las caracteristicas de los
suelos.

La totalidad de los equipos, materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion de
este relleno, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacién correspondiente.

Medicion:

Los volumenes excavados a cielo abierto a reconocer al contratista seran, los obtenidos
de la seccién de mayor proyeccion en planta horizontal, de acuerdo a los planos respectivos y a
la profundidad que resulte de la medicion directa desde el plano de fundacion, hasta el nivel del
terreno natural, conforme se establece en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -
PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 5 - ARTICULO 15.

Pago:

El volumen medido en la forma indicada anteriormente, se pagara por metro cubico, al
precio unitario contractual respectivo.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente Articulo y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente, pero necesarios para la correcta ejecucion de las
obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u 6rdenes de la Inspeccion, y restante documentacion
contractual; considerdndose su costo total incluido en el precio unitario contractual respectivo.
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Articulo 3: Transporte de material sobrante de las excavaciones para conductos

principales, secundarios, cafierias de empalme de ob  ras de captacion y
de cdmaras (Iltem 4)

Este item comprende:

» Clasificacion, carga, transporte y descarga del material sobrante (y si lo requiriese la
Inspeccidn, la distribucién del material por capas y compactacion ligera) hasta una
distancia maxima de 100 Hm (cien hectdmetros), contados a partir del centro de gravedad
de la obra.

e Carga, transporte y descarga del material producto de las demoliciones y de todo otro
material — que ordene la Inspeccién — no pagados en otro item del contrato.

El material producto de la limpieza del terreno, de la extraccion del suelo vegetal, de las
demoliciones y en general todo el material no empleado en rellenos, sera alejado del lugar de las
obras, a un ritmo acorde con el de su produccion, es decir que la Inspeccion no admitira
acumulaciones importantes de tales materiales.

Dentro de la distancia de transporte, la Inspeccion podra ordenar distintos destinos de
deposicion del material.

Medicion y Pago:

La liquidacion se realizara al precio unitario contractual establecido para el item
respectivo, con la modalidad prevista en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -
PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 5- ARTICULO 15Y 16.

Las operaciones y trabajos mencionados en el presente Articulo y cualquier otra tarea o
servicio, no citados expresamente, pero necesarios para que las obras queden correctamente
ejecutadas; se realizaran en un todo de acuerdo a los requerimientos de la documentacion
contractual e instrucciones que imparta la Inspeccion, considerandose su costo total incluido en el
precio contractual respectivo.

1) CONDUCTOS

Articulo 4: Conductos de Hormigon Armadp, de ejecucién "in situ " de 1.30, 1.90,
2.10 y 2.50 metros de diametro (Items 5, 6, 7 y 8).

Este item comprende basicamente la construccion “in situ”, a cielo abierto, de conductos
de hormigén armado; de 1.30 1.90, 2.10 y 2.50 metros de diametro, segun Plano PT-144 M1 y
de acuerdo a lo estipulado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — PARA
DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 4, y como sigue:

« Ejecucion de moldes y encofrados de tramos rectos y curvos, incluyendo acometidas de
conductos prefabricados y de construccion "in situ”.
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« Debido a presencia de altos niveles de SULFATOS detectados en analisis quimicos de
estudios de suelos en las proximidades de la traza del conducto, la ejecucion del mismo
se realizara con hormigdn con cemento ASR (alta resistencia a los sulfatos).

e Confeccién del doblado de hierros, preparacion y colocacion de las armaduras y de
refuerzos en correspondencia con bocas, camaras, acometidas de conductos prefabricados
y acometidas a conductos existentes.

« Preparacién y colado del hormigoén y ejecucion de juntas de construccion.

« Ejecucion de enlucidos cuando asi lo ordenase la Inspeccion.

« Cierres de mamposteria en correspondencia con la ejecucién de conductos futuros.

« Pruebas hidraulicas, si asi lo dispusiera la Inspeccion.

« Realizacion de ensayos.

« Relleno y compactacion de zonas o sectores que indigue la Inspeccion.

e Transporte del material sobrante.

« Medidas de Higiene y Seguridad

Medicion:

Se realizara por metro lineal ejecutado y aprobado por la Inspeccion. La medicion se
realizara en todos los casos, siguiendo el eje de la tuberia construida. La seccion de hormigon
a ejecutar sera la indicada en el plano mencionado, no reconociéndose pago directo alguno en
aquellos casos en que la seccién ejecutada quedase de mayor diametro exterior.

La longitud efectiva a computar sera la comprendida entre los paramentos externos de
dos camaras consecutivas. Cuando se trate de empalmes directos de tuberias hormigonadas
“in situ” entre si, se considerara como sigue:

* Para la tuberia de menor didmetro, se medird hasta la interseccion de su eje con el
paramento externo del conducto de mayor diametro.

* Para el conducto de mayor didmetro no se consideraran descuentos de longitud. No se

descontard longitud alguna en correspondencia con cada boca de registro y ventilacion
y ciegas para empalme de cafierias de obras de captacion.

Pago:
La liquidacién se realizara por metro lineal ejecutado y aprobado por la Inspeccién. La

liquidacion se hara al precio unitario contractual establecido para cada diametro. Considerando
que no se descontard la longitud de los tramos reforzados con armaduras, los costos que
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demanden - por todo concepto - los trabajos necesarios para materializar tales refuerzos. Se
consideraran incluidos en el precio unitario contractual del metro lineal del conducto respectivo
para el didmetro que corresponda.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de
las obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

Dicho precio incluird la compensacién Unica y total por la provision de todos los
materiales necesarios, mano de obra y equipos, trabajos de demolicién y refuerzos; retiro de
cafierias existentes en caso que corresponda; excavacidbn a cielo abierto, relleno y
compactacion; depresion de napa si fuese del caso, obras auxiliares requeridas por las
metodologias de trabajos empleadas; obras de proteccion, seguridad y sefalizacion; energia
eléctrica, transporte de los materiales sobrantes (incluidos cafierias prefabricadas) y todo
trabajo necesario a efectos de garantizar la correcta ejecucion del empalme proyectado.

Articulo 5: Conductos Circulares Prefabricados, de 0.40, 0.50, 0.60, 0.80 y 0.90 m de
didmetro (Items 9, 10, 11, 12y 13)

Este item comprende basicamente la colocacibn de cafierias prefabricadas de
diametros 0.40 0.50, 0.60, 0.80 y 0.90 m de diametro, a cielo abierto, segun los planos del
proyecto y las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - PARA DESAGUES
PLUVIALES - CAPITULO 6 y restante documentacion contractual como sigue:

» Manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las cafierias, incluyendo
las protecciones necesarias.

e Tendido de las cafierias en zanja y ejecucion de las juntas, incluyendo reparaciones
y/o cambios si fuese del caso.

« Cierres de mamposteria en correspondencia con la ejecucion de conductos futuros.
» Realizacién de pruebas hidraulicas si asi lo dispusiera la Inspeccion.

« Ejecucion de empalmes a cdmaras, bocas, obras de captacién, conductos y/o cAmaras
existentes si fuese del caso.

* Realizaciobn de ensayos en el lugar, en fabrica y/o en Laboratorio conforme a las
Normas respectivas, segun requerimientos de la documentacion contractual.

* Medidas de Higiene y Seguridad.

Medicion:
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Las cafierias prefabricadas se medirdn por metro lineal instalado y aprobado por la
Inspeccion.

La medicion se realizaréa siguiendo el eje de la cafieria instalada.

La longitud efectiva a liquidar ser& la comprendida entre los paramentos externos de dos
camaras consecutivas, donde se produce el empalme o bien del paramento externo de donde
sale la misma si fuese una obra de captacion y del paramento externo a donde llega la misma si
fuese una camara, boca o conducto construido en el lugar.

Pago:

La liquidacion se realizard al precio unitario (metro lineal) contractual para el item
correspondiente.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de
las obras, se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto,
especificaciones técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante
documentacion contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario
contractual respectivo.

Articulo 6: DRENAJES, con conductos de 0.20 m de diametro de Ho  rmigon Simple o
Policloruro de Vinilo, o Poliéster Reforzado con Fi bras de Vidrio,
perforado, incluyendo camisa de canto rodado, excav  acién y bombeo.
(item 14)

Este item comprende los trabajos y materiales necesarios para la captacion, conduccion
y evacuacion (bombeo) del flujo subterraneo y/o superficial que pudiera ingresar a la
excavacion, interfiriendo la normal ejecucién de las obras; comprende ademas:

» Excavacion manual y/o mecanica.

Colocaciéon de los conductos perforados y ejecucién de la camisa de canto rodado de
acuerdo al plano de proyecto.

» Colocacién de film poliéster para evitar el contacto entre el agua que ingresa al dren, y la
solera del conducto a hormigonar.

» Ejecucion del pozo de bombeo, instalacién del equipo respectivo e impulsion, incluida la
alimentacion de energia del equipo.

* Mantenimiento de las instalaciones de impulsion y conservacion en perfecto estado de
funcionamiento.

* Medidas de higiene y seguridad.
* Transporte del material sobrante.
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Medicion:

El sistema de drenaje completo, incluyendo la energia consumida, se medira y pagara
por metro lineal de cafieria de drenaje instalada y aprobada por la Inspeccion.

La medicion se hara siguiendo el eje de la cafieria.

Pago:
La liquidacion se realizard al precio unitario contractual respectivo.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente Articulo y cualquier
otra tarea y provisién no citados expresamente, pero necesario para la correcta ejecuciéon de
las obras, se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u 6rdenes de la Inspeccion, y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total incluido en el precio unitario contractual respectivo.

) CAMARAS Y BOCAS

Articulo 7: Hormigén Armado para Camaras y Bocas (items 15)
Este item comprende basicamente, la ejecucion (incluida mano de obra y materiales) de
camaras de hormigdn armado de Limpieza, Bocas Ciegas, de Registro y Ventilacion, de Enlace y

de Acometida, en un todo de acuerdo a los Planos del Proyecto y de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES — PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 4y 7 - como sigue:

e Cortes de carierias existentes segun las instrucciones que imparta la Inspeccion y ejecucion
de tapones si fuese del caso.

» Debido a presencia de altos niveles de SULFATOS detectados en analisis quimicos
de estudios de suelos en las proximidades de la traza del conducto, la ejecucion del
mismo se realizara con hormigon con cemento ASR (alta resistencia a los sulfatos).

« Ejecucion de moldes y encofrados y retiro de los mismos.

» Confeccion del doblado de hierros, preparacion y colocacion de las armaduras, cuando
fuese del caso.

» Vertido del hormigdn en los moldes, ejecucién de juntas de construccion; y proteccion de
las estructuras hormigonadas.

* Ejecucion de drenes y bombeo si fuera del caso.
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e Las tareas necesarias para la excavacion, relleno, compactacién, conformacion y perfilado
del fondo y taludes, descriptos en el Articulo 3 anterior.

* Relleno de zonas o sectores que indique la Inspeccidn.

e Transporte del material sobrante.

* Medidas de Higiene y Seguridad

» Ejecucion de enlucidos, cuando asi lo dispusiera la Inspeccion.
¢ Realizacion de ensayos.

* Hormigon a utilizar H-21 con aire incorporado.

Medicion :

El hormigdn resistente, sea simple y/o armado para estructuras, preparado y colocado
de acuerdo con esta especificacién y restante documentacién contractual, serd medido por
metro cubico, computandose en este caso las estructuras aceptadas por la Inspeccion - con las
dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por la
misma. En el caso de bocas de registro y ventilacion, el volumen de hormigon sera el
correspondiente al fuste, al igual que para camaras ciegas, incluyendo en este caso la tapa de
las mismas.

Pago:

Los volumenes de hormigon simple y armado medidos en acuerdo con lo especificado
en el Apartado anterior, seran liquidados al precio unitario contractual respectivo.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de
las obras, se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccién y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

Articulo 8: Marcos y Tapas Superiores e Inferiores (item 16)

Este item comprende basicamente la provision y colocacion incluyendo anclaje de marcos
y tapas de acceso a Bocas de Registro y Ventilacion, Camaras de Limpieza, Camaras de Enlace
y de Acometida realizacion de ensayos de los marcos y tapas conforme a planos de proyecto y a
las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - PARA DESAGUES PLUVIALES -
CAPITULO 3y 7 y restante documentacion contractual.
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Medicion:

Los marcos y tapas se mediran por unidad colocada, entendiendo que una unidad se
integra con un marco y tapa respectiva.

Pago:

Los marcos y tapas se liquidaran por unidad colocada y aprobada por la Inspeccion, al
precio unitario contractual respectivo.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de las
obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerdndose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

V) OBRAS DE CAPTACION

Articulo 9: Sumideros verticales de una, dos y tres rejas, no s ifonados (ltems 17, 18
y 19)

Este item comprende béasicamente la ejecucién completa de sumideros verticales de
una, dos y tres rejas, no sifonados, de conformidad a planos y a las ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES: )

PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 3,4,5,7
REFECCIONES DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y VEREDAS

Como sigue:

« Excavacién, conformacion y perfilado del recinto destinado a la captacion.

« Debido a presencia de altos niveles de SULFATOS detectados en analisis quimicos de
estudios de suelos en las proximidades de la traza del conducto, la ejecucién del mismo
se realizara con hormigdn con cemento ASR (alta resistencia a los sulfatos).

e Construccién de la caja del sumidero y la cubeta aductora.

« Provisién y colocacion de las rejas y restantes elementos metalicos.

* Rotura y refeccion de afirmados y veredas — si fuese del caso - conforme al proyecto e
instrucciones de la Inspeccién.

* Retiro y/o reemplazo del sumidero existente si fuese del caso, incluyendo demoliciones y
transporte del material sobrante.

* Incluidos materiales y mano de obra.
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Medicion:

Se mediran por unidad ejecutada en forma completa.

Pago:

Se liquidardn por unidad ejecutada y aprobada por la Inspeccion, al precio unitario
contractual respectivo.

Los precios unitarios contractuales seran la compensacion total por la conformacion y
perfilado de fondo y taludes de las excavaciones, por la provision, transporte y colocacién en
obra de todos los materiales metélicos y del hormigén, previstos en el disefio, empalmes de
cafierias, retiro y/o reemplazo de los sumideros existentes -si fuese el caso-, transporte del
material sobrante, drenajes, la rotura y refeccién de pavimentos y veredas, la totalidad del
personal e insumos necesarios para la realizacion correcta y completa de la obra contratada.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo y cualquier
otra tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de
las obras, se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones
técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion
contractual, considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

Articulo 10:  Captaciones de zanjas simples y dobles (ltems 20y  21)

Estos items comprenden basicamente la totalidad de los trabajos, operaciones y tareas
gue son necesarias para la construccion correcta y completa de las captaciones de zanja
simples y dobles, de acuerdo a los Planos de Proyecto y a las ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES:

PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 3,4, 5,7

REFECCIONES DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y VEREDAS
y restante documentacién contractual. Tales trabajos, operaciones y tareas, pueden resumirse
como sigue:

« Excavacion, conformacioén y perfilado del recinto destinado a la captacion.

« Debido a presencia de altos niveles de SULFATOS detectados en analisis quimicos
de estudios de suelos en las proximidades de la traza del conducto, la ejecucién del
mismo se realizara con hormigdn con cemento ASR (alta resistencia a los sulfatos).

e Construccion de la caja de la captacion y la cubeta aductora.
» Provision y colocacion de las rejas y restantes elementos metélicos.
* Roturay refeccion de afirmados y veredas — si fuese del caso — segun instrucciones de la

Inspeccion.
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» Retiro y/o reemplazo de la captacion existente si fuese del caso, incluyendo demoliciones
y transporte del material sobrante.

Se deja expresamente aclarado, que, a las tareas, operaciones y trabajos recién
descriptos, debe incorporarse las rectificaciones o adecuaciones de las zanjas existentes en
correspondencia con cada captacion a construir, de modo de permitir una acometida correcta.
Tales adecuaciones o rectificaciones, se ejecutardn en una longitud de aproximadamente 20
(veinte) metros por captacion o la que indique la Inspeccién, segun las indicaciones que la misma
imparta.

Medicion:

Se mediran por unidad ejecutada en forma completa.

Pago:

Se liquidaran por unidad ejecutada y aprobada por la Inspeccion, al precio unitario
contractual respectivo.

Los precios unitarios contractuales seran la compensacion total por la conformacion y
perfilado de fondo y taludes de las excavaciones, por la provision, transporte y colocacién en
obra de todos los materiales metélicos y del hormigoén, previstos en el disefio, empalmes de
cafierias, retiro y/o reemplazo de las captaciones existentes, transporte del material sobrante,
drenajes, la rotura y refeccién de pavimentos y veredas, la totalidad del personal e insumos
necesarios para la realizacién correcta y completa de la obra contratada.

Se deja aclarado que el costo - por todo concepto -, que demanden las rectificaciones o
adecuaciones de zanja, se considerara incluido en el precio contractual del presente item.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y en
cualquier otra tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto,
especificaciones técnicas, condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante
documentacion contractual, considerdndose su costo total, incluido en el precio unitario
contractual respectivo.

V) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Articulo 11:  Obra de Descarga (item 22)

Este item comprende basicamente la ejecucion de la Obra de Descarga al Arroyo
Ludueiia, en un todo de acuerdo a los Planos de Proyecto y las ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES — PARA DESAGUES PLUVIALES - CAPITULO 4y 5, como sigue:

+ Excavaciones a cielo abierto
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« Debido a presencia de altos niveles de SULFATOS detectados en analisis quimicos
de estudios de suelos en las proximidades de la traza del conducto, la ejecucién del
mismo se realizara con hormigdn con cemento ASR (alta resistencia a los sulfatos).

* Ejecucion de moldes y encofrados

e Célculo estructural y confeccion del doblado de hierros, preparacion y colocacion de las
armaduras

e Preparacion y colocacién del hormigdn, juntas de construccién y proteccién de la
estructura hormigonada

« Ejecucion de drenes y/o bombeo si fuere del caso

* Ejecucion de enlucidos, cuando asi lo ordenase la Inspeccién

¢ Realizacion de ensayos

* Relleno y compactacion de zonas o sectores que indique la Inspeccion
e Transporte de los materiales sobrante

« Colocacion de la proteccion flexible indicada en planos

e Colocacién de barandas de seguridad indicada en planos, con su correspondiente pintura
de proteccion.

* Medidas de Higiene y Seguridad

El Proponente considerara - en su Oferta - las obras necesarias para el desvio parcial o
total de los caudales transportados por el Arroyo Luduefia - segin su propia evaluacion y riesgos
que asumird - incluyendo la provision, transporte y colocacion de todos los materiales necesarios,
asi como el equipamiento, bombeo, etc. y la totalidad de la mano de obra, de acuerdo a la
metodologia que adoptara para la ejecucion de las obras de descarga, incluyendo las
excavaciones, en seco.

Los taludes existentes de los cuerpos receptores que fueren excavados en exceso segun
las previsiones del proyecto, seran repuestos con la misma geometria e idéntico grado de
consolidacién al encontrado. La Inspeccidén ordenara la ejecucion de ensayos - por cuenta del
Contratista - para determinar los pardmetros que garanticen esta ultima condicion. Tales taludes
seran ademas recubiertos con tierra vegetal, protegidos con especies vegetales - mezcla de
gramén y pasto bermuda o la que indicare la Inspeccion - y conservados hasta la recepcion
definitiva.

La capa de tierra vegetal a colocar sobre los taludes ejecutados tendra un espesor
minimo de 0,20 m.

Se entendera por compactacion ligera, a aquella que de como resultado una densificacion
similar a la que poseia la capa humifera - removida - en su estado natural.
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Todos los restantes aspectos inherentes a la obtencion de una efectiva proteccion vegetal
de los taludes seran determinados por la Inspeccion.

Con 20 (veinte) dias de antelacion al inicio de la obra respectiva, el Contratista presentara
a la Inspeccion, el célculo estructural y si fuese del caso ajuste del disefio, de la obra de
descarga.

Medicion:
Se medira por unidad ejecutada en forma completa.
Pago:

Se liquidard por unidad ejecutada y aprobada por la Inspeccion, al precio unitario
contractual respectivo.

El costo que por todo concepto demanden las obras complementarias, previstas en el
proyecto, no recibirdn pago directo alguno; considerandose el mismo incluido en el precio
unitario contractual del hormigdn armado.

Queda expresamente aclarado que los gastos que le demande al Contratista el célculo
estructural, se considerara incluido en el precio unitario contractual.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier otra
tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de las obras,
se realizaran en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones técnicas,
condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion contractual,
considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

Se destaca que, corre por cuenta exclusiva del Proponente los gastos inherentes al
predimensionamiento estructural que realizara para la evaluacion del precio respectivo, debiendo
considerar los espesores de hormigon indicados en los planos de proyecto como valores
minimos a ejecutar.

Articulo 12:  Rotura y refeccién de carpeta asféltica tipo ruta ( item 23)

Este item comprende basicamente la rotura y refeccion de pavimentos asfélticos, existentes;
incluyendo la rotura de cordones cuando fuese del caso, en correspondencia con el emplazamiento
de tuberias, camaras, bocas, sumideros y captaciones, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - REFECCIONES DE PAVIMENTOS
EXISTENTES Y VEREDAS.

Medicion:

Se realizara en un todo de acuerdo a lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES — REFECCIONES DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y VEREDAS.

Pago:
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Se liquidaran al precio unitario contractual acordado para cada tipo de pavimento. No
se reconocerd incremento alguno por superficies adicionales, por lo que el Contratista debera
considerar la incidencia de la rotura y refeccion correspondiente en los costos de las cAmaras,
bocas y sumideros que originaron tales superficies adicionales.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier otra
tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de las obras,
se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones técnicas,
condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion contractual,
considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.

Articulo 13:  Rotura y refeccion de veredas (item 24) — No corres  ponde a la presente
licitacion.

Este item comprende basicamente la rotura y refeccion de veredas, en un todo de acuerdo a
lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — REFECCIONES DE
PAVIMENTOS EXISTENTES Y VEREDAS.

Medicion:

Se realizara en un todo de acuerdo a lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES — REFECCIONES DE PAVIMENTOS EXISTENTES Y VEREDAS.

Pago:

Se liquidaran al precio unitario contractual acordado para cada tipo de pavimento. No
se reconocerd incremento alguno por superficies adicionales, por lo que el Contratista debera
considerar la incidencia de la rotura y refeccion correspondiente en los costos de las cAmaras,
bocas y sumideros que originaron tales superficies adicionales.

Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente articulo, y cualquier otra
tarea y provision no citados expresamente pero necesarios para la correcta ejecucion de las obras,
se realizardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones técnicas,
condiciones, instrucciones u ordenes de la Inspeccion y restante documentacion contractual,
considerandose su costo total, incluido en el precio unitario contractual respectivo.
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