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Articulo 1: OBJETO

El propdsito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones basicas, documentacion
y requisitos, que se deben observar en la ejecucion de obras a realizar, aplicando programas
de prevencion de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.

Las disposiciones aqui contenidas, se entenderan incorporadas a todo documento
destinado a instrumentar la licitacion, adjudicacion y ejecucion de una obra, revistiendo la
categoria de clausulas contractualmente exigibles.

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regiran
de acuerdo a las reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587,
Decreto 351/79, Resolucion 911/96, y demas normas complementarias, dictadas y a dictarse.

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas bésicas, a fin lograr el
cumplimiento de la legislacién vigente, la reduccion de accidentes, la preservacion del Medio
Ambiente, el cuidado de las instalaciones y el ahorro econémico.

Asi mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS
de las obras, sus empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su
actividad por cuenta y orden de los mismos.

Articulo 2: ALCANCE

La presente norma es de aplicacion a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB
CONTRATISTAS, que intervengan en la obra a ejecutar.
Articulo 3: RESPONSABILIDADES

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de
todo su personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las
Normas y Procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicacion, y de la
Legislacion vigente en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79 y Resolucion
911/96.

Articulo 4: POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

4.1. La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las
siguientes metas:
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Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevencion de riesgos en el trabajo
es un compromiso de toda persona fisica y/o juridica que se encuentre, aunque sea
temporalmente en las obras, constituyendo ademas una condicion de empleo.

La prevencion de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.

« Integrar a toda practica laboral, la preservacién de vidas y bienes.
< Intervenir activamente en los programas y metas de prevencion.
» Asumir la prevencién mediante actitudes seguras.

4.2. LEGISLACION APLICABLE

« Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79

¢ Resolucién 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la
construccion.

* Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

* Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes.

e Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de Santa Fe.

« Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la
jurisdiccion.

» Ley 23.879 Obras Hidraulicas (Consecuencias Ambientales).

e Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resoluciéon
184/95.

* Ley 20.429, Decreto N° 302/83, (uso de Explosivos).

* Ley 24.449, Decreto N° 779 del 20/11/95, (de transito).

Articulo 5:  EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5.1. El FIDEICOMISO tendra el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestioén de
Seguridad, Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la politica de Seguridad e
Higiene del ADJUDICATARIO. La Empresa facilitara todas las posibilidades para concretar ese
control al personal del FIDEICOMISO, reservandose éste el derecho de solicitar entrevistas
evaluativas.

5.2. APRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Junto con el Acta de Replanteo, y constituyendo un ANEXO de la misma, la empresa
presentara la documentacion que acredite su sistema de gestiéon en HIGIENE, SEGURIDAD y
MEDIO AMBIENTE en vigencia y compuesto como minimo de:

« Manual de Gestidén con una politica acorde con los servicios.
« Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que
desarrolle en los &mbitos de las obras.

» Programa de Prevencion de accidentes.
« Programa de Capacitacién del personal.
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« Procedimientos especificos para la evaluacion de accidentes y acciones correctivas
adoptadas.

* Registros y estadistica de capacitacion y evaluacion de accidentes.

« Planes de contingencias.

Articulo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE
Y SEGURIDAD deberd mantener una reunidon con los responsables de INSPECCION DE
OBRA para que la empresa evalué cuales seran las exigencias particulares que tendra durante
la realizacién de sus tareas, y coordinacion de las acciones a llevar a cabo.

El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitacion del personal de
Gerenciamiento, Jefes de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en
tareas similares y estd comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.

Dentro de los 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a
todo inicio de tareas, la CONTRATISTA estara obligada a la presentacion de la siguiente
documentacion:

* Programa de Higiene y Seguridad segun lo exige la Resolucion 911/96, y las
Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, y complementarias, APROBADO POR LA ART.

« Presentacion de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con
presencia en obra de acuerdo a la Resolucion 231/96.

» Comunicacion del INICIO DE OBRA, segun Resoluciones 51/97 y 552/01.

e Constancias de capacitacibon al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE
CAPACITACION, en prevencion de accidentes en general y en particular en las tareas
especificas que desarrollaran, asi como también en enfermedades laborales.

» Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivacion de accidentados
(ART).

« Listado de personal afectado a la obra, con las altas avaladas por la ART respectiva.

» Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal de acuerdo a andlisis de
riesgos y programa de Higiene y Seguridad.

< Control y auditorias de maquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.

e Cumplir con los requerimientos y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -

* Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA
gue intervenga en la ejecucion de trabajos en obra.

Articulo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD

El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estara constituido por los responsables de HIGIENE
y SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen
en cada OBRA, el representante de la INSPECCION DE OBRA, y la AUDITORIADE Hy S que
designe el FIDEICOMISO.
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Es obligatoria la participacién en el mismo, por parte de los representantes de Hy S de
CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.

Sus acciones de coordinacion, se ajustaran a lo requerido en la Resolucion 319/99, y el
ANEXO | de la misma.

La frecuencia, fecha y lugar de reunion sera fijado por la INSPECCION DE OBRA.-
Sera coordinado por la INSPECCION DE OBRA.

Articulo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD

El FIDEICOMISO estara facultado para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y
SEGURIDAD que estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o
PROFESIONALES DESIGNADOS, a los fines de verificar el adecuado cumpliendo por parte de
la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las obligaciones fijadas en la presente
norma.

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, el FIDEICOMISO podra solicitar
la suspensiéon de los trabajos, total o parcialmente, la separacién del personal expuesto a
riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la
certificacion y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado.

8.1. SUSPENSION DE TRABAJOS

El Contratista estara obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de
seguridad, lo dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También
podra separar del lugar de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP
y /o expuesto a riesgos especificos.

La Inspeccién procedera cuando asi corresponda, a labrar las 6rdenes de servicios por el
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la
prestacion. (Ejemplos falta de puesta o aislamiento a tierra de equipos, falta de EPP, peligro
de derrumbes, etc.)

Articulo 9:  NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado por Ley
19.587, Decreto 351/79 y Resolucion 911/96, y demas normas complementarias dictadas y a
dictarse.

Los enunciados de esta norma, en los siguientes items, son de caracter basico y general, y
sera responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos para las situaciones no
cubiertas en ésta y comprendidos en la legislacion enunciada en el item 4.2, LEGISLACION
APLICABLE.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Pagina 5 de 15
HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE



DESAGUES PLUVIALES

EMISARIO 28 - FISHERTON NORTE

DEPARTAMENTO ROSARIO Ministerio de Aguas, Servicios Piblicos y Medio Ambiente

1° ETAPA

LOCALIDAD: ROSARIO PROVINCIA

PROVINCIA DE SANTA FE

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los
riesgos, debera plantearse esta circunstancia a la INSPECCION DE OBRA; asimismo el
contratista podra recibir indicaciones de la INSPECCION DE OBRA, en forma verbal, las que
deberan ser acatadas cada vez que sean impartidas.

9.1

OBLIGACIONES BASICAS.

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y de la Resolucién 911/96,
y deméas normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA debera cumplir con
las siguientes obligaciones basicas:

Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se debera solicitar a la INSPECCION DE
OBRAS la autorizacion correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de
todos los requisitos de la presente norma.

El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el
responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en
todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD.

La contratista debera comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, cualquier
condicién que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que
exceda su posibilidad de solucion inmediata.

Debera comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, todo accidente o
incidente en la realizacion de sus tareas, mediante la elaboracion del informe de
investigacion correspondiente, en tiempo y forma, segun lo establecido en la normativa
vigente.

Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS
de CONDICIONES DE HIGIENE y SEGURIDAD realizados por la INSPECCION DE
OBRA.

Instalar toda la sefializaciobn necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de
proteccion, comunicacion con la ART, servicios de emergencias.

Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente,
mediante cursos de capacitacion. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la
cantidad de horas impartidas, debera archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD de OBRA.

Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y
cantidad evaluados como necesarios al tipo de tarea.

Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS y un PROCEDIMIENTO para el caso de
ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y
de asistencia MEDICA.

Presentar la estadistica mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece
en la normativa respectiva.

La Contratista proveera, a su personal, de una credencial propia de la ART.

Asimismo, uniformard a su personal o colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Asistir a las REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados
gue se efectien en el mismo.
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9.2. PROHIBICIONES
Queda estrictamente prohibido:

« Ingresar a la obra con bebidas alcohdlicas, drogas o estupefacientes, como asi también
en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.

* Realizar tareas con el torso desnudo.

« Utilizar liquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorizacion
expresa.

» Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorizacion.

» Conducir vehiculos dentro del predio de la obra a velocidades superiores a la de paso
de hombre o la maxima indicada visiblemente en equipos especiales.

« Transportar personal en cajas de vehiculos no acondicionados para tal fin.

e Dejar materiales, vehiculos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos vy
circulaciones.

» La permanencia injustificada del personal de la contratista en areas ajenas a los lugares
de trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,

e La utlizacibn de maquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones
correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.)

» Excepto el caso especifico de contratacion de personal de Servicios Especiales de
Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, esta
prohibida la portacibn de armas blancas o de fuego. Esta prohibicién también tiene
alcance para todas las personas que viajen en los vehiculos del Comitente, o los
Transportes Contratados.

9.3 OBRADOR

La Contratista deberd solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la
instalacion del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los
predios de la obra, como asi también la determinaciébn del espacio necesario para el
desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

La Empresa Contratista, debera colocar un alambrado perimetral en su obrador,
observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual debera adiestrar a su
personal en forma permanente.

Las conexiones de luz, agua, cloacas, etc., deberan contar con la autorizacion de la
Direccion de la Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos
Sus aspectos.

9.4 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista dara cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, los Articulos 98 al 115 del Decreto 911/96 y la Resolucion 231/96, proveyendo a
todo su personal de los equipos y elementos de proteccion personal.
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Los elementos de proteccion personal que se consideran basicos y obligatorios para
ingresar a cualquier obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa
de trabajo, Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la via publica.

Estos, asi como el resto de los elementos de proteccion personal que deban proveerse de
ACUERDO AL ANALISIS DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberan conservarse en buen estado
de uso y cambiarse ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podra reparase
ningan elemento de protecciéon personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.

Su tipo y calidad daran cumplimiento con las hormas IRAM vigentes para cada uno de ellos.
La Contratista debera disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos
de Proteccion a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Proteccion
Personal provistos, serd separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizard a
La Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Todos los cascos, sin excepcion deberan llevar en su parte frontal el logotipo de la
empresa.

9.5. ORDENY LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberdn mantenerse permanentemente en condiciones de
prolijidad y limpieza lo que permitira desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro.
Para obradores, talleres y sectores de obra se tendré especial atencion en:

« No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios,
circulaciones, cafierias o equipos elevados.

* No se dejaran maderas con clavos salientes.

» Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados
de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.

e Debera disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para
RESIDUOS PELIGROSOS, en el caso de existir estos .

* No deberan obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos
y camillas.

9.6. RIESGOS ELECTRICOS

» Los tableros de alimentacion tanto de obradores como de las distintas instalaciones de
talleres, almacenes y frentes de obra, deberan ser de materiales aptos para la
intemperie y no combustibles, los que estaran provistos de proteccion diferencial y
térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva.

» Todos los equipos eléctricos deberan contar con las llaves interruptoras al alcance de
los operadores ademas de la correspondiente puesta a tierra.

e Todos los cables utilizados serdn del tipo envainados para intemperie y poseeran
seccion adecuada a la intensidad de corriente a utilizar.
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9.7.

9.8.

9.9.

Los cables que deban cruzar vias transitadas o zonas de circulacion, se protegeran
adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, asi como riesgos
para terceros. Se procurara que toda instalacion eléctrica se ejecute en forma aérea,
con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias.

UTILIZACION DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADU RA ELECTRICA

Siempre debera tenerse en cuenta:

Evitar la accidn de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre
las personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de proteccion.

La puesta a tierra de los equipos de soldar debera conectarse en forma directa con el
tablero de distribucion y no con estructuras de la obra o cafierias.

La pinza de masa debera conectarse Unicamente con el elemento a soldar, lo mas
cerca posible al arco.

Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberan montarse sobre carros
portatubos, sujetos con cadenas metalicas tanto para su uso como para el transporte.
En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberan amarrarse en forma vertical
mediante cadenas o abrazaderas a estructuras 0 columnas para evitar su caida
accidental.

Los equipos tendran todos sus accesorios en perfecto estado de conservacion.

Los equipos constardn de reguladores de presion, valvulas de bloqueo de flujo y los
correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera).

Las uniones de los accesorios con las mangueras seran realizados Unicamente con
abrazaderas.

Se diferenciara el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

Toda la maquinaria que se utilice en obra deberé contar con proteccion mecénica, como
ser: cubre correas, rodamientos y acoples, proteccion de piedras de amolar visera
antichispas, etc.

La maquinaria que presente alguna condicion de riesgo durante su operacion sera
retirada de la obra para evitar cualquier intento de utilizacion.

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ EQUIPOS Y VEHICULOS

Los vehiculos estaran en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, cumpliendo
con la legislacion y normas vigentes de la jurisdiccion donde se opere.

Deben contar con los sistemas de seguridad y proteccion adecuados y sean manejados
u operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.

Los vehiculos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberan
respetar los limites de velocidad que se fijen y las sefales indicadoras en general.

En ningun caso se debera transportar personal sobre maquinas operativas.

Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas 0 camiones.
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9.10.

TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso sera
considerada tarea en altura y para ello se debera tener en cuenta lo siguiente:

9.11.

Se utilizaran arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

El amarre de los arneses de seguridad se hara a una parte fija de la estructura, o a un
cable de vida de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.

Toda tarea en altura debera ser sefializada y vallada al nivel de piso.

Solo seran admitidos andamios de cuerpos metélicos de marca, calidad reconocida y
garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias,
asi como NO se aceptaran estructuras metdlicas construidas con elementos
improvisados en la obra cuya Unica garantia sea la constructora.

Las estructuras de los andamios asi como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a
obra, seran sometidos a las normas de auditorias de equipos.

El personal que sea asignado para el armado de andamios, debera ser capacitado en
tal sentido por el Responsable de Higiene y Seg. de la CONTRATISTA

Se podran utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas
de espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podran
emplearse tablones metdlicos desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y
grampas de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitira la
combinacién de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.

Los tablones seran atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.
Las estructuras de los andamios seran atadas o arriostradas eficazmente para evitar la
caida o vuelco de los mismos.

En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberan amarrarse
a un dispositivo independiente al de izado.

AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORE S

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada
infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislacion vigente.

9.12. SENALIZACION y BALIZAMIENTO

a) Letreros de Sefalizacion

Cuando sea necesario interrumpir el trnsito de las calles que afecten a las obras, y previa
autorizacion de las autoridades correspondientes, el Contratista colocaré letreros indicadores,
en los que se inscribira bajo el titulo Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la
Contratista y la designacion de la obra.

Los letreros identificatorios de obra seran de 90 x 60 centimetros adheridos a una base
fabricada de chapa de acero de un espesor minimo de tres milimetros con estructura soporte y

pie.
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Los letreros contendran los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificacion de la
obra, nombre, direccién y teléfono del Contratista.

Se colocara un letrero por frente de trabajo. Ademas de los letreros de sefializacion, en
cada obra se colocaran carteles en los lugares indicados por la Inspeccion, segun el modelo
gue oportunamente entregue la Inspecciéon de Obra.

Se deberan sefializar con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con
sefiales diurnas y nocturnas, y con carteles de orientacion que indiquen en forma inequivoca el
camino a seguir.

Las sefiales visuales deberan ser facilmente visibles a distancia, y en las condiciones y
ubicacién en que se pretendan sean observadas. Llevaran una leyenda en letras contrastantes
con el fondo. Junto con éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o
ideogramas. Es sumamente importante que las sefiales indiquen claramente el riesgo del que
se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se utilizaran colores de seguridad para
identificar personas, lugares y objetos fisicos y asignarles un significado relativo a la seguridad.
Los colores a utilizar seran los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005y 2.507.

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construccion de la obra, obrador,
campamentos, etc., se indicaran segun convengan con lineas amarillas y flechas bien visibles,
los caminos de evacuacion en caso de peligro, asi como todas las salidas normales de
emergencia.

b) Balizamiento Nocturno

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspeccién se colocaran durante el dia
banderolas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de
evitar cualquier posible accidente. Se colocaran balizas para sefialamiento nocturno ubicadas
en todos los puntos de riesgo, y en todos los obstaculos e interrupciones en la zona de transito
vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con bateria propia. No
se podran utilizar balizas de combustible.

En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energia eléctrica con una
tensibn maxima de 24 Voltios, es decir resultaran indispensables los transformadores
correspondientes. No se aceptara el uso directo de tension de 220 voltios.

Se debera alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstaculos, excavaciones,
caminos no consolidados, desvios, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La
Contratista proveerd, montara y posteriormente retirara las sefalizaciones provisorias para
advertir tal situacion.

Para las horas diurnas se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alertar
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidén para evitar el retroceso de
los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.
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En horas nocturnas se utilizaran, complementando con las barreras, balizas de luz roja
intermitente.

9.13 EXCAVACIONES

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores,
se procedera a entibar toda la excavacion. Para seleccionar el método de entibamiento, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de
equipos, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las
reglamentaciones y normativas vigentes.

En todo momento, se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en casos
de emergencia.

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehiculos para emergencias,
debera disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhabil.

9.14. PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

» Es obligacion de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o
reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Proteccion y Conservacién del
Medio Ambiente.

» Toda contaminacion ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos,
agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada.

« En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminacion, se debe remediar el area
y restituir las condiciones originales.-

9.15. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.

Se dispondra de uno o mas botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares
accesibles para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente
cantidad de vendajes y demas elementos de curaciones de emergencia (Articulo 10 - Ley N°
19.587).

9.16. ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el &rea donde desarrolla su actividad La
Contratista deberé actuar de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA.

Todo el personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

9.17. DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGAY PASAJEROS
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9.18

Todos los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales,
Provinciales y/o Municipales que correspondan.-

Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la
reglamentacién legal vigente.

En caso de movimientos de grias o vehiculos de gran porte, La Contratista debera
realizar el andlisis de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes.

En caso de transito fuera de los limites de la obra, La Contratista se ajustara a la
normativa municipal vigente.-

Se debera tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud,
las alturas de cruces de puentes, lineas eléctricas, etc.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas,
motoniveladoras, guinches, etc.

ILUMINACION

La iluminacién de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:

La composicion espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en
cuenta el minimo tamafio a percibir, la reflexién de los elementos, el contraste, sombras
y movimientos asi como la uniformidad de la iluminacion.

Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un
sistema de iluminacién de emergencia en todos sus medios y vias de escape.

El sistema debe garantizar una evacuacion rapida y segura de los trabajadores,
utilizando las éareas de circulacion y medios de escape, de modo de facilitar las
maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro.
Las luminarias se colocaran: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en
todo lugar donde sea necesario enfatizar la posicién de un peligro potencial, tales como:
cambio en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja
de escaleras, elementos de extincion de incendios, en ascensores 0 montacargas
donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario.

Las salidas de emergencias, direccion y sentido de las rutas de escape, seran
identificadas mediante sefiales que incluyan leyendas y pictografias. Su iluminacion
puede ser natural, con suministro autbnomo o de emergencia, propio o préximo a ellas.

Articulo 10: PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligacion de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o
reglamentos provinciales y/o municipales, referidos a Proteccion y Conservacion del Medio
Ambiente.

La Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de
dafios a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y
linderas, siendo Unico y exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que
la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas mismas.
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La Contratista dispondra de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, y -en caso de ser
necesario- la intervencion de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecucion y la
terminacion de las obras, se corrijan posibles efectos adversos al medio ambiente, y que
permita:

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la
contaminacion del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del
medio ambiente.

* Reducir los impactos ambientales al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando las
medidas de mitigacion necesaria de modo de evitar los efectos adversos .

* Evitar toda contaminacion ambiental, producida por ruidos, polvos, derrames de
hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc.,

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de
inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberan ser
colocados en tambores metdlicos para facilitar su recoleccién, identificados como "RESIDUOS
VARIOS".

* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura,
estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., seran colocadas en tambores metélicos,
separados de los otros no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE INFLAMABLES".

* Los residuos de sustancias orgénicas tales como restos de comida, serdn colocados en
tambores identificados como RESIDUOS ORGANICOS y seran revestidos interiormente con
bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro.

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitaran las certificaciones de
disposicién final, que avalen la disposicion o tratamiento de los mismos.

Articulo 11:  SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el
Decreto 911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberd contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su
personal.

La empresa contratista tendrd la obligacion de presentar los centros asistenciales
correspondientes a la ART que la empresa tenga contratada, como asi también un listado con
los teléfonos de emergencia a los cuales contactar en caso de un accidente grave.

La Contratista debera presentar, previo a la iniciacién de las tareas propias del Contrato,
una certificacibn médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud
psicofisica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislacion vigente en la
materia.
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Articulo 12:  INCUMPLIMIENTOS

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN
SUSPENDER LA OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y seran pasibles de la
aplicacion de multas o sanciones segun el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelacion
del mismo, sin perjuicio de retener la certificacion y/o pagos.-

Articulo 13: PAGO

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente capitulo, no recibirda pago directo alguno, considerdndose su compensacion total
incluida en los gastos generales de la obra.-

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones
de obra por incumplimiento de las NORMAS DE HIGIENE y SEGURIDAD, no sera considerado
como causal de prérroga del plazo de obra contractual.-
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