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Programa de Prevencién de Dafios en el area de Distribucién de gas natural de Litoral Gas.

Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarnos con Ud. para informarle que Litoral Gas
tiene en vigencia en toda su area de distribucién de gas natural un Programa para Prevencion de Dafios

con el objetivo de evitar incidentes que puedan poner en riesgo la vida y propiedad de las personas,
como asi también el normal abastecimiento de gas a nuestros clientes.

Este Programa involucra a todos los potenciales excavadores; empresas, organismos de gobierno, el
publico en general y toda persona relacionada con la actividad de excavacién, movimiento de suelos,

perforacion, etcétera, tanto en zonas rurales como urbanas y en localidades que posean o no el servicio
de distribucion de gas por redes.

Su cumplimiento podria evitarle afrontar importantes costos por inconvenientes y perjuicios derivados de
los dafios que se pudiesen ocasionar a nuestras instalaciones.

Como parte de la difusion de este Programa adjuntamos copia de los documentos que consideramos

imprescindibles al momento de tener que planificar y realizar tareas de excavacién en el area de
influencia de esta Distribuidora. Ellos son:

- Recomendaciones para la ejecucion de obras en las cercanias de instalaciones de distribucion
de gas.

- Resolucion ENARGAS 181/95, donde se establece la documentacién a requerir por Municipios y
Comunas a las empresas que realicen obras en la via publica.

- NOTA ENRG/GD/GAL/D N°® 5193. Comunicacién de las violaciones o incumplimientos a la Ley
24076 por terceros no prestadores.

- Resolucion ENARGAS N° | 2135, del 20 de abril de 2012. “Guia para trabajos en proximidad de
tuberias conductoras de gas”

Para comunicarse con Litoral Gas, podra hacerlo por nota al “Sector Prevenciéon de Dafios” sito en calle
24 de Setiembre 246 (2000) Rosario, telefonicamente al (0341) 4100414 — fax (0341) 4100419 o por
correo electrénico a: prevenciondeaccidentes@litoral-gas.com.ar

Por cualquiera de estos medios podra acceder a este programa, el cual prevé un sistema agil y efectivo,
por el cual los excavadores que realicen tareas en la via publica podran dar aviso a Litoral Gas de sus

futuras actividades, y al mismo tiempo informarse de la existencia o no de cafierias de gas natural en el
lugar.

Aprovechamos la ocasién para recordarle que en caso de Emergencias puede comunicarse al 0800-
777-5427, el cual esta disponible las 24 Hs. los 365 dias del afio.

Sin otro motivo en particular, y agradeciendo desde ya vuestra colaboracion, los saluda atentamente.

Mantsrumientp de Redes
Litoral Gas S A,
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RECOMENDACIO PARA LA ION DE OBRZ

-t

SUELO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LITORAL GAS
Generalidades:

Toda actividad de excavacién debe ser planificada. A los efectos de evitar dafios o roturas de los cafios e instalaciones
de gas los excavadores deberan informar a Litoral Gas de toda actividad que implique excavaciones en la via pablica.

Para ello deberan dirigirse por correo postal al Sector Prevencion de Dafios en calle 24 de Septiembre 246 de la ciudad
de Rosario.

Pueden solicitarlo por correo electrénico a prevenciondeaccidentes@litoral-gas.com ar, comunicarse a los Tel.fax 0341 —

4100419 /469 o mediante nuestras Sucursales que se indican a continuacion:

Sucursal Direccién Teléfonos
San Nicolas Espana 484 03461-426039
Santa Fe Bv. Gélvez 1863 0342-4535369
V. Tuerlo Belgrano 1019 03462-422860
Rufino Av, Cobo 279 03382-428346
Canada de Gomez Lavalle 738 03471-422539
San Lorenzo Bv. Urquiza 698 03476-422094
Pergamino Merced 676 02477-425900
Baradero Darragueira 694 03329-483131
San Pedro Saavedra 74 03329-426941
San Jorge Urquiza 1212 03406-443830
Rafaela Alvear 157 03492-427043

El responsable de la ejecucion de los trabajos en las cercanias de las instalaciones de gas tomara todas las medidas que
considere necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y propiedad, y no comprometer, a corto
0 a largo plazo, la integridad y la estabilidad de las instalaciones de gas.

Estas medidas son tomadas bajo la entera responsabilidad del excavador; las siguientes recomendaciones constituyen
solamente una ayuda técnica de Litoral Gas para la ejecucion de los trabajos.

Medidas a tomar durante la elaboracién de los proyectos de obras que implican excavaciones en la via publica.

El excavador solicitara informacion sobre la existencia de instalaciones de distribucién de gas enviando a Litoral Gas sus
planos y programa de trabajo para verificar si las excavaciones se sitian o0 no en zona con instalaciones de gas
enterradas.

En la respuesta a dicha solicitud se adjuntan planos generales de la red de gas. Si la oficina de proyecto que solicito la
informacion necesita mayor precision respecto a la ubicacion de las instalaciones podra requerir planos de detalle,
conformes a obra, e incluso la asistencia de personal de Litoral Gas para relevar las interferencias en el lugar, donde se
podran realizar sondeos a los efectos de definir el proyecto teniendo en cuenta las cotas reales de las instalaciones de
gas y las medidas de seguridad a adoptar en el proceso de construccién de la obra.

Las planimetrias, altimetrias y detalles de dichos proyectos deberan ser remitidos con posterioridad a Litoral Gas para dar
conformidad a los trabajos propuestos o sugerir efectuar remociones.

Los planos generales, tanto de alta como de media presién, entregados por Litoral Gas son dibujados en escala 1:10000 /
1:5000. Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

+ Los datos indicados unicamente permiten delimitar la zona donde estan situadas las instalaciones.

» Las canerias no se encuentran necesariamente instaladas en forma rectilinea y pueden presentar desviaciones.

+ No se incluyen las lineas de servicios que conectan a los inmuebles con la caferia principal. . B3

+ tienen una vigencia limitada en el tiempo. Es importante solicitar a Litoral Gas la actualizacién de dicha informacion si la
iniciacion de los trabajos se extiende por mas de 60 dias..

+ Existen ciertos accesorios instalados junto a las cafierias que no estan indicados en el plano. Es el caso de valvulas,
tomas de servicios, bridas, niples, puntos de medicién de proteccion catédica, etc; los que tienen una tapada inferior a la
misma.

« Se indica sélo la ubicacién en el plano horizontal de la caferia principal, no asi la tapada (profundidad) a la que se
encuentra.

+ Los cruces de calles son esquemaéticos.
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Las distancias minimas de seguridad a conservar son las que a continuaciéon se detallan: Tt

* Entre la instalacién de gas y otra estructura se debera respetar como minimo una separacion de 0,50 metros tanto en
intersecciones como en tendidos paralelos. o

* Las instalaciones a colocar no deberan entorpecer el libre acceso a la red de gas para su mantenimiento o la
realizacion ulterior de conexiones a nuevos clientes.

* Cuando se trate de instalaciones de energia eléctrica deberan respetarse las distancias indicadas en el siguiente
cuadro:

DESDE HASTA 0 < 152mm (6) > 203mm (8")
Lineas AT aérea 5m 10m
RAMALES, LINEAS PRINCIPALES DE
RED DISTRIBUCION Y Lineas AT subterraneas (excluidos serviductos 0,5m im
GASODUCTOS DE TRANSPORTE ‘ :
{cusityier dase de ko) Puesta a tierra de lineas AT 0.5¢/10kV (min. 10m) | 1¢/10 ke. (min. 10m)

* Se prohibe expresamente:
- lransitar con maquinaria pesada cuando la tapada sobre ésta sea menor a 0.6 mt.
- excavar con medio mecanico a una distancia menor a 1 mt de su periferia.

* El excavador debera prever que las excavaciones con maquinas en proximidad a las caferias de gas sean
supervisadas por personal de Litoral Gas.

Medidas a tomar previo al inicio y durante la ejecucion de obras o trabajos de excavacion en la via publica.

El excavador solicitara informacion sobre la existencia de instalaciones de distribucion de gas enviando a Litoral Gas sus
planos, programa de trabajo, tipo y alcance de las excavaciones independientemente que esto haya sido solicitado en la
elapa de proyecto, con el fin de verificar si las excavaciones se sitian o no en zona con instalaciones de gas
enterradas.

Litoral Gas responders a dicha solicitud con planos generales tanto de alta como de media presion, dibujados en escala
1:10000/1:5000 para los cuales se deberan tener en cuenta las consideraciones detalladas mas arriba.

Para el caso en que la respuesta a la solicitud de la interferencia sea afirmativa, el excavador debe informar la fecha y
hora de inicio de la obra al menos con 48 horas de anticipacién mediante carta certificada.

Antes del inicio de los trabajos se debera realizar una reunién de coordinacion donde se estableceran los canales de
comunicacion entre el responsable de la obra y el inspector de Litoral Gas asignado para el seguimiento. .

Deberan tenerse en cuenta los siguientes cuidados para la Prevencion de dafios a instalaciones de gas. Ver figuras 1, 2
y 3 en anexo:

* Ser4 obligacion del excavador informar a Litoral Gas la fecha y hora de los trabajos de excavacion propios de la obra
sobre cada caferia de gas activa a los efectos de enviar personal para la asistencia y el sequimiento. .

* Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los dafos que pueden resultar por ejemplo de la caida de objetos,
golpes, manejo de quemadores, etc.

* Si la instalacién de gas corre peligro de ser dafada como consecuencia de un deslizamiento o hundimiento, es
importante tomar las medidas apropiadas de contencién del terreno y dar aviso a Litoral Gas.

+ Esta prohibido ejercer presiones o aplicar cargas sobre la instalacién de gas, como por ejemplo suspender de la misma
carierias o cables.

* Si se preve que las caferias de gas pierdan apoyo durante la ejecucion de una excavacién en longitudes superiores a
1,50 m, se debera presentar un procedimiento de excavacion aprobado por un profesional en H&S y la memoria de
calculo del dispositivo de sujecion del caio afectado | lo cual quedara sujeto a la aprobacioén de Litoral Gas.
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El relleno de zanjas y aperturas que alojan cafierias de gas se debera realizar siguiendo las instrucciones quss 7
* Previo al relleno de la zanja, el Inspector de Prevencién de Darios de Litoral Gas debe poder verificar, y si es necesario
reparar, las instalaciones de gas, incluyendo el revestimiento de los cafios de acero.

+ La tierra que rodea todas las instalaciones debe ser compactada y apisonada con la ayuda de herramientas manuales.
Debe evitarse que materiales duros queden depositados a menos de 10 cm. de la superficie de dichas instalaciones.

* En caso de excavaciones por debajo de una instalacién de gas, se restituira una base tan resistente como el suelo
existente.

Para el caso de excavaciones con herramientas mecanicas bajo superficie, como tuneleras, mechas de perforacion etc.
se debe considerar previo a su ejecucion que ante una averia en la cafieria de gas las condiciones de venteo no son las
adecuadas, lo que incrementa considerablemente los riesgos. El gas migrara a través de la perforacion que se esta
ejecutando en direccion al operador incrementandose el peligro de ignicién ante la presencia de motores en marcha u
otra fuente.

Ademas se pueden transmitir esfuerzos indeseados, disminucion del diametro de la caferia por abolladuras, rotura de
revestimiento con pérdida de proteccion anticorrosiva, etc..

Por lo tanto en todos los casos, el responsable de la excavacién debera realizar, por medios manuales, las aperturas de
sondeo previo a la ejecucion del tunel a efectos que el Inspector de Prevencion de Dafios de Litoral Gas verifique como
mimmao:

+  Cota real de tapada de la caneria de gas existente al momento de la ejecucién de la obra.

»  Diametro y material de la cafieria de gas.

+  Distancias minimas de seguridad a adoptar segun las caracteristicas de la nueva construccion. _

Para este tipo de excavaciones, cuando la empresa responsable de la excavacion solicite las interferencias ante Litoral
Gas, debera indicar el tipo de tecnologia a utilizar y la metodologia que empleara.-

Rr=—o=x]]

NCANO DE GAS
Medidas a tomar durante la ejecucion de trabajos de excavacion de emergencia:

En caso que el Excavador tenga que realizar trabajos de emergencia, lo cual impida cumplir con lo anterior, debera dar
aviso a Litoral Gas a los siguientes teléfonos:

0341- 4100414 / 0800- 777- 5427 / 0341 - 4618888 0 4642100

Medidas a tomar en caso de dafos a las cafierias y fugas de gas

Por danos se entiende, no solamente la rotura de la caferia, sino también abolladuras, ralladuras, danos al revestimiento
en canerias de acero, dispositivos de proteccion catodica, etc. que podrian originar fugas ulteriores.

Dar aviso inmediatamente a la Central de Emergencias de Litoral Gas de la anomalia detectada en caso de que el
personal asignado al seguimiento no se encuentre en la obra o el hecho se produjera fuera del horario normal de trabajo.
Delimitar la zona para evitar el ingreso a personas no autorizadas y eliminar toda fuente de ignicion como motores en
marcha, efc.

Mantener la observacion y el control sobre el lugar del accidente hasta la llegada del equipo de emergencias de Litoral
Gas.

Definiciones:

Excavador: Persona, empresa, municipio, comuna u otro organismo de gobierno que preste servicio publico cuyas
labores demanden intervenciones por obras o tareas que impliquen excavaciones o movimiento de suelo en la via
publica. ' E .
Actividad de excavacion: Se incluyen excavaciones, voladura, perforado, construccion de tuneles, rellenos, remocion de
estructuras mediante explosivos o medios mecanicos y todas otras operaciones de movimiento de tierra.
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FROTECCION
PROTECCION CON CAMISA
FIG. 1
M. 200cm MIN. 200em
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BANDA DE GOMA DE UN
ESPESOR MIN. DE 10 mm,

SUSPENSION DE UNA CARNERIA
FIG. 2

REFUERZO SOBRE PAREDES DE LA ZANJA
FIG. 3
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Ente Nacional Regulador del Gas.

GAS NATURAL

Resolucién 181/95

Establécese la documentacién a requerir por
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NOTA ENRG/GD/GALD N° & { § 3

BUENOS AIRES, 3 0 0CT 2001

Ref.: Plan de Prevencién de Dafios:
comunicacién a terceros involucrados en
C d i

SENOR GERENTE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de requerirle
que, dentro de la rutina de informacién prevista en el marco de las pautas
fijadas en la NAG 100, Seccién 614 - Programa de Prevencién de Dafos -
informe a los terceros involucrados en actividades de excavacién dentro del
dmbito de esa Licenciataria que el Articulo 71 de la Ley 24076 establece:

Las violaciones o incumplimientos de la presente Ley y sus

normas reglamentarias cometidas por terceros no prestadores seran
sancionados con:

al Multa entre CIEN PESOS ($ 100) y CIEN MIL PESOS ($ 100. 000),
valores éstos que el ENTE tendrd facultades de modificar de acuerdo &
las variaciones econdmicas que se operen en la industria con
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley;

b} Inhabilitacién especial de uno a cinco afios;

¢l Suspensidn de hasta noventa (90) dias en la prestacién de servicios y
actividades autorizadas por el ENTE.

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente.

—— al Gas S.A
—— DE ENTHADAS
'::; :::‘G:t omt:mam l 1 ! NI'\V . 2001
THTE MACIONAL REGULAQOR DEL GAS .Zdo{ ]
= MNe
SENOR GERENTE DE OPERACIONES l YT T S
DE LITORAL GAS S.A. oG E . E
D. RICARDO FRAGA GTE o)
GOP
S { D GCoO
GAN
GAF 1
68| 4
LEG ¥
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ENARGAS

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

GUIA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE
TUBERIAS CONDUCTORAS DE GAS
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1 Objeto

La presente guia se ha desarrollado para establecer las distancias minimas de
. seguridad que deben cumplir otras instalaciones subterraneas respecto de los
servicios de distribucion de gas natural.

Esta gula debe ser aplicada por aquellos Organismos y empresas que ejecuten
trabajos en proximidad de instalaciones correspondientes a los sistemas de
distribucion de gas en alta, media y baja presién en operacion.

Esta guia tiene por objeto que una vez concluidos esos trabajos, como minimo se
mantengan las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente,
entre las tuberias conductoras de gas y otras estructuras subterraneas.

Independientemente de ello, dichos Organismos o empresas, previamente a Ia
iniciacion de los t jos, deben solicitar a las Prestadoras del servicio publico de
gas el Programa de Prevencién de Dafios (PPD).

En ese programa se fijan los requisitos que se deben cumplimentar para evitar
dafios al sistema de distribucién de gas que constituyan peligro para la seguridad
publica o afecten la normal prestacién del servicio.

2 Distancias de seguridad

A continuacién se indican las di'stancias minimas que deben respetarse, conforme
la normativa vigente, entre las tuberias conductoras de gas y ofras instalaciones:

1) Los conductos de agua y cloacas, las lineas telefonicas etc., como asi también
los postes, columnas, bases de hormigén deben quedar, como minimo, a
0,30 m de distancia de las tuberfas conductoras de gas.

2) Las instalaciones eléctricas deben cumplir las distancias indicadas en las
tablas Ay B.

Cabe sefialar que las instalaciones indicadas en 1 ) Y 2) que se instalen paralelas

a la tuberia conductora de gas, no deben quedar contenidas en el mismo plano
vertical de esta (iltima.

(x

Tabla A
Distancias minimas en mm’_o_[guoduchn y ramales)
Desde Hasta @ =152 mm (6") @ > 152 mm (8")
Gam y Instalaciones
(cualquier clase de " ﬂf;ﬂ“’ 0.8 ’
t io) u neas
Tabla B
Distancias minimas en metros (redes de distribucian)
Desde Hasta
Presién de operacién de la Tensién de instalaciones Distancias
tuberia conductora de gas (bar) | eléctricas subterraneas (kv)
<4 s1 0,30
>1 0,50

Gufa para trabajos en proximidad de tuberfas conductoras de gas
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Todo ello con el fin de:

1) permitir la instalacién y operacién de dispositivos o herramientas para
mantenimiento de la tuberia conductora de gas o neutralizacion de situaciones
de emergencias (tales como abrazaderas para fugas, accesorios para control
de presién y equipo para estrangular tubos);

2) evitar el dafio mecénico a la tuberfa conductora de gas, derivado de la
proximidad o el contacto con otras estructuras;

3) permitir la instalacién de ramales de servicio tanto a las redes de distribucion
de gas como a otras estructuras subterraneas, segun se requiera;

4) proporcionar a‘las tuberfas conductoras de gas, proteccién contra el calor
proveniente de otras instalaciones subterraneas tales como lineas de vapor o
de electricidad.

Para casos excepcionales donde circunstancias insalvables no permitan cumplir
las distancias minimas de separacién indicadas precedentemente, esta guia
establece los criterios de disefio, construccién e instalaciéon de protecciones que
se deben instalar entre las tuberfas conductoras de gas y otros servicios publicos
o estructuras.

Ademas, lo indicado es de aplicacién en los casos que, ain cumpliendo las
distancias minimas, se considere necesario realizar una proteccion.

" No obstante ello, la distancia entre la tuberfa conductora de gas y otras

instalaciones, debe permitir el cumplimiento de los puntos 1) y 3) precedentes.

Corresponde destacar, que si los organismos o empresas responsables de
las estructuras o servicios a instalar o reparar, determinaran distancias o
protecciones de seguridad superiores a las previstas en esta guia, se debe
aplicar lo establecido por ellos.

3 Tipos de protecciones y forma de instalacién

3.1 Caracteristicas de los elementos de proteccion

Deben estar construidos con materiales que posean adecuadas caracteristicas
(mecénicas, térmicas, dieléctricas e impermeabilizantes) para el tipo de proteccion -
que se desea realizar. '

A continuacién se describen algunos de los elementos que, entre otros, pueden
conformar la proteccién que corresponda utilizar en cada caso.

a) Placas o medias cafias de cemento de 25 mm de espesor minimo.
b) Ladrillos macizos comunes para la construccién. -

c) Baldosas de aproximadamente 300 mm x 300 mm y 35 mm de espesor.

M
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d) Losetas de aproximadamente 300 mm x 600 mm y 35 mm de espesor.

€) Medias cafias de material plastico (PVC, PE, PP, etc.) de 3 mm de espesor
minimo o placas de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 3 mm de
espesor minimo.

Estas placas siempre se deben instalar junto con otro elemento de respaldo
(placas de cemento, losetas, ladrillos, etc.).

f)  Planchas o bandas de caucho sintético de $ mm de espesor minimo, las que
se deben instalar junto con otro elemento de respaldo (placas de cemento,
losetas, ladrillos, etc.).

Nota: El ancho mlhimo de la proteccién debe responder a Io indicado en la Tabla 1.
3.2 Instalacién de los elementos de proteccién

Cuando deban instalarse elementos de proteccién se debe tener en cuenta lo
siguiente:

a) el tipo de servicio publico o estructura que no cumple la distancia minima
respecto de la tuberia conductora de gas;

b) el didmetro de la tuberfa conductora de gas;

) la distancia existente entre la tuberia conductora de gas y el otro servicio
publico o estructura. :

En la Tabla 2 se resumen las protecciones recomendadas para tuberias
conductoras de gas que operan a baja, media y alta presién, en tanto que las
figuras 1 a 6 ilustran situaciones tipicas no limitativas que no restringen la
tilizaci e_otra i i mejoren las tecciones

indicadas.

Debe prestarse especial atencién en los cruces y paralelismos entre tuberias
conductores de gas y cables eléctricos, para evitar o contrarrestar lo siguiente:

a) accidentes durante la instalacién (descarga eléctrica);

b) Sosibles saltos de chispa entre los cables eléctricos y la tuberia conductora
e gas; :

c) los e_fectos de ppsibles aumentos de temperatura de los conductores
eléctricos que pudieran alterar las caracteristicas de la tuberfa conductora de
gas.

3.3 Impermeabilizacién de estructuras
Cuando el servicio publico o estructura (cloacas, desagiies pluviales y

alcantarillas, cdmaras, tineles, etc.) que se instale en forma paralela o en cruce
con la tuberia conductora de gas, pueda canalizar una fuga de gas, se deben

Guia para trabajos en proximidad de tuberfas conductoras de gas Pagina 3
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tomar precauciones adicionales a la instalacién de las pantallas de proteccién, a
fin de que cualquier escape de gas no ingrese a dichos servicios o estructuras.

Estas precauciones consisten en impermeabilizar la zona por donde se puede
canalizar el gas por medio de recubrimientos que deben ser impermeables al gas
y resistente a los hidrocarburos, que a modo de ejemplo se citan a continuacién:

a) membrana asfaltica o de otro compuesto con una capa superficial (por
ejemplo aluminio);

b) pinturas de base asféltica, plastica u otro compuesto;
¢) mantos o cintas de plastico termocontraible.

El tramo de estructura no asociada a impermeabilizar debe cubrir toda la zona en
donde exista la posibilidad de migracion de gas.

Tabla 1

Ancho minimo de las pantallas do proteccién, en funcién del didmetro de la tuberia de gas

Didmetro tuberia
(mm) <50 63a180 > 180
Ancho “a” de la proteccién (mm) 200 400 Didgmetro +.200

Tabla 2

Tipos de protecciones a instalar en un um de distribucién de gas de
baja, media y alta presién

Estructura subterranea no asociada :' :‘ !ah naai fa mmr;iwy Flgun!s que representan la
con la tuberfa de distribucién de gas otra estructura (cm) instalacion de las protecciones
S1kv 10 s d < 30 : 4(a,b), 5(a,b), 6(a,b) y 7 (a,b)
Conductores de -
energia eléctrica con 3 s d <50 4(a,b), 5(a,b), 8(a,b) y 7 (a,b)
tension: >1kV
5 < d < 100 1(a,b), 2(a,b) y 3(a,b) ®
Cafierias de agua, lineas telefonicas,
desagiies pluviales y cloacas " 10 sd <30 1(a,b), 2(a,b) y 3(a,b)
Postes, columnas, bases de El disefio de la proteccion debe
hormigbn, mamposteria y otras 10 s d < 30 responder a las necesidades de
estructuras cada caso en particular

1) Cuando exista la posibilidad de que un escape de gas se pueda canalizar hacia el interior de alguna
estructura o servicio piiblico subterréneo (por algun orificio, grieta, junta deteriorada, etc.), se deben
tomar precauciones adicionales para la proteccion, y para ello se debe impermeabilizar toda la zona
donde exista la posibilidad de migracién de gas.

2) Sélo para ramales de AP y didmetro > 180

M
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i Figura 1a
' Proteccién con baldosones, losetas o placas de cemento
Paralelismo

Vista de frente

BWN

Referencias
Linea de gas
Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)

R P i
Capas de arena
. a= ancho minimo de la proteccion, segun Tabla 1

d = distancia real de obra entre ambas estructuras
X = solape minimo 2 5 cm
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Figura 1b
Proteccién con baldosones, losetas o placas de cemento
Cruce g

Vista de frente
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Vista en perspectiva

Referencias

Linea de gas

Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
Proteccién

Capas de arena

a = ancho minimo de la proteccién, segun Tabla 1

d = distancia real de obra entre ambas estructuras

X = solape minimo = 5 cm

WM =
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Figura 2a
Proteccién con ladrillos
Paralelismo

Vista de frente

‘Referencias

Linea de gas

Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
Proteccion '

Capas de arena

a = ancho minimo de la proteccién, segtin Tabla 1

d = distancia real de obra entre ambas estructuras

B0

v
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Figura 2b
Proteccién con ladrillos
Cruce

Vista de frente

1 74 ,

B

SN

Referencias
1 Lineade gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
3 Proteccién
4 Capas de arena :
a = ancho minimo de la proteccién, segun Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

S e
Gufa para trabajos en proximidad de tuberias conductoras de gas Pagina 8



1-2135

Figura 3a
Proteccién con media cafia de cemento o media cafia
de PE/PVC/PP/PRFV
Paralelismo

Vista en perspectiva aid AR e o

Referencias
Linea de gas

Estructura enterrada no asociada (otro servicio ptblico)
Proteccion

Capas de arena
a = ancho minimo de la proteccién, segin Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

WM =

m
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Figura 3b
Proteccién con media cafia de cemento o media cafia
de PE/PVC/PP/PRFV
Cruce

Vista de frente

Referenclas

Linea de gas

Estructura enterrada no asociada (otro servicio pblico)
Proteccion

Capas de arena

a = ancho minimo de la proteccién, segiin Tabla 1

d = distancia real de obra entre ambas estructuras

e = espesor de los elementos de proteccion

X = solape minimo 2 5 cm

e

Gufa para trabajos en proximidad de tuberfas conductoras de gas

Péagina 10



I1-2135

Figura 4a
Proteccién con baldosones, losetas o placas de cemento
mas planchas de caucho sintético o placas de PRFV
Paralelismo

PR S nasae g

s

s 4 | . /;

-
Paralelismo
Referencias
1 Lineade gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
3 Proteccién

4 Capasde arena
a = ancho minimo de la.proteccién, segun Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Nota: Cuando el obstéculo no sea un conductor de energia eléctrica o una fuente de calor,

se puede reemplazar el conjunto por una Unica mediacafia de PE, PVC, PP o PRFV de
210 mm

m
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Figura 4b
Proteccién con baldosones, losetas o placas de cemento
mas planchas de caucho sintético o placas de PRFV
Cruce

Vista de frente

R R R AR

g

Referencias ;

Linea de gas

Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
Proteccién ’
Capas de arena

a = ancho minimo de la proteccién, segun Tabla 1

d = distancia real de obra entre ambas estructuras

HBWN -

Nota: Cuando el obstaculo no sea un conductor de energla eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una Unica mediacafia de PE, PVC, PP o PRFV de
2 10 mm

A —
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Figura 5a
Proteccién con ladrillos més planchas de caucho
sintético o placas de PRFV
Paralelismo

=~ W

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
3 Proteccion
4 Capasde arena
a = ancho minimo de la proteccién, segun Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Nota: Cuando el obstaculo no sea un conductor de energia eléctrica o una fuente de calor,

se puede reemplazar el conjunto por una Gnica mediacafia de PE, PVC, PP o PRFV de
210 mm
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Figura 5b
Proteccién con ladrilios mas planchas de caucho
sintético o placas de PRFV
Cruce

Vista de frente

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
3 Proteccion
4 Capasde arena
a = ancho minimo de la proteccién, segun Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Nota: Cuando el obstaculo no sea un conductor de energla eléctrica o una fuente de calor,
Se puede reemplazar el conjunto por una Gnica mediacafia de PE, PVC, PP o PRFV de
210 mm
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Figura 6a
Proteccién con media cafta 0 media cafia de PE/PVC/PP/PRFV
mas planchas de caucho sintético
Paralelismo

Referenclas
1 Lineade gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio piblico)
3 Proteccién
4 Capasde arena
a = ancho minimo de la proteccién, segln Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
X = solape minimo 2 10 cm

Nota: Cuando el obstéculo no sea un conductor de energla eléctrica o una fuente de calor,

se puede reemplazar el conjunto por una Unica mediacafia de PE, PVC, PP o PRFV de
210 mm

et e e e e e
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Figura 6b
Proteccién con media cafia o media cafia de PE/PVC/PPIPRFV
maés planchas de caucho sintético
Cruce
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Referencias
1 Lineade gas .
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio publico)
3 Proteccién
4 Capas de arena
a = ancho minimo de la proteccién, segln Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
X = solape minimo 2 10 ecm

Nota: Cuando el obstaculo no sea un conductor de energia eléctrica p una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una Unica mediacafia de PE, PVC, PP o PRFV de
210 mm X
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Figura 7a
Proteccién con encamisado continuo de PE/PVC/PP/PRFV
Paralelismo
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Capas de arena

Referencias
1 Linea de gas X
. 2 Estructura enterrada no asociada (cloacas, desaglles, alcantarilla, etc.)
3 Proteccién
4
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Figura 7b

Proteccién con encamisado continuo de PE/PVC/PP/PRFV
Cruce

Vista de frente
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Referencias '
1 Linea de gas '
Estructura enterrada no asociada (cloacas, desagties, alcantarilla, etc.)
Proteccién
Capas de arena
X=230cm
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