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® NOTA IMPORTANTE : Los centros, brazos y tomas existentes se su CTOR de PRO W,Omw. do Pal
1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I recablearan y se cambiaran llaves y tomas por Jeluz - Verona. Todas las rq. Ricardo Faima
luminarias embutidas en cielorraso y colgadas en salon se conectaran con PROYECTO:
| RACKDATOS fichas MACHO - HEMBRA y cable TPR 3 x 1,5 mm2 (Neutro - Orden de
CENTRAL TELEFONICA

Encendido - PE)

CADISTA/BECARIO:

TIPO A - Luminaria empotrada en cielorraso. Cuerpo de chapa plegada. Con |OBRA:

louver. Equipado con 1 tubo tri-fosforo Philips TLD/NG 36W/83 - 3350 Im 2
T: 3000 K - Conector G13 . INDULAR LUXOR. REFUNCIONALIZACION EDIFICIO

. ARCHIVO GENERAL DE LA

Tipo B : Luminaria modular de chapa plegada y tratada, pintada con pintura PROVINCIA
electroestatica blanca, con reflector , louver desmontable, completa, con Calle FRANCIA 2351/55 - Santa Fe
equipo auxiliar y cableado para 2 tubos de 36 w. c/u Temperatura del color Dpto. LA CAPITAL

3000 K. Incluye sistema de suspension, rétulas, unién tapa-tapa y cable
espiralado de alimentacion. suspendido a 2,50 mts de altura o adosado a
cielorraso. Referencia: INDULAR FIUME - BLANCO

®

Maniobra TS3 | Maniobra-F3- - Maniobra TS3

Tipo C : Colgante industrial, con pantalla en policarbonato biselado, para
lampara fuorescentes compacta de 105 W. Portalampara a rosca E27 de
porcelana. Completo. Con lampara temperatura del color : calida (3000 K)
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Tipo D : Aplique semicircular, base estampada tratada con pintura
electrostatica blanca y tulipa de cristal satinado amarres de polipropileno.
Portalampara a rosca E27. Completo, con lampara FLC temperatura del color
: 3000 K. INDULAR GEMMA o equivalente.

D' Tipo D" : Plafén circular, base estampada tratada con pintura electrostética
& blanca y tulipa de cristal satinado amarres de polipropileno. Portalampara a

rosca E27. Completo, con lampara FLC TWIST temperatura del color :3000 K.
INDULAR GEMMA o equivalente.
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E Tipo E : Aplique tipo Tortura, base de aluminio tratada con pintura
& electrostatica blanca y tulipa de cristal templado. Hermética IP 65. PLANO :

Portalampara a rosca E27. Completo, con lampara FLC TWIST temperatura
PLANTA ELECTRICIDAD

del color :3000 K.
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Equipo luz emergencia LED auténomo. Atomlux 2020 - LED o equivalente 60
LEDs /12 hs.

. NIVEL:
[saLiDA] Cartel sefializador LED auténomo.
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Centros: Unicamente reemplazo de plafones por las luminarias \_ . ‘_ OO
indicadas segun referencia, manteniendo el cableado y llaves de

accionamiento existentes, alimentadas ZO._|>”
PLANTA ALTA =i

Todas las medidas se verificaran en obra, adaptandose a las existentes.-
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