DENOMINACION CANTIDAD: 1
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PUERTA PLACA

ALUMINIO HERRERO PESADO.ESPESOR MINIMO 3mm

MARCO

S/ detalle tipo "Aluar" o calidad equivalente.-

HOJA

Placa espesor 48mm.Panel interior nido de abejas
Placa de terciado 4 mm guatambu , tapacantos de cedro
Zbcalo de aluminio 15 cm de alto, en ambas caras

Pano superior ventiluz s/detalle.

3 bisagras puertas de rebatir de aluminio en c/hoja.
Manijas doble balancin pesadas bce.platil tipo sanatorio interior

HERRAJES Barra antipanico a 65 cm de altura lado interior

Barra empuje a 85 cm de altura lado exterior

Con cerradura de seguridad y llave maestra
Ventiluz brazo de empuje bronce platil

VIDRIOS

Vidrio doble transparente

CONTRAVIDRIOS | Burletes de goma

PINTURA

Aluminio: prepintado
Hoja: impregnante lasur cristal 3 manos

Los colores seran definidos por el proyectista en obra.

OTROS

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
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zﬁnisterio s REFUNCIONALIZACION EDIFICIO ARCHIVO
e Obras Pablicas
y Vivienda GENERAL DE LA PROVINCIA
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