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1 eu DIRECCION PROVINCIAL DE )
® ARQUITECTURA E INGENIERIA
DIRECCION PROYECTOS
I Francisco Miguens 180
Corporate Tower - Dique 1
Unidad Central Santa Fe Puerto de Santa Fe - S3000
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 0342 4547990 / 92/ 92 /95 / 96
dipai-mop@santafe.gov.ar
B DIRECTOR PROVINCIAL: Arq. Gonzalo Garcia
DIRECTOR GENERAL:
SUBDIRECTOR PROVINCIAL:
Ing. Leonel Marmiroli
REFERENCIAS SUBDIRECTOR de F’ROYECTOS:.
Arg. Ricardo Palma
PUESTO DE TRABAJO EN PARED -
[ - 1 Caja Tubelectric cuadrada 10x10 (02-223PGLH) provecto:  Di.P.A.L
1 Bastidores dobles Schneider Roda - 6 médulos (3x2) - WDA58301
2 médulo RJ45 - CATEGORIA 6 - segiin Norma EIA/TIA 658 - Schneider Roda -
CENTRAL TELEFONICA ACOMETIDA ACOMETIDA WDAS4441. O B RA
3 LINEAS EXTERNAS TELEFONICA CABLE COAXIL 1 Tomacorriente doble universal 220V / 10 A con toma a tierra. - Schneider Roda - .,
16 INTERNOS WDA54151
e NoT Construccion
MULTIPAR
TELEFONICO COAXIL PUESTO DE TRABAJO EN PISO C e ntro d e S a I U d
4 PARES Caja portamecanismos ACKERMANN QES4. Terminacion a ras del piso terminado
5 MULTIPAR TELF;EX‘;QCEOS h;:ggé; conteniendo: ) M E N D OZA O E ST E
E} _ MURAL 19" - 20U 3 bocas de dato/telefonia: médulos RJ45 CATEGORIA 6 segtin Norma EIA/TIA 658
4 tomacorrientes 220V/10A con toma a tierra .
PATCHERA CAT5e Calle: Mendoza 4519 - Santa Fe- Capital
SALEN PATCHERA CAT6 7
CABLESUTP — o 24 PUERTOS RACK 19x20 U B | CAC I O N . i
APoRl s PATCHERA CATE Rack de pie de 19" de ancho y 20 unidades de altura. Puerta de vidrio templado . I\‘
DE TRABAJO 24 PUERTOS tonalizado de 4 mm. donde se instalaran: /
RACK 19x20 ~ Swich 10/100/1000 24 bocas Gigabit s/PETP. = CALLE MENDOZA -
SW24 PoE Gigabit - Central telefonica 4 lineas externa y 16 internos S/PETP. Salidas cableadas a la > — —;
|:| patchera de telefonia. E -
UTP CAT6 - 1 Patchera CATEGORIA 6 de 48 (vincula a los puestos de trabajo con UTP P é é
[] — CATEGORIA 6). Incluye patch-cord. - =
TAN WAN - 1 Patchera CATEGORIA 5e de 24 para patchear bocas de telefonia a los puestos S e O%
ALIMENTADOR A UPS desde TS3 de trabajo. Incluye patch-cord. w
UPS - 3KVA - Modem/router (servicio de internet) - %
g?LY'Egs_ l;ZSEgoo\g DE TRABAJO EN PISO - UPS rackeable 3000 VA / 220V. Autonomia : 6 minutos a 2000 W. Cobertura de los < <
UTP CATE ©3: CANAL DE TENSIGN DEL RACK equipos del rack y de los puestos de trabajo de administracion e alarma. © o
c1c203 CALLE N° 9 (s/ pav.)
SERVER NRV (Network Recorder Video)
NVR 8 Canales POE full HD (1080p - 2 mpx). Input total: 80 Mbps. Equipado con 1 HD
MONITOR HDMI | | | BATERIA SATA de 4 TB. Con entrada y salida de alarma y audio. Cumplira ONVIF. Salida
LED 32" NVR -8 Chj 1 UPS - 350 W F ADICIONAL HDMI 1080p. SIPETP.

NSO 12 v 3222?;23:?;;)%.independiente de 350 VA - 4 horas de autonomia del sistema RU B RO I N STALAC I O N E S

UTP CAT6 - POE : . - . . .
CAPACIDAD : EI' NVR se protegera de asalto, destruccion o robo colocandolo en recinto superior

CAJA EN PISO CITAPA

20X30.
1 PICO P/ SILLON
ODONTOLOGICO

8APOREHR del armario con puerta de seguridad de algarrobo con dos cerrojos de doble barra.

CAMARAS IP - PoE - IR - 2 mpx a 30 FPS CAMARATP PLANTA CORR'ENTES

E Domo IP. Full HD 1080p (2 mpx) a 30 fps. lluminacion IR 30 metros.

Cumple ONVIF. Alimentacion PoE. Hermeticidad: IPG6. Antivandalica: IK10. D E B | L E S

CONDUCTO 1/2" POR
CONTRAPISO
AIRE COMPRIMIDO

Boca de Video-Vigilancia conformada por jack RJ45 CATEGORIA 6 en caja mignon

o DIAGRAMA EN BLOQUE 55 cableado con cable UTP CATG hasta Rack SIPETP.
o S CABLEADO ESTRUCTURADO Dahua modelo IPCHDBWW1220E 6 equivalente. NIVEL:
L LED32' TVLED
MONITOR: TV LED de 32" s/PETP.
o : PANEL DE ALARMA 32 zonas. X28 Modelo N32-MPXH o equivalente. ESCALA:
2 @ N LARMA| Dispara por: robo, asalto, panico, sabotaje e incendio (segin programacion). )
1:100

Fotoeléctrico, SMD. X28 modelo DS195 - MPXH 6 equivalente.
PULSADOR AVISO DE INCENDIO NOTA:
Pulsador Aviso Incendio Alarma X-28 Pai o equivalente. Todas las medidas se verificaran en obra

PIR - DETECTOR INFRAROJO

PLANTA GENERAL

Boca de alarma en caja mignon. Cableado embutido. X28 MD65-MPXH o P |_ AN O N o
equivalente.

Sirena exterior con flash - 108 dB. X28 modelo S 62ALF-MPXH o equivalente.

Sirena interior con luz de emergencia - 108 dB. X28 modelo S 16L-MPXH o
equivalente.

e DETECTOR DE INCENDIO
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