
EN TODOS LOS CASOS EN QUE LA PROFUNDIDAD SEA NOTABLEMENTE 

INFERIOR A 9 METROS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MODIFICAR 

LAS DIMENSIONES, FORMAS o SISTEMAS DE MANERA QUE LOS 

VOLUMENES SEAN IGUALES AL TIPO DE POZO PROYECTADO.

ASI MISMO PROCEDERA A MODIFICAR LAS LOSAS RECALCULANDOLAS 

Y SOMETIENDOLAS A APROBACION DE LA OFICINA.

LA MAMPOSTERIA CELULAR SERA DE LADRILLOS COMUNES DE 1ra ELEGIDOS, 

CORTE VERTICAL

CON CALZADA

DETALLE POZO ABSORBENTE

TOMADOS C/MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA 1:3 ENTRE C/LADRILLO SE

DEJARA UN ANCHO DE 14 cm .

MEZCLA CEMENTO, ARENA, CASCOTES 1:4:5 C/ o 8 mm CRUZADOS C/10 cm

TRABARAN EN MACHIEMBRA DE 5 cm Y DIENTE Y 10 cm DE PROFUNDIDAD 

EL ARO DE CEMENTO ARMADO SERA HECHO EN TRES PARTES QUE SE

TAPA DE CEMENTO 

45 * 45 cm

POZO ABSORBENTE

CONTRATAPA 

DE CEMENTO

TIPO

NIVEL DE TERRENO

LOSA H° A°, CEMENT, ARENA, 

PIEDRA 1:3:3 S/C

NIVEL NORMAL DE NAPA

NIVEL FONDO EXCAVACION
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OBRA:

 ESCALA:

RUBRO:

INSTALACION SANITARIA

 PLANO :

PLANO Nº

 1:20

CONSTRUCCION

CENTRO DE SALUD MENDOZA OESTE

Calle: MENDOZA 4519 -  Santa Fe - Dpto. La Capital


