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PUERTA AUTOMÁTICA
ENERGIZADA DESDE TSD1
(GRUPO ELECTROGENO)

h=0,40

h=0,40

TIPO 1: Luminaria cuadrada LED de embutir  en cielorraso (panel). Marco
de aluminio pintado blanco. Difusor de policarbonato. Tensión de
alimentación: 220 V. Fuente incorporada. Con soportes para fijación en
cielorrasos tipo Durlock. Potencia: 56 W. Flujo luminoso mínimo: 5000 lm.
Temperatura del color : 4000 K (Blanco Neutro). Medidas 600 x 600 mm.
Candil LS606056 o equivalente.

TIPO 8: Display señalético fuente de iluminación LED de alta
luminosidad. Intensidad 4 cd, bateria sellada Ni-Cd. Autonomía mínima 3
horas. Leyendas : SE Salida de Emergencia y SALIDA

SE

TIPO 2: Luminaria cuadrada LED de embutir  en cielorraso (panel). Marco
de aluminio pintado blanco. Difusor de policarbonato. Tensión de
alimentación: 220 V. Fuente incorporada. Potencia: 24 W. Flujo luminoso
mínimo: 1600 lm. Temperatura del color : 4000 K (blanco neutro).
Medidas 300 x 300 mm. ARTELUM HERA o equivalente.

TIPO 4: Lumiaria circular de LED (Ø 163 mm) de embutir en cielorraso.
Cuerpo aluminio inyectado. Lámpara LED AR111 - 15W / 220V.
Temperatura del Color 4.000 K (blanco neutro). Apertura 25º (haz medio).
Flujo luminoso mínimo: 1200 lm. Conector G10. LUCCIOLA TECHNO.

Maniobra superficial. 1, 2 y 3 punto de luz. Ordenes de encendido
indicados con una letra minúscula. Módulos Schneider RODA BLANCA
(WDA51001). Completo con bastidor, tapa, etc.

Maniobra superficial. 1 punto de luz y tomacorriente. Ordenes de
encendido indicados con una letra minúscula. Schneider RODA BLANCA
(WDA51001+ WDA54151). Completo con bastidor, tapa, etc.

Tomacorrientes DOBLE universal 220V / 10 A con toma a tierra.
Schneider RODA BLANCO (WDA54061). Completo con bastidor y tapa.

Tomacorriente 220V / 20 A con toma a tierra. Schneider RODA BLANCO
(WDA54051). Completo con bastidor, tapa, etc.

Las indicadas luminarias indicadas con las letras Em se equiparán con
kit para luz de emergencia Gamma Tech EBM con bateria de Litio -
autonomía mímina: 1,5 hr.

Em

Anafe eléctrico vitrocerámico de dos (2) zonas. Embutido en la mesada.
BGH AVB02H ó DOMEC MC23,  ó equivalente.

Heladera bajo mesada (frigobar) con congelador. Capacidad neta
mínima: 140 ltrs. Luz interior.  Lacar 60 o equivalente.

TIPO 5: Luminaria plafón redondo LED (panel) . Marco de aluminio
pintado blanco. Difusor de policarbonato. Tensión de alimentación: 220 V.
Fuente incorporada. Potencia: 18 W. Flujo luminoso mínimo: 1300 lm.
Temperatura del color : 4000 K (blanco neutro). Medidas Ø 220 mm. SICA
o equivalente.

TIPO 7: Plafón/aplique fluorescente estanco IP 65. Cuerpo de
policarbonato autoextinguible, con burlete de poliuretano.
Reflector/óptica: de acero esmaltado blanco . Difusor: de policarbonato
inyectado transparente. LUCCIOLA MARE. Equipado con 2 tubos LED
de 18W - Temperatura del Color : 4000 K (blanco neutro).

C

Generador de electricidad 380/220 V - 50 Hz. Ver PETP.
Potencia aparente Prime: 12,8 KVA + 10% máxima (16 KVA)
Potencia activa Prime: 10 KW + 10% máxima (11 KW)
Autonomía Mínima: 4 hs a plena carga.
Referencia: Honda EG 16000
Marcas posibles: Honda, Hyundai, Yamaha, Bounus.
No aceptable: Gamma.
Compresor para Odontología de alta recuperación (40 seg.). Bicilindrico.
Oil Free (sin aceite), Regulador de presión con trampa de agua. Potencia:
1HP, Tensión: 220V. Volumen: 38 lts. Presión máxima: 8 Bar. Caudal: 75
lpm a 5 Bar. Caudal máximo: 160 lpm.

TIPO 6: Aplique tortuga para exterior  (IP 65). Cuerpo y reja de fundición
de aluminio color blanco , con burlete de poliuretano. Difusor de vidiro
templado. Equipado con lámpara LED de 9W - E27. Lucciola

FC

TIPO 3: Perfil de aluminio 15x8 mm (tipo bajo alacena) con difusor de
policarbonato opal. Fuente de luz: tira de LED SMD 5730 - 60 LEDs /m -
Potencia 14 W-/m- longitud indicada en planta. Temperatura del color
4000 K (Blanco Neutro). Con fuente enchufable de 12 Volts. En garganta
el cual se maniobrará desde llave de luz.

Fotocontrol. Célula fotoeléctrica. Imax: 6A.

Termotanque eléctrico. Capacidad: 40 lts. Potencia Aprox.: 1.600 W.
Longvie o equivalente.

Bombas de elevación: electrobomba centrifuga Czerweny Zeta I motor
monofasico 1/2 hp. Cantidad: 2 (dos)

REFERENCIAS

NOTA:

PLANO Nº

PLANO :

NIVEL:

ESCALA:

1:50

15

Todas las medidas se verificarán en obra.

INSTALACION ELÉCTRICA

e ILUMINACIÓN

Centro de Salud

MENDOZA OESTE

Calle: Mendoza 4519 - Santa Fe- Capital

RUBRO:

INSTALACIONES

UBICACIÓN :

DIRECTOR PROVINCIAL:

SUBDIRECTOR PROVINCIAL:

DIRECTOR GENERAL:

Arq. Gonzalo García

Arq. Ricardo Palma

SUBDIRECTOR  de PROYECTOS:

Ing. Leonel Marmiroli

PROYECTO:

Di.P.A.I.

OBRA:

Construcción
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