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Caffo y curva PVC 4"

DESPIECE DETALLE DE CERRADURA

Planchuela roscada

1/4" roscada.

VISTA FRONTAL BASE PEDESTAL DE H A’

Puerta.

Perforacion
de Puerta
de @ inferior
a lo cabeza
de_tomillo.

Tornillo allen de acero inoxidable.
de 10mm x 40mm rosca W.G

Chapa DD N 14
separador de placa
medidor EPE

Placa tablero

Gabinete sin piso.
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VISTA SUPERIOR BASE PEDESTAL DE H A

VISTA SUPERIOR

PLANTILLA P/ ANCLAJE DE GABINETE
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VISTA FRONTAL

PLANTILLA P/ ANCLAJE DE GABINETE

NOTA:

1.— PINTURA: SE LIMPIRA EL GABINETE Y PLANTILLA DE SUJECION DE
TODA IMPUREZA COMO OXIDOS O LAMINACION CON LOS PRECESOS DE
GRANALLADO O ARENADO, PARA LUEGO PINTAR CON 2 MANOS DE FONDO
ANTICORROSIVO DE DOS COMPONENTES TIPO "KELCOT E—1007,
SEPARADAS LAS MANOS APROXIMADAMENTE 36Hs.

PARA LUEGO PINTAR 3 MANOS CON

CABADO ESMALTE EPOXI TIPO

"KELCOT E—401” DE DOS COMPONENTES COLOR BLANCO BRILLANTE,
SEPARADAS LAS MANOS DE REPINTADO APROXIMADAMENTE 24Hs.

2.— DESCARGA A TIERRA: TANTO EL GABINETE COMO SUS PUERTAS
DEBERAN TENER UNA CONTINUIDAD CON LA PUESTA A TIERRA MEDIANTE
CABLE FLEXIBLE DE 6MM2Z CON AISLACION DE COLOR VERDE Y AMARILLO
CON TERMINAL A COMPRESION Y BULON DE BRONCE.

3.— SENALIZACION DE RISGO: EN EL CENTRO DE CADA PUERTA DEBERA
TENER PINTADO CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE EL SIMBOLO DE

RIESGO DE ELECTROCUCION.

GABINETE PARA TABLERO DE CHAPA DD N*
SUBTERRANEAS DE ALUMBRADO PUBLICO

14 PARA ACOMETIDAS

VISTA L. 1ZQ.
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soldada a plantilla.
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REFERENCIAS

PLACA BANDEJA PARA TABLERO.

CERRADURA CON TORNILLO ALEN ¢ 10mm x 40mm
SISTEMA IMPERDIBLE DE ACERO INOXIDABLE.
BISAGRA 100mm OCULTA POR LA PUERTA.

CANOS DE PVC 8 100mm P/ ACOMETIDA DE CABLES.
PLANTILLA DE HIERRO ANGULO DE 27; ESP. 3/16"
BURLETE GOMA SILICONADA.

CERRADURA CUADRADA NORMALIZADA EPE.
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