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ARTEFACTO MARCA STRAND,
MODELO  SR400. DETALLE UNION DE TRAMOS
— N N //5
NN e
SOLBDADURA CARACTERISTICAS: \
CARIO 8 EXT. 80mm COLUMNA ORNAMENTAL CON o EN LA PARTE INTERIOR A LA ALTURA DE LA VENTANA
5 SOBRE LA HORIZONTAL LUMINARIA MARCA STRAND MODELO F294 O SIMILAR © \ T DEBERA SOLDARSE UN BULON DESTINADO AL
DIFUSOR TRANSPARENTE CONEXIONADO INTERIOR DE LA JABALINA
RELLENO CON SOLDADURA LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 250W \
% 12mm EQUIPO AUXILIAR CON CAPACITOR DE 33 MICRO F. A -
DIMENSIONES: ALTURA 312cm i ‘ EEACCAA‘\NNSTDEERC\S‘RONPA%Q %gﬁmo BORNERA
‘ COSTILLA PLANCHUELA
S 1/2"x20x200mm o / \
REPARTIDA C/ 90° © |
. o
CARO @ EXT. T14mm 2 i CARIO CON/SIN COSTURA ~
1 I\ N ~N
ESP. 4.00mm CANO @ EXT. 140mm CANO @ EXT. 114mm S ] o 60 mm. ESP. 3 2mm
\
COSTILLA PLANCHUELA EN LA PARTE INTERIOR A LA ALTURA DE LA VENTANA 3 \
1/2"x20x200mm E DEBERA SOLDARSE UN BULON DESTINADO AL | /
ARTEFACTO REPARTIDA C/ 90" CONEXIONADO INTERIOR DE LA JABALINA
MARCA STRAND, £ LL]
MODELO SR670. BOCA INSPECCION C/ TAPA \ \(#é@
PLACA INTERIOR PARA TABLERO BORNERA |
100 En el encuentro e/ el 1° y el 2° tramo lo reduccién del ¢ del \
4 cafio de > seccién p/lograr el acople adecuado deberd CARNO CON COSTURA !
ejecutarse sin el aporte de cafios de @ intermadio, rellenos de — 4 88.9 mm. ESP. 4mm |
\ Lo soldadura, u otros recursos incompactibles con las reglas del ' 1| CARNO CON COSTURA
— (@]
~ buen arte. | 2 114 mm, ESP. 4.8mm
o
Q \
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LADO VEREDA LADO CALLE CORTE TAPA COLUMNA CARIO CON COSTURA 3 \
3 88.9 mm, ESP. 4mm < ‘
- H——— AROS SOLDADOS |
o \
o e
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™ I PUNTO DE APOYO
% A \
CARIO CON COSTURA
TAPA COLUMNA - % 168,3 o 165,1 mm,
o SOPORTE PARA TABLERO — ESP. & 4mm \
2 DENTRO DE LA COLUMNA g ‘
3
CARO @ EXT. 140mm 4 Ll VER DETALLE DETALLE \ PLANTA COLUMNA
= - N ESC. 1:25
ESP. 6.40mm \
hs |
) |
Q 1 ] |
| CANO CON COSTURA \ ARTEFACTO MARCA SCHREDER
+ 1 PRENSACABLE o ¢ 168,53 o 1651 mm, ESP. 6,4mm | MODELO FOCAL
= | LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 150W.
+ 4 ‘ CANTIDAD: 3
‘ MEDIDAS DEL CUERPO: 325 x 254 x 245 mm.
NIVEL VEREDA & | COLUMNA 9 114 mm, ESP. 4.8mm
ALTURA 4.50
- VISTA PRINCIPAL VISTA L. IZQUIERDA ‘ m
DEBER ESTAR SIN REBABAS
e T LATERAL ESTA ADERTURA ESTARA EN 0POSICION CONSTRUCCION: De una sola pieza o tramos soldados : 0 0 \
MATERIAL: Cafio de acero 1.020 ‘
VENTANA INGRESO CABLES 50x70mm
3 DEBERA ESTAR SIN REBABAS \
ESTA ABERTURA ESTARA EN OPOSICION |
A LA VENTANA DE INSPECCION |
" 2 !
\
1 VENTANA INGRESO CABLES 50x70mm
ESPECIFICACION DE ARTEFACTOS A COLOCAR: ::/SETézf(’iOLUMNA th DEBERA ESTAR SIN REBABAS
. : (@) A A
ARTEFACTO SUPERIOR MARCA STRAND, MODELO SR400. © ESTA ABERTURA ESTARA EN OPOSICION
CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINACION DE PINTURA EN POLVO TERMOCONVERTIBLE, COLOR GRIS. b A LA VENTANA DE INSPECCION
REFLECTOR DE ALUMINIO PULIDO, ELECTROABRILLANTADO, ANODIZADO Y SELLADO. N
REFRACTOR DE CRISTAL TEMPLADO CURVO.

LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 400W. MEDIDAS DEL CUERPO: 706 x 358 x 2000 mm.

ARTEFACTO INFERIOR

STRAND, MODELO SR670.

CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, TERMINACION DE PINTURA EN POLVO TERMOCONVERTIBLE, COLOR GRIS.
REFLECTOR DE ALUMINIO PULIDO, ELECTROABRILLANTADO, ANODIZADO Y SELLADO.

REFRACTOR DE CRISTAL TEMPLADO CURVO.

LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 150W. MEDIDAS DEL CUERPO: 706 x 358 x 2000 mm.

VISTA COLUMNA
ESC. 1:25

DETALLE BASE DE HORMIGON PARA

ESC. 1:25

21

Loseta granitica PLANTA

adoquin recto 40x40cm
Espesor 33mm
Tipo Blangino C124AR

Mortero de asiento
esp: 3cm

7

L 12

RECIBIR FUTURA LUMINARIA

h columna| 3000] 8000
P 500| 800
H 600| 900
c 150| 250
L 600| 600

Contrapiso 4'* < < ' “a
hormigon pobre

esp: 12cm

Columna de

iluminacion

Base de hormigon
para luminaria

CORTE 2-2
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N
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CORTE 1-1

DETALLE DE ZANJEO PARA CABLEADO DE ILUMINACION EXTERIOR
ESC. 1:25

|

CORTE

Loseta granitica adoquin recto
Espesor 33mm

Tipo Blangino C124AR

Mortero de asiento

esp: 3cm

Contrapiso hormigon pobre
esp: 12cm

Suelo seleccionado
compactado

Malla de advertencia roja
instalacion electrica

Suelo seleccionado
compactado

Arena

40x40cm

UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES

OBRA:

CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO

PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB.

PLAZA

PLANO:

PLANILLA LUMINARIAS

U.E.P.A
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS
ARQUITECTURA

DIRECTOR PROVINCIAL Di.P.A.l:
Ing. Oscar Mallia

REVISION:

DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.:
Arg. Jorge Giunta

COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.:

Arg. Marcelo Tironi
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OBSERVACIONES
instalar.

La dimension de la base de hormigon sera verificada en funcion de la luminaria a

OBSERVACIONES

La dimension de
instalar.
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La dimension de
instalar.

la base de hormigon sera verificada en funcion de la luminaria a
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