APOYO DE LOSETAS PVC e:lcm

LOSETA ARMADA PREMOLDEADA

DE HORMIGON BISELADA 50x50cm

CONTRAPISO ALIVIANADO

ISOCRET DENSIDAD
EN SECO 300Kg/m3

JUNTA DE DILATACION

2cm

REVOQUE —_—
IMPERMEABLE

20

+14.22
NIVEL SUP

NIVEL SUP
+14.08

EMBUDO CON REJILLA
DESAGUE VERTICAL ¢ 110

REJILLA METAL DESPLEGADO
CARPETA DE CEMENTO

1:4 e:2cm

MEMBRANA GEOTEXTIL
TERMINACION PINTADA

APOYO PARA LOSETA

DE PVC elcm

BARRERA DE VAPOR
PINTURA ASFALTICA
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CANO DESAGUE PLUVIAL
POLIPROPILENO @110

pendiente Z2cmxm

PUENTE DE ADHERENCIA

MEMBRANA GEOTEXTIL PINTADA
LOSA DE H°A® EJECUTADA IN SITU

REVOQUE
IMPERMEABLE

—— LOSETA ARMADA PREMOLDEADA

DE HORMIGON BORDE
BISELADO 50x50cm

—— CONTRAPISO ALIVIANADO

ISOCRET DENSIDAD
EN SECO 300Kg/m3

JUNTA DE DILATACION
2cm

BARRERA DE VAPOR
PINTURA ASFALTICA

APOYQ DE LOSETAS PVC e:1cm
EMBUDO CON REJILLA
DESAGUE VERTICAL ¢ 110
——————  REJILLA METAL DESPLEGADO
——— CARPETA DE CEMENTO

1:4 e:2cm

MEMBRANA GEOTEXTIL
TERMINACION  PINTADA
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CORTE TRANSVERSAL 2-2

CANO DESAGUE PLUVIAL
POLIPROPILENO @110

NOTAS:

— TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

— PENDIENTE MINIMA EN CARNERIAS= 1CM/M

— LAS INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES EN SUBSUELO
SERAN SUSPENDIDAS A LA MINIMA DISTANCIA DE LA LOSA.

OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO

UNIDAD PROVINCIAL

PROYECTOS ESPECIALES

EJECUTORA DE PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA

PLANO: DETALLE AZOTEA

DIRECTOR PR.O\/\NC\AL U.P.EP.E.: REVISION:
Arg. Jorge Giunta
U.E.P.A.
UNIDAD EJECUTORA COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E. 0BS:
PROYECTOS Arg. Marcelo Tironi ’
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