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EJECUTORA DE PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA

PROYECTOS ESPECIALES
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NOTA 2A 2A 2A 2A

. _ : . . oL . . Z DIRECTOR PROVINCIAL U.P.E.P.E.: _
—La contratista deberda coordinar con el Ente de Transporte de Rosario, 20 dias antes de iniciar los trabajos de ejecucion del Arq. Jorge Giunta REVISION:
contrapiso y vereda, para que la empresa concesionaria de l|la publicidad en la via pUblica pueda proveer y colocar las camaras de U.EPA
Siso. caferias y cableados necesarios UNIDAD EJECUTORA COORDINADOR DE PROYECTO U.P.EP.E:| y5c.
\ s \ \ PROYECTOS Arg. Marcelo Tironi ’
—Cada columna de iluminacion deberd contar con su correspondiente jabalina de puesta a tierra, la misma deberd ser de 3 mits Neutro Neutro Neutro Neutro ARQUITECTURA
cobre alma de acero y vinculada con el conductor de tierra de 10mmZ2Z tendido con los alimentadores de las luminarias. Neutro 23| 08 12013 ESCALA:1:200 awg:

—El Proyecto Ejecutivo, asi como el replanteo deberan contar con |la aprobacion de |la Direccion General de Alumbrado FPOblico de Ia

Municipalidad de Rosario GOBIERNO DE SANTA FE IE02

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA




