+1.20 PISO TERMINADO

+1.08
IVEL

NIVEL
+1.04

ZOCALO GRANITICO
7X30cm

LOSETA GRANITICA

30x30cm

MORTERO DE ASIENTO
JUNTA DE DILATACION 2cm

POLIESTIRENO EXPANDIDO
CONTRAPISO DE H® ALIVIANADO
MEMBRANA GEOTEXTIL
CARPETA DE CEMENTO

CONTRAPISO H°®
DE PENDIENTE

—— BARRERA DE VAPOR
PINTURA ASFALTICA

ALBANAL CHAPA BG N®12
GALVANIZADA PERFORADA

LOSETA GRANITICA
30x30cm
MORTERO DE ASIENTO
CONTRAPISO DE H°
ALIVIANADO

CONTRAPISO H® POBRE ——
DE PENDIENTE

BARRERA DE VAPOR ——
PINTURA ASFALTICA

EMBUDO CON REJILLA 20x20 cm
DESAGUE VERTICAL ¢ 110

MEMBRANA GEOTEXTIL

CARPETA DE CEMENTO

SELLADOR DE CAUCHO
POLIURETANICO

EN CARTUCHO (SIKAFLEX)

— LADRILLOS DE VIDRIO
TRASLUCIDO 19x19x8 cm

LOSETA GRANITICA

30x30cm
MORTERQO DE ASIENTO

CONTRAPISO DE H°

ALIVIANADO

;MEMBRANA  GEOTEXTIL
CARPETA DE CEMENTO

CONTRAPISO H°®

DE PENDIENTE
BARRERA DE VAPOR

PINTURA ASFALTICA
ZOCALO GRANITICO

7x30cm
FUTURO UMBRAL DE

?/x

PENDIENTE 1%

PENDIENTE 1%

~+ PENDIENTE 1%
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JUNTA DE DILATACION 2cm —H
POLIESTIRENO EXPANDIDO

CANO CAMARA

CANO DESAGUE PLUVIAL
POLIPROPILENO 2110

VER PLANO DEO6
LUCERNARIOS PATIOS

W RIlN]

GRANITO
+1.20 PISO TERMINADO

+1.09

NIVEL

i

NIVEL
+0.81
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CORTE TRANSVERSAL 8-8
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NOTAS:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
PENDIENTE MINIMA EN CANERIAS= 1CM/M

LAS INSTALACIONES CLOACALES Y PLUVIALES EN SUBSUELO
SERAN SUSPENDIDAS A LA MINIMA DISTANCIA DE LA LOSA.

OBRA: CENTRO DE JUSTICIA PENAL ROSARIO

UNIDAD PROVINCIAL
EJECUTORA DE
PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTO: IMPERMEABILIZACION CUBIERTA, DESAGUES PLUVIALES Y URB. PLAZA

PLANO: DETALLES PLANTA BAJA
DIRECTOR PR_O\/\NC\AL U.P.E.P.E: REVISION:
Arg. Jorge Giunta
U.E.P.A.
UNIDAD EJECUTORA COORDINADOR DE PROYECTO U.P.E.P.E.: 0BS:
PROYECTOS Arg. Marcelo Tironi ’
ARQUITECTURA
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