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Aluminio para linea A30 NEW, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas

Aluminio para linea A30 NEW, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas

PREMARCO a dintel y alfeizar. PREMARCO a dintel y alfeizar.
Marco para puerta de abrir de aluminio A30 NEW y para pafio fijo. Marco para puerta de abrir de aluminio A30 NEW vy para pafio fijo.
MARCO Chapa doblada D18 MARCO Anodizado natural. MARCO Anodizado natural.
HOUAS DE ABRIR (2) — Chapa de Fe N°16 c¢/marco de FE NPL 40X25X45mm con HOUAS DE ABRIR (2) — Perfil aluminio TIPO MODENA A30 NEW. Color aluminio anodizado HOUAS DE ABRIR (2) — Perfil aluminio TIPO MODENA A30 NEW. Color aluminio anodizado
ventilacion. natural. natural.
PANO FIJOS LATERALES — vidrio PANO FIJO — vidrio PAKNO FIJO — vidrio
— Bisagras (3 por hoja) i‘asj‘a 3doe4 p‘isyo ®h3i%rr<;gnﬁca para puerta de rebatir. Manija de acero inoxidable calidad i%"a 3d064 p‘isyo ¢h3id8rnaqun\qica para puerta de rebatir. Manija de acero inoxidable calidad
— Barral antipanico linea Push para hoja doble, color negro. L . . S S . . L
HERRAJES — Cerradura de sequridad apta para carpinteria de aluminio tipo KALLAY 50086, HERRAJES Cerradura de ;egumdqd apta para corpmte.md/ Qe q\um\mo tipo KALLAY 5006, HERRAJES Cerradura de §egumdod apta para corpmte.mg Qe Q.\um\mo tipo KALLAY 5006,
) . pasador embutido en una hoja. Barral antipanico linea Push para hoja doble, color pasador embutido en una hoja. Barral antipanico linea Push para hoja doble, color
pasador embutido en una hoja.
negro. negro.
VIDRIOS Vidrio transparente laminado float 34+3mm (Color gris claro + incoloro) VIDRIOS Vidrio transparente laminado float 3+3mm (Color gris claro + incoloro) VIDRIOS Vidrio transparente laminado float 34+3mm (Color gris claro + incoloro)

CONTRAVIDRIOS

CONTRAVIDRIOS

Recto perfileria A30 NEW . Aluminio anodizado natural

Aluminio anodizado natural

CONTRAVIDRIOS Recto perfileria A30 NEW .

perimetro del marco

TAPAJUNTAS TAPAJUNTAS Linea A30 New. Aluminio anodizado natural TAPAJUNTAS Linea A30 New. Aluminio anodizado natural
PINTURA Pintura convertidor oxido 3 en 1 color a difinir en obra PINTURA PINTURA
SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el

perimetro del marco

perimetro del marco

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios seran Marca TANIT.

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacidon y apoyo previstos por
OBSERVACIONES " SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios seran Marca TANIT.

Tipo: A30 NEW — HOJAS DE ABRIR + PANO FIJO

-3

Ubicacion: INGRESO PRINCIPAL Cantidad: 01
\\ /
\ /
\\ //
N p
\\ /
Bl .
/ \\
/ N
// \\
R | Vol B | A VISTA |
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

P\//‘ Tipo: A30 NEW — ventana dos hojas corredera
Ubicacion:

PATIO INTERIOR Cantidad: 01

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Escala: 1:50

P\/Z Tipo: A30 NEW — ventana dos hojas corredera
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VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA Escala: 1:50

Aluminio para linea A30 NEW, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas

Aluminio para linea A30 NEW, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas

Aluminio para linea A30 NEW, amurado con grampas 2 en cada lateral y brocas

Vidrio transparente laminado float 34+3mm (Color gris claro + incoloro)

CONTRAVIDRIOS

Recto perfileria A30 NEW . Aluminio anodizado natural

CONTRAVIDRIOS

PREMARCO a dintel y alfeizar. PREMARCO a dintel y alfeizar. PREMARCO a dintel y alfeizar.
Marco para puerta de abrir de aluminio A30 NEW y para pafio fijo.
MARCO Anodizado natural. MARCO . . MARCO . .
PERFIL ALUMINIO SISTEMA A30 NEW para dos hojas corredera. Anodizado Natural. PERFIL ALUMINIO SISTEMA A30 NEW para dos hojas corredera. Anodizado Natural.
DE ABRIR (2) — Perfil aluminio TIPO MODENA A30 NEW. Col lumini dizad
HOUAS (2) ertl alumime coler aiurmine anedizade CORREDERA (2) — Perfil aluminio TIPO A30 NEW CORREDERA (2) — Perfil aluminio TIPO A30 NEW
natural.
HOJAS Aluminio anodizado natural HOJAS Aluminio anodizado natural
Caja de piso hidraulica para puerta de rebatir. Manija de acero inoxidable calidad
AISI 304 |y #38mm. ) ) -
HERRAJES Cerradura de §egumdod apta para corpmte.mg de Q.\um\mo tipo KALLAY 5006, HERRAJES Mecanismo de apertura interior. HERRAJES Mecanismo de apertura interior.
pasador embutido en una hoja. Barral antipanico linea Push para hoja doble, color
negro.
VIDRIOS Vidrio transparente laminado float 3+3mm VIDRIOS Vidrio transparente laminado float 3+3mm
VIDRIOS

Aluminio anodizado natural

CONTRAVIDRIOS Aluminio anodizado natural

TAPAJUNTAS Linea A30 New. Aluminio anodizado natural
PINTURA
SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el

perimetro del marco

TAPAJUNTAS Aluminio anodizado natural TAPAJUNTAS Aluminio anodizado natural
PINTURA PINTURA
SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el

perimetro del marco

perimetro del marco

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacién y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios seran Marca TANIT.

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serdn Marca TANIT.

OBSERVACIONES 5S¢ deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serdn Marca TANIT.
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