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[ ] Central telefonica I
<
Rack Central Il
Bandeja portacables, chapa perforada, medidas 200 x 50 mm, con
tabique divisorio. Altura h: 2.60m o
Antena WiFi cableada con UTP CAT.6
@ Boca de conexién de red de datos RJ45 CAT.6
@ Boca de conexién de red de telefonia RJ45 CAT.6
@ Toma TV, cableado con cable coaxil RG6 | et 1 NN
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NOTA 1:

TODAS LAS INSTALACIONES SON A MODO INDICATIVO Y MINIMAS REQUERIDAS, LOS TENDIDOS, SECCIONES DE CONDUCTORES Y TAMANOS DE TABLEROS SERAN LOS QUE RESULTEN
DE LOS CALCULOS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR TALES CALCULOS PARA LA
COTIZACION, NO SE ACEPTARAN ADICIONALES DE NINGUN TIPO ANTE LA OMISION DE LAS MISMAS.

NOTA 2:
LA ALIMENTACION DE TABLEROS SECCIONALES DEBE SER POR BANDEJA EXCLUSIVA PARA ELECTRICIDAD.
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