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MARCO Cafio estructural 50x100mm e:1,6mm MARCO Cafio estructural 50x100mm e:1,6mm MARCO Cafio estructural 50x100mm e:1,6mm
PAKIO Planchuela Hierro perforada de 17x%” soldada al marco PANO Planchuela Hierro perforada de 17x%” soldada al marco PAKIO Planchuela Hierro perforada de 1”x%” soldada al marco
Hierro redondo 1/2” cada 12,5cm Hierro redondo 1/2” cada 12,5cm Hierro redondo 1/2” cada 12,5cm
Riel superior de chapa plegada y pintada. alojar@ 2 carros por hoja, y los rulemanes seran de
HERRAJFES Insertos metalicos soldados al marco para empotar en muro HERRAJES Insertos metalicos soldados al marco para empotar en muro HERRAJFES acero. Tortugas de fundicion: se colocaran en piso dos por cada recorrido de hoja. Manija tipo
cubeta rectangular de aluminio, de 120mm de largo y 35mm de alto y cerradura de sequridad.—
PINTURA 2 manos de antioxido + 2 manos de esmalte sintetico color a definir en obra. PINTURA 2 manos de antioxido + 2 manos de esmalte sintetico color a definir en obra. PINTURA 2 manos de antioxido + 2 manos de esmalte sintetico color a definir en obra.
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OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serdn Marca TANIT.
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Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacién y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios serdn Marca TANIT.
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SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB
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PARIO Planchuela Hierro perforada de 17x%” soldada al marco PARIO Planchuela Hierro perforada de 17x:%” soldada al marco PARIO Planchuela Hierro perforada de 17x%” soldada al marco
Hierro redondo 1/2” cada 12,5cm Hierro redondo 1/2" cada 12,5cm Hierro redondo 1/2" cada 12,5cm
HERRAJES Insertos metalicos soldados al marco para empotar en muro HERRAJES Insertos metalicos soldados al marco para empotar en muro HERRAJES Insertos metalicos soldados al marco para empotar en muro
PINTURA 2 manos de antidoxido + 2 manos de esmalte sintetico color a definir en obra. PINTURA 2 manos de antioxido + 2 manos de esmalte sintetico color a definir en obra. PINTURA 2 manos de antidoxido + 2 manos de esmalte sintetico color a definir en obra.

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios seran Marca TANIT.
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Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios seran Marca TANIT.

OBSERVACIONES

Se deben utilizar burletes de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por
el SISTEMA A30 NEW. Todos los accesorios seran Marca TANIT.
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