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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

PUERTAS REJA. PUERTAS REJA.
SECRETARIA DE ARQUITECTURA

TIPO RP1 TIPO RP1 Y OBRAS PUBLICAS

UNIDADES TOTALES 1 SISTEMA PARA PORTON CORREDIZO DE COLGAR ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE

! # 270 # ARQUITECTURA E INGENIERIA
" SISTEMA PARA PORTON CORREDIZO . » ARQ. DAMIAN ELASKAR
DE COLGAR METALICO QUE SE = CETTER o PRI
DESPLAZA POR FUERA DEL VANO < pia =
TIPO DUCASSE, LINEA HEAVYDUTY DIRECTOR GENERAL
MODELO D—300 SR. RIEL SUPERIOR ARQ CARLOS BARDUCCO
U—300 ACERO. GUIA AL PISO
GP—-35 BRONCE.
CERRADURA DE SEGURIDAD PARA SUBDIRECTOR DE PROYECTO
8 PORTON CORREDIZO, MARCA PRIVE , o
MODELOC 212 O SIMILAR = :
N Guia al piso GP-35 mylon = o ARQ. SILVIA ERB
s  Rieles en acero o Guia 3l psn GP-35 bronce . ! Py
galvanizado. Guia doble GP-35 nyln e COORDINADOR DE PROYECTO
»  Fijacién al canto | i -
superior de la puerta - - - -
que no requiere ARQ. JOSE RABASEDAS
mecanizado.
» Guiado inferior por medio del PROYECTISTA
g accesorio GP—25 BRONCE que corre
VISTA por dentro de la guia “u”

» Testeado y garantizado en
50.000 ciclos de uso.

| = » Resistencia a la corrosidn en 100
hs. en cdmara de niebla salina.
» Rodamiento fabricado en acero

| — e T e . A
templado. Pista exterior de acero

templado cincado en D—300 SR
/ HIERRO T 13" x " PLANTA

D:i.P.A.l.

‘ : OBRA

Il Centro de Salud N210,
1 Guiraldes 298,

[
L TUBO DE 15x5 . . .
l I —f e —r Villa Manuelita, Rosario.
HIERRO ANGULO %" xJ4" ’;A%TX’;(L)X[;ESPLEGADO DOC. de PROYECTO
T & UBICACION
MARCO S/DETALLE
HOJAS S/DETALLE

TUBO BASTIDOR DE 15x5cm
METAL DESPLEGADO 270x30x30

3 REFUERZOS VERTICALES HIERRO T 1 3”"x3”

= Pres. Quintana
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Tafi

SISTEMA PARA PORTON CORREDIZO DE COLGAR METALICO QUE SE DESPLAZA
POR FUERA DEL VANO TIPO DUCASSE, LINEA HEAVYDUTY MODELO D—300 SR.
RIEL SUPERIOR U—300 ACERO. GUIA AL PISO GP—35 BRONCE.

CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PORTON CORREDIZO, MARCA PRIVE , MODELO
212 O SIMILAR

DEBERAN PROVEERSE Y COLOCARSE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE
CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
ABERTURA.
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HERRAJES

Guiraldes

Legajo Técnico CSN210 Villa Manuelita.dwg
OBSERVACIONES

VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA /CONSIDERAR LOS REFUERZOS QUE SEAN —_— ESPECIALIDAD

NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUCIONAMIENTO DE LA ABERTURA. ¢
HERRERIA
PLANO

PLANILLA CARPINTERIAS

AUTOR
DiPAI-Ministerio de Salud.
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Todas las medidas se verificaran en obra




