
VIDRIO TIPO BLINDEX  10mm

TOMADO LATERALMETE MEDIANTE

HERRAJE PARED-VIDRIO s/ PLIEGO

MUEBLE EJECUTADO CON

UREICO DE GUATAMBÚ

20mm C/ C/ 2 CAJONES
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CORTE 2 - 2
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CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA

DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK O SIMILAR PINTADO CON

PINTURA LATEX CIELORRASO INTERIOR

CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL

PREPINTADA COLOR BLANCO

CORREAS C GALVANIZADAS

AISLACIÓN TÉRMICA lana de vidrio,

esp: 50mm c/u.

PINTURA ASFÁLTICA

REVOQUE IMPERMEABLE

MURO LADRILLO CERÁM.

PORTANTE

MURO LAD. HUECO PORTANTE DE

19 cm

h= 0.73m desde NPT POR DEBAJO

DEL MUEBLE MOSTRADOR

REVOQUE INT. G + F

ZÓCALO DE PROTECCIÓN,

MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO

40x40cm

CANALETA

CHAPA GALVANIZADA

CENEFA

CHAPA GALVANIZADA

AISLANTE TÉRMICO, IMPERMEABLE Y

BARRERA DE VAPOR TIPO ISOLANT TBA10

DINTEL: 2 PERFILES UPN

+/- 0.00 NPT

+ 2.60

- 0.10
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+ 3.80

CUBIERTA METÁLICA

ESTRUCTURA PORTANTE 2 CORREAS 200x60mm

CLAVADORES CORREAS 100x50mm

CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL PREPINTADA

COLOR BLANCO

AISLACIÓN TÉRMICA E HIDRÓFUGA BAJO CHAPA:

ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE

CÉLULAS CERRADAS

BARRERA DE VAPOR (EMULSIÓN ASFÁLTICA)

- 1.00

Encadenado HºAº (1:2 12:5) 20 x 20
4fe Ø8 - estribos Ø4.2 c/20cm

Banquina Hº pobre (18:1:4:8)
e: 0.30m   h: 0.40m

Mampostería cimientos e: 0.30m
h: 3 hiladas

CIMIENTO
Capa aisladora (1:3 +H)

2 caras verticales + 5 horizontales
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ENCADENADO

SUPERIOR DE HºAº
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CORTE 1 - 1

CUBIERTA METÁLICA

ESTRUCTURA PORTANTE 2 CORREAS 200x60mm

CLAVADORES CORREAS 100x50mm

CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL PREPINTADA COLOR BLANCO

AISLACIÓN TÉRMICA E HIDRÓFUGA BAJO CHAPA: ESPUMA DE

POLIURETANO PROYECTADO DE CÉLULAS CERRADAS

BARRERA DE VAPOR (EMULSIÓN ASFÁLTICA)

CENEFA CHAPA GALVANIZADA

PREPINTADA COLOR BLANCO

FRENTE CHAPA ACANALADA

SINUSOIDAL PREPINTADA

COLOR BLANCO

CENEFA

CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA

COLOR BLANCO

CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA

DE PLACAS DE YESO TIPO DURLOCK O

SIMILAR PINTADO CON PINTURA LÁTEX

CIELORRASO INTERIOR

AISLANTE TÉRMICO, IMPERMEABLE Y

BARRERA DE VAPOR TIPO ISOLANT TBA10

CIELORRASO SUSPENDIDO

CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL

PREPINTADA COLOR BLANCO

MUEBLE EJECUTADO CON

UREICO DE GUATAMBÚ

20mm C/ C/ 2 CAJONES

VIDRIO TIPO BLINDEX  10mm

TOMADO LATERALMETE MEDIANTE

HERRAJE PARED-VIDRIO 90 - soporte para
vidrio con escuadra de 51x51mm marca
HÄFELE MODELO 981.53.072

TUBO METÁLICO 10x10

NIVEL VEREDA

+2.60

+3.80

DINTEL:  PERFIL IPN

DINTEL PERFIL IPN PARA VANO Y

SUJECIÓN PORTÓN CORREDIZO

+/- 0.00 NPT

ESPACIO PARA CARTEL TIPO

BACKLIGHT
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

ARQ. SILVIA ERB

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

Centro de Salud Nº10,
Güiraldes 298,

Villa Manuelita, Rosario.

ARQ. CARLOS BARDUCCO

DOC. de PROYECTO

Legajo Técnico CSNº10 Villa Manuelita.dwg

DiPAI-Ministerio de Salud.
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