PUERTAS DE MADERA. MARCO REGULABLE DE ALUMINIO

PUERTAS DE MADERA. MARCO REGULABLE DE ALUMINIO

TIPO P3 y P3

TIPO P2 y P2’

UNIDADES TOTALES P3: 3 (11ZQ. — 2 DER.) P3: (1 DER.) UNIDADES TOTALES P2: 3 (11ZQ. — 2 DER.) P2: 1 (1 DER.)
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cano \de ©@3,8 cm a una altura de 90 cm
del nive| del suelo y de una longitud de
60 cm gue facilite el cierre de la misma.
Utilizar manijas antipdtico.
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NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA COTAS EN CENTIMETROS

CORTE VISTA

PLANTA

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
COTAS EN CENTIMETROS
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OBRA

Centro de Salud N210,
Gliraldes 298,
Villa Manuelita, Rosario.

MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA DE ABRIR. PREPINTADO MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA DE ABRIR.
COLOR BLANCO. LINEA ENCHAPADA OBLAK PREPINTADO COLOR BLANCO LINEA ENCHAPADA OBLAK
HOJAS PUERTA PLACA ENCHAPADA LINEA ENCHAPADA OBLAK HOJAS PUERTA PLACA ENCHAPADA DOC. de PROYECTO
PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm (EN LINEA ENCHAPADA OBLAK UBICACION
FORMA DE U EN LA PARTE INFERIOR) DE 25cm DE ALTURA, PROTECCION DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 0,8mm (EN /
AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON FORMA DE U EN LA PARTE INFERIOR) DE 25cm DE ALTURA,
CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS CABEZA AISI 304 PULIDO RAYADO, EN AMBAS CARAS, PEGADO CON Pre G
FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ANGULO REDONDEADOS CEMENTO DE CONTACTO Y ASEGURADO CON TORNILLOS
CABEZA FRESADA Y REDONDEADA, CANTO Y ANGULO .
VIDRIO ¥ REDONDEADOS -

CONTRAVIDRIO VIDRIO TRANSLUCIDO 5mm

HERRAJES

CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.

TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA, SOLDADA AL MARCO Y
ATORNILLADA A LA HOJA. PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.

BARRAL ANTIPANICO DOBLE PUSH CONSTRUIDOS EN ZAMAC
INYECTADO A PRESION. CUERPO DE ACERO LAMINADO DE 2.5 MM
DE ESPESOR CON TRATAMIENTO DE BICROMATIZADO.

TERMINACION EN PINTURA EPOXI COLOR BLANCO DE ALTO

RENDIMIENTO. BARRA DE ACERO 25 MM Y 7500 MM DE LONGITUD.

APTO PARA PUERTAS DE HASTA 200 KG.

CON OPCION DE ACCESO EXTERIOR. CON CERRADURA LLAVE YALE
MARCA JAQUE 200.000 CICLOS DE APERTURA. MODULAR Y
REVERSIBLE. PICAPORTE Y CONTRAFRENTE DE ACERO INOXIDABLE.
CERTIFICADO POR EL ORGANISMO INTI.

VIDRIO Y
CONTRAVIDRIO

VIDRIO TRANSLUCIDO 5mm

HERRAJES CERRADURA COMUN CON FRENTE ACERADO.
TRES BISAGRAS SIMPLE CONTACTO TERMINACION ZINCADA,
SOLDADA AL MARCO Y ATORNILLADA A LA HOJA.

PICAPORTE TIPO SANATORIO REFORZADO.
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Todas las medidas se verificaran en obra




