19,37

VERIFICAR QUE EL DESAGUE DEL
TECHO PLANO EXISTENTE
QUEDE LIBERADO.

CANO DE BAJADA PLUVIAL PPP
DURATOP COLOR NEGRO 20110

CUBIERTA METALICA
ESTRUCTURA PORTANTE 2 CORREAS 200x60mm

LAVADORES CORREAS 100450mm
(CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL PREPINTADA COLOR BLANCO
AISLACION TERMICA E HIDROFUGA BAIO CHAPA: ESPUMA DE
POLIURETANO PROYEGTADO DE CELULAS CERRADAS
BARRERA DE VAPOR (EMULSION ASFALTICA)

1,10

CANALETA DE CHAPA
GALVANIZADA

|

18,82

TENER EN CUENTA EL
ENCUENTRO CON EL CERCO
EXISTENTE

REFERENCIAS:

ARBOLES EXISTENTES
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PLANTA DE TECHOS

PROVINCIA
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—

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
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ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA

ARQ. DAMIAN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

ARQ. SILVIA ERB

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. JOSE RABASEDAS

PROYECTISTA

D:.P.A.l.

OBRA

Centro de Salud N210,
Gliraldes 298,
Villa Manuelita, Rosario.
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