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ARTEFACTO PARA EMBUTIR EN CIELORRASO
PLAYON DEPORTIVO (598x598x45mm), LED DE 40W.
@ Lo1 CUERPO Y MARCO DE ALUMINIO; DIFUSOR DE 54
POLICARBONATO OPAL DE ALTO RENDIMIENTO;
LUCCIOLA SISTEM |, PALOS0-CALIDO O EQUIVALENTE.
ARTEFACTO PARA EMBUTIR EN CIELORRASO
CIRCULAR (8230mm y 140mm), DE LED. CUERPO DE 47
® 102 ALUMINIO INYECTADO; DIFUSOR DE
POLICARBONATO OPAL;
LUCCIOLA KEVIN, ETL 540 40W, O EQUIVALENTE.
ARTEFACTO REGLETA DE PARED, CAMERINO LED,
D LO3 16 W — 790 mm; INDULAR O 9
EQUIVALENTE
MARE LED PROFESIONAL
LO4 TIPO DE LUMINARIA: Hermética de Aplicar
———1 SISTEMA OPTICO: Difusor de Policarbonato Opal Optomax
DISTRIBUCION DE LUZ: Directa — Simétrica
MATERIALES: Base y Difusor Inyectados en Policarbonato Virgen. 12
FUENTE DE LED: Interna Incorporada
DRIVERS: TRIDONIC
ACCESORIOQS: Incluye Ganchos de sujecion en Acero Inoxidable
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TIPO DE LUMINARIA: Aplique de pared exterior
SISTEMA OPTICO: Reflector de aluminio brillante y difusor cristal satinado
DISTRIBUCION DE LUZ: Bidireccional — Simétrica
MATERIALES: Cuerpo de aluminio inyectado
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura polvo poliéster
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