VAO6 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad VAO7 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad VA08 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad VAOg Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad VA1 O Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad
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~ SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS
DESPLAZABLE DESPLAZABLE DESPLAZABLE DESPLAZABLE PANO FIJO PUBLICAS
: : : ARQ. LETICIA BATTAGLIA
MARCO Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de MARCO Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de MARCO Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de MARCO Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de MARCO Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios:
marco (T88) marco (T88) marco (T88) marco (T88) Taco regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de DIRECTOR PROVINCIAL
armado de marco y hojas (E83)
ARQ. DAMIAN ELASKAR
Un pafio desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios: Un pafio desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios: Un pafo desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios: Un pafio desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios:
Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - o
HOJAS Escuadra de armado de hojas (E70) HOJAS Escuadra de armado de hojas (E70) HOJAS Escuadra de armado de hojas (E70) HOJAS Escuadra de armado de hojas (E70) HOJAS Un pafio fijo SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO
HERRAJES Aldaba para ventana desplazable (H91/H92) HERRAJES Aldaba para ventana desplazable (H91/H92) HERRAJES Aldaba para ventana desplazable (H91/H92) HERRAJES Aldaba para ventana desplazable (H91/H92) HERRAJES COORDINACION DE PROYECTO
; - - ; : ; - P ; : ; i P ; : ; i 4 ; - DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ARQ. AUDISIO - ARQ. DIAZ
VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS ambos vidrios tonalizados gris
vidri iz i
CONTRAVIDRIOS Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONSTRU(?CBlROAN CSCUELA
SECUNDARIA MODELO

POS PANDEMIA EN ROLDAN

VA1 1 Aluminio anodizado natural Ubicacion | Cantidad VA1 2 Aluminio anodizado natural Ubicacién Cantidad VA1 3 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad VA1 4 Aluminio anodizado natural Ubicacioén Cantidad VA1 5 Aluminio anodizado natural Ubicacién Cantidad UBICACION
Modena de Aluar o equivalente Vicedireccion 01 Modena de Aluar o equivalente Vicedireccion 01 Modena RPT de Aluar o equivalente Bafios alumnos/as 04 Modena de Aluar o equivalente Recepcion 01 Modena de Aluar o equivalente Aulas planta alta 02 LA PAMPA Y J.J.PASO
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PARIO FIJO PARIO FIJO DESPLAZABLE PARIO FIJO PARO FIJO DICIEMBRE 2020
MARCO Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco MARCO Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco MARCO Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco regulador para fijacion de MARCO Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco DESIGNACION
regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de marco (T88) - Escuadra de armado de marco y hojas (E83) regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de MARCO regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de
marco y hojas (E83) marco y hojas (E83) marco y hojas (E83) marco y hojas (E83) 1 - 50 AC 0 5
ESCALA
HOJAS Un pafio fijo HOJAS Un pafio fijo HOJAS Cuatro pafios fijos HOJAS Un pafio fijo HOJAS Un pafio fijo
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
HERRAJES ®
DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm . - I . . DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ambos D P A I
VIDRIOS ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + [amina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris VIDRIOS vidrios tonalizados gris VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris UI\EID'AD CENTRAL DE
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) PROYECTO
OBSERVACIONES
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