
Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA06

Aluminio anodizado natural

Modena RPT de Aluar o equivalente

Ubicación

SUM

Cantidad

02

5.25

1.76 1.75 1.74

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA07

Aluminio anodizado natural

Modena RPT de Aluar o equivalente

Ubicación

Privado

Cantidad

03

1
.
4
8

1
.
1
3

1
.
4
8

1
.
1
3

6.99

1.75 1.75 1.76 1.74

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA08

Aluminio anodizado natural

Modena RPT de Aluar o equivalente

Ubicación

Privado - Office

Cantidad

03

1
.
4
8

1
.
1
3

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA09

Aluminio anodizado natural

Modena RPT de Aluar o equivalente

Ubicación

Sala docentes

Cantidad

02

1
.
4
8

1
.
1
3

6.99

1.70 1.70 1.75 1.73

7.00

1.70 1.70 1.70 1.70

DESPLAZABLE DESPLAZABLE DESPLAZABLE DESPLAZABLE

Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de

marco (T88)

Un paño desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios:

Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) -

Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de

marco (T88)

Un paño desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios:

Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) -

Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de

marco (T88)

Un paño desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios:

Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) -

Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para fijacion de

marco (T88)

Un paño desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios:

Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) -

Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA10

Aluminio anodizado natural

Modena  de Aluar o equivalente

Ubicación

Direccion

Cantidad

01

PAÑO FIJO

Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios:

Taco regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de

armado de marco y hojas (E83)

Un paño fijo

Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

PF

3.41

1
.
4
8

DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris

DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm

ambos vidrios tonalizados gris

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA11

Aluminio anodizado natural

Modena  de Aluar o equivalente

Ubicación

Vicedireccion

Cantidad

01

PAÑO FIJO

Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco

regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de

marco y hojas (E83)

Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

PF

1.56

1
.
4
8

Un paño fijo

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA12

Aluminio anodizado natural

Modena  de Aluar o equivalente

Ubicación

Vicedireccion

Cantidad

01

PAÑO FIJO

Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco

regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de

marco y hojas (E83)

Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

PF

1.11

1
.
4
8

Un paño fijo

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA13

Aluminio anodizado natural

Modena RPT de Aluar o equivalente

Ubicación

Baños alumnos/as

Cantidad

04

2
.
6
8

.
8
3

Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco regulador para fijacion de

marco (T88) - Escuadra de armado de marco y hojas (E83)

Cuatro paños fijos

Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

DESPLAZABLE

Nota: Verificar medidas en obra

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA14

Aluminio anodizado natural

Modena  de Aluar o equivalente

Ubicación

Recepcion

Cantidad

01

PAÑO FIJO

Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco

regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de

marco y hojas (E83)

Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

PF

2.30

1
.
4
8

Un paño fijo

MARCO

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

Ubicación

Aulas planta alta

Aluminio anodizado natural

Modena  de Aluar o equivalente

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

VA15

Cantidad

02

PAÑO FIJO

Perfiles: Jamba (8342) - Umbral y Dintel (8342) Accesorios: Taco

regulador para fijacion de marco (T88) - Escuadra de armado de

marco y hojas (E83)

Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Un paño fijo

1.65

PF

DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm

ambos vidrios tonalizados gris

DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm

ambos vidrios tonalizados gris

DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris

DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos

vidrios tonalizados gris
DVH float laminado  3+3 mm + 9 mm + lámina Low E + 3+3 mm ambos vidrios tonalizados gris
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