
Nota: Verificar medidas en obra

MESADA

M04

Mesadas  y Mostradores Ubicación

Cocina

ESTRUCTURA

BACHA

GRIFERIA

OBSERVACION

BAJOMESADA
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Chapa de A°I° AISI 304 18/8 de 1.5mm. Con borde antiderrame y doble plegado perimetral con

respaldo trasero de 100mm. Refouerzo interior con omegas 1.25mm. Soldadas a la estructura

Estante inferior y otro intermedio de acero inox.AISI 304 18/8 de 1.5mm esmerilado. Estante

liso para colgar s/mesada inox AISI 304 de 1.5mm con respaldo de 100mm. Estante

autoportante sobre mesada, sin mensula

Mesada sera solida y pulida en una sola pieza. El acero inox. será pulido esmerilado, grano

fino orientado calidad AISI 304 para todos los componentes
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Nota: Verificar medidas en obra

MESADA

M05

Mesadas  y Mostradores Ubicación

Baños alumnos/as

Cantidad

04

ESTRUCTURA

BACHA

3 bacha oval Ferrum de acero inoxidable de 400mm. Código G4116. Acero satinado

GRIFERIA

OBSERVACION

Juego comando con pico movil presmatic FV 0361 o equivalente

BAJOMESADA

Granito negro brasil. Zocalo sobre muro de 10cm de alto, y zocalo sobre el frente de 30cm
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1 bacha doble cocina Johnson acero 304. Medidas 65 x 34 x 18 cm. Modelo R37/18  CR

pulido standard

Monocomando FV Swing cocina 0411.01/90 pico móvil.
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M06

Mueble guardado Ubicación

Aulas

Cantidad

04
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MESADA

M07

Mesadas  y Mostradores

ESTRUCTURA

BACHA

GRIFERIA

OBSERVACION

BAJOMESADA

Granito negro brasil, con zocalo sobre muro de 10cm

Ubicación

Office

Cantidad

02

MDF 18mm revestido en melamina color blanco. Cuatro puertas de abrir, con dos

bisagras cazoleta por hoja, corte a 45° en parte superior para apertura. Tres cajones

con guias metalicas, y corte a 45° en parte superior idem a puertas Estante interior

de 40cm de ancho, en MDF 18mm revestido en melamina color blanco.Bajomesada

sobre patas de aluminio regulables

1 bacha doble cocina Johnson acero 304. Medidas 65 x 34 x 18 cm. Modelo 37/18

CR pulido standard

Monocomando FV Swing cocina 0411.01/90 pico móvil.
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ESTRUCTURA

Guia dintel (8074) - Guia umbral (8078) - Parantes de hoja (8075) - Zocalo

y cabezal de hoja (8076)

HOJA

Sistema para frente de placares de 2 hojas corredizas con ruedas

inferiores y estabilizador superior con freno. Características: hojas de placa

de 18 mm de espesor.

HERRAJES
Cerrojo Kallay en parante central

Frente placard - Aluar
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