TIPO- ALUMINIO COLOR LINEA MODENA _
V3 - R3 [ UBICACION: OFICINA CANTIDAD: 1

Bastidor perimetral y divisorios verticales
planchuelas metélicas 38x5mm
colocadas de canto
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Barrotes horizontales hierro redondo diam. 1/2"
separacion = 12,5cm
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PREMARCO PERFILERIA ALUAR PARA LINEA MODENA. COLOR ALUMINIO NATURAL.
MARCO PERFIL ALUMINIO LINEA MODENA. COLOR BLANCO.
HOJAS ALUMINIO LINEA MODENA - COLOR BLANCO.
2 HOJAS CORREDIZAS.
VENTANAS: Doble contacto con felpas de polipropileno, tapdn de cruce de hojas (T-93 tapdn
de hermetizacion) y caja de agua (T-94 pieza para descarga de agua)
HERRAJES DE MOVIMIENTO Y CIERRE PARA LINEA MODENA, VENTANA TIPO CORREDIZA.
CERRADURA DE SEGURIDAD.
VIDRIOS FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3mm CON PVB 0.38 - INCOLORO.-

CONTRAVIDRIOS  pg ALUMINIO PARA PERFILERIA MODENA. COLOR BLANCO.

TAPAJUNTAS | |NEA MODENA - COLOR BLANCO.

PINTURAS EN POLVO HORNEADA.

REJA BASTIDOR PERIMETRAL Y DIVISORIOS VERTICALES PLANCHUELAS METALICAS 38X5MM COLOCADAS DE CANTO.
BARROTES HORIZONTALES HIERRO REDONDO DIAM.=1/2". COLOCADA CON GRAMPAS PLANCHUELAS
METALICAS. 2 MANOS CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS ESMALTE SINTETICO BRILLANTE DUO.

OBSERVACIONES

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T.P.
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