SE DEBERA VERIFICAR Y RESPETARA EN
FORMA ESTRICTA EL GALIBO FERROVIARIO

El galibo ferroviario especifica las dimensiones
maximas del material rodante y de sus cargas (y en
particular, de su seccion transversal a la via) para
garantizar que los trenes puedan pasar de manera

—

segura a través de espacios libres de apertura de los
portones, y mantenerse suficientemente alejados de
los elementos adyacentes a la plataforma y de los
otros trenes.
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Marco perfil normal U
alas desiguales 12x8cm
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Muerto HOpétreo prof.70cm
para traba inferior porton

PLANTA

Divisorios horizontales y verticales
cafio estructural tipo tubo seccion
minima 40x40x2mm

Portén chapa n°16 sobre
bastidores y estructura
cafio estructural tipo tubo

Marco perfil normal U
alas desiguales 12x8cm

Chapa lisa n°16 a ambos
lados del porton
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VISTA EXTERIOR ESCALA 1:50

Traba de seguridad
pasador horizontal apto
para colocar candado l

Trabg a piso hierro macizo diam. 1
allgba reforzada para traba a dintel

Manijon tubo diametro 2"
a ambos lados de la hoja

Traba a piso hierro macizo dm. 1)

Falleba reforzada para traba a\dinfel .
Traba de seguridad

pasador horizontal apto
para colocar candado

Bisagras reforzadas

Tapajuntas central en hoja de segunda apertura
Planchuela vertical soldada al portén

1° Apertura de hoja

Tapajuntas central en hoja de segunda apertura
Planchuela vertical soldada al portén

PLANTA

1° Apertura de hoja

Estructura interna porton segun calculo
Escuadria minima a colocar cafio estructural
tipo tubo 100x100x2,5mm

Estructura interna porton segun calculo
Escuadria minima a colocar cafio estructural
tipo tubo 100x100x2,5mm

0.10
Portdn chapa n°16 sobre
bastidores y estructura
cafio estructural tipo tubo
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Portén chapa n°16 sobre
bastidores y estructura
cafio estructural tipo tubo

Estructura interna porton segun calculo
Escuadria min. a colocar cafio estructural
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CORTE TRANSVERSAL CORTE TRANSVERSAL
AL PORTON A LAS VIAS
ESCALA 1:20 ESCALA 1:20

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA ESPECIALMENTE EN RELACION AL

GALIBO FERROVIARIO Y A LA UBICACION DE LAS VIAS.
-TODO SEGUN CONSIDERACIONES P.ET.P.

PP1 TIPO: PORTON ESTRUCTURA METALICA

CANTIDAD: 4

UBICACION: SALON MUSEO

DESCRIPCION

PORTON - ABERTURA DE HIERRO CONFORMADA POR 2 HOJAS CIEGAS.

MARCO

PERFIL NORMAL U ALAS DESIGUALES 12X8CM AMURADO CON HIERROS REDONDOS MACIZOS 16MM &

SOLDADO A ESTRUCTURA METALICA S/CORRESPONDA.

AJUSTE DIMENSIONAL 2PNU N°12 SOLDADOS ENTRE Sf EN ENCUENTRO CON COLUMNA METALICA.

HOJAS

DOS HOJAS CIEGAS DE ABRIR. CHAPA N°16 A AMBOS LADOS.

ESTRUCTURA INTERNA PORTON CON CANOS ESTRUCTURALES TIPO TUBO SEGUN CALCULO TENIENDO
EN CUENTA: ESTRUCTURA PRINCIPAL ESCUADRIA MINIMA A COLOCAR 100x100x2,5MM Y DIVISORIOS

INTERNOS SECCION MINIMA 40x40x2MM.

HERRAJES

DE MOVIMIENTO Y CIERRE APTOS PARA GRANDES DIMENSIONES DEL PORTON.

PERFIL "U" TOPE A PISO AMURADO A MUERTO DE HORMIGON DE PIEDRA.

TRABA VERTICAL A PISO CON PASADOR HIERRO MACIZO EN "L" DIAM.1". FALLEBA REFORZADA PARA TRABA

A DINTEL.

TRABA DE SEGURIDAD HORIZONTAL CON PLANCHUELA APTA PARA COLOCAR CANDADO DEL LADO

INTERIOR DEL MUSEO.

MANIJONES TUBO DIAMETRO 2" L=90CM A AMBOS LADOS DE LAS HOJAS. BISAGRAS A MUNICION DE

HIERRO REFORZADAS. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO KALLAY.

TAPAJUNTAS

TAPAJUNTAS CENTRAL EN HOJA DE SEGUNDA APERTURA. PLANCHUELA VERTICAL ANCHO 6CM SOLDADA AL

PORTON.

PINTURAS

2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE DUO.

OBSERVACIONES

-TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA ESPECIALMENTE EN RELACION AL

GALIBO FERROVIARIO Y A LA UBICACION DE LAS VIAS.

-TODO SEGUN CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T.P.

-LA CONTRATISTA PRESENTARA DETALLES DEL PORTON ESCALA 1:20 PARA APROBACION DE LA

INSPECCION CON ANTELACION A LA CONSTRUCCION DEL MISMO, TENIENDO EN CUENTA TODAS
LAS SOLICITACIONES ESTRUCTURALES POR PESO PROPIO, MOVIMIENTOS, ACCION DEL VIENTO, ETC.
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