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PREMARCO  Leori ERIA ALUAR PARA LINEA A30 NEW. COLOR ALUMINIO NATURAL.
MARCO PERFIL ALUMINIO LINEA A30 NEW. COLOR BLANCO.
HOJAS ALUMINIO LINEA A30 NEW - COLOR BLANCO. 2 HOJAS VIDRIADAS DE ABRIR Y 4 PAROS FIJOS VIDRIADOS. APERTURA HACIA EL EXTERIOR.
HERRAJES DE MOVIMIENTO Y CIERRE PARA LINEA A 30 NEW, PUERTA DE ABRIR.

BARRAL ANTIPANICO LINEA PUSH PARA HOJA DOBLE. COLOR NEGRO (del lado interior del museo)

TIRADORES ACERO INOXIDABLE 2" (del lado exterior del museo).

CAJA DE PISO HIDRAULICO PARA PUERTA DE REBATIR.

CERRADURA DE SEGURIDAD APTA PARA CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO KALLAY 5006. PASADOR EMBUTIDO EN UNA DE LAS HOJAS.
VIDRIOS FLOAT LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4mm CON PVB 0.38 - INCOLORO.-

CONTRAVIDRIOS  pg ALUMINIO PARA PERFILERIA A 30 NEW. COLOR BLANCO.

TAPAJUNTAS | INEA A 30 NEW - COLOR BLANCO.

PINTURAS EN POLVO HORNEADA.

OBSERVACIONES

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T.P.




