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Nota: Verificar medidas en obra

Nota: Verificar medidas en obra

Aluminio anodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.

Aluminio anodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.

MARCO Perfiles: Jamba y Dintel. MARCO Perfiles: Jamba y Dintel.
Dos hojas rebatibles - Placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, Una hoja rebatible - Placa ciega, de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja,
HOJAS revestida en melamina Kariplac de Karikal 5553 color verde oliva, o HOJAS revestida en melamina Kariplac de Karikal 5553 color verde oliva, o
equivalente. Guardacanto de guatambu. equivalente. Guardacanto de guatambu.
Cuatro bisagras reforzadas por hoja ﬁ)/luat“ro gis;grssl refqrzadafsl pCLTOO 1ja d inoxidable: incl t
HERRAJES Manijon de acero inoxidable 38 x 500mm, articulo 34807 de Calzavara o HERRAJES N anu”a oble balancin Hatele € acero Inoxidable, incluye rosetas,
similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalon circular ocallaves, y accesorios
Cerradura Kallay 503
VIDRIOS VIDRIOS
CONTRAVIDRIOS CONTRAVIDRIOS
SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el SELLADORES Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el
perimetro del marco perimetro del marco
OBSERVACIONES OBSERVACIONES | En sanitarios, color 5544 azul mineral
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Nota: Veerificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
MARCO Chapa doblada D16 HOJA Bastidor: Tubo estructural 80mm x 80mm, espesor 2mm
Hoja: Planchuelas, ancho: 25,40mm - esp. 12,70mm. Colocadas
. . o de manera horizontal, cada 3cm.
HOJAS Dos hojas batientes de chapa doblada D16, con lamas de ventilacion en
parte inferior de cada hoja 60 x 30 cm. Cuatro bisagras reforzadas por hoja.
HERRAJES Cerradura de seguridad acytra o equivalente. Barral de acero
HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija dobla balancin sanatorio inoxidable 1.90m de largo @4cm. Rueda inferior
pesada. _ ] OBSERVACIONES | Todo el sistema sera galvanizado
Cerradura de seguridad acytra o equivalente.
OBSERVACIONES | Tratamiento estandar en carpinteria metalica y herreria s/PETP
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Todas las medidas se verificaran en obra
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