PV1 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad V1 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad Modena: 10 V2 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad
Modena RPT de Aluar o equivalente Aulas 07 Modena de Aluar o equivalente Aulas Cantidad Modena RPT: 06 Modena de Aluar o equivalente Aula a construir 1 01
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Nota: Las V1 que sean exteriores deberan tener RPT y vidrio DVH float laminado
Nota: Verificar medidas en obra 3+3 mm transparentes + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm transparentes (6u.) Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
CORREDIZA DESPLAZABLE CORREDIZA
MARCO MARCO o i o MARCO
Perfiles: Jamba (8220) - Umbral y Dintel (8215) Accesorios: Taco regulador para F.‘.erf'|les. Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para Perfiles: Jamba (8220) - Umbral y Dintel (8215) Accesorios: Taco regulador para
fijacion (T88). Con ruptor de puente termico fijacion de marco (T88) fijacion (T88). Con ruptor de puente termico
Dos pafios corredizos. Perfiles: Parante lateral (8221) - Parante central (8216) - Zocalo y Dos pafios desplazables. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Tres pafos corredizos. Perfiles: Parante lateral (8221) - Parante central (8216) - Zocalo y
HOJAS Cabezal (8217) Accesorios: Tope guia parante lateral (T157) - Felpa de polipropileno (C3) - HOJAS Accesorios: Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble HOJAS Cabezal (8217) Accesorios: Tope guia parante lateral (T157) - Felpa de polipropileno (C3) -
Tope guia parante central (T156) - Tope cruce central (T158). Con ruptor de puente termico contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70) Tope guia parante central (T156) - Tope cruce central (T158).
HERRAJES Cierre lateral multipunto con kit de enganche (H133) HERRAJES HERRAJES Cierre lateral multipunto con kit de enganche (H133)
Rueda refulable doble (R47.5) Aldaba para ventana desplazable (H91/H92) Rueda refulable doble (R47.5)
VIDRIOS DVH float laminado 3+3 mm transparentes + 9 mm + lamina Low E + 3+3 mm transparentes VIDRIOS Laminado float 4+4 mm ttransparentes VIDRIOS Laminado float 4+4 mm ttransparentes
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68) CONTRAVIDRIOS | Recto para vidrio simple - Burlete exterior para vidrio (B68)

V3 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad V4 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad V5 Aluminio anodizado natural Ubicacion Cantidad
Modena de Aluar o equivalente Aula a construir 2 01 Modena de Aluar o equivalente Bafo discapacitados 02 Modena de Aluar o equivalente Bario 04
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Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
CORREDIZA DESPLAZABLE DESPLAZABLE
MARCO Perfiles: Jamba (8220) - Umbral y Dintel (8215) Accesorios: Taco regulador para MARCO Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para MARCO Perfiles: Jamba (8345) - Umbral y Dintel (8345) Accesorios: Taco regulador para
fijacion (T88). Con ruptor de puente termico fijacion de marco (T88) fijacion de marco (T88)
Dos pafios corredizos. Perfiles: Parante lateral (8221) - Parante central (8216) - Zocalo y Un pafio desplazable. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338) Accesorios: Dos pafios desplazables. Perfiles: Jamba de hoja (8338) - Zocalo y Cabezal (8338)
HOJAS Cabezal (8217) Accesorios: Tope guia parante lateral (T157) - Felpa de polipropileno (C3) - HOJAS Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - HOJAS Accesorios: Burlete junta abierta (B74) - Bisagra a friccion (H36) - Burleta interior doble
Tope guia parante central (T156) - Tope cruce central (T158). Escuadra de armado de hojas (E70) contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)
Cierre lateral multipunto con kit de enganche (H133)
HERRAJES Rueda refulable doble (R47.5) HERRAJES Aldaba para ventana desplazable (H91/H92) HERRAJES Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)
VIDRIOS Laminado float 4+4 mm ttransparentes VIDRIOS Laminado float 4+4 mm ttransparentes VIDRIOS Laminado float 4+4 mm ttransparentes

CONTRAVIDRIOS

Recto para vidrio simple - Burlete exterior para vidrio (B68)

CONTRAVIDRIOS

Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)

CONTRAVIDRIOS

Recto para vidrio comun (6046) - Burlete exterior para vidrio (B68)
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