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GALVANIZADA
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CONSTRUIR
SUP.=94.95 m2

NUCLEO
SANITARIO
SUP.=57.58 m2

ESPACIO VERDE A CONSTRUIR
(ARBOL EXIST.)

Sellador Poliuretánico
Nueva chapa acanalada

ZincAlum C25

Membrana de Aislación
térmica TBA10

Nueva cupertina de cierre
de chapa galvanizada

nro.25 plegada.

Correa - Clavador
existente

pend. pend. Mojinete de
mampostería

Membrana Asfáltica de
aluminio flexible TecnoFlex

DETALLE CUPERTINA
- LATERALES: h= 30cm

- POSTERIORES: h= 100cm

R
O

S

A

R

I

O

-

D

i
.
P.A

.

I

-

M

.

O

.

P

.

y

V
.

FOLIO

U

N

I

D

A

D

C
E

N

T

R

A

L

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

PROVINCIA
DE SANTA FE

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

PROYECTISTA

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

COORDINADOR DE PROYECTO

nombre Subdirector

nombre Coordinador

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

REVISIÓNESCALA

PLANO

FECHA

DENOMINACIÓN

SECTORES A INTERVENIR.
TAREAS A REALIZAR
PLANTA DE TECHO

DOC. de PROYECTO

ARCHIVO

PLANIMETRIA EN CAD.dwg

UBICACIÓN

Todas las medidas se verificarán en obra

CONFECCION DEL PLIEGO
TETTAMANTI MARIA CECILIA

EDIFICIO

ESCUELA PRIMARIA N 1266
"JUANA AZURDUY" . VILLA
GOBERNADOR GALVEZ

OBRA

15-03-21 001:200

A03

REFERENCIA:

SECTOR 1 - EJECUCION CUPERTINA PERIMETRAL DE CHAPA
GALVANIZADA y CANALETA
Sup.total= 163.90 m2

-Cubierta de chapa galvanizada acanalada en buen estado
Se sellaran con Sika Flex todos los tornillos de sujecion.
Aquellos que esten en mal estado, o ausentes seran
reemplazados por nuevos tornillos exagonales con arandelas
de neopreno. Se debera sellar especialmente  todos los
encuentros.
- Realizar cupertina perimetral de chapa en todo su
perimetro. Segun Detalle 1-1

SECTOR 2 REMOCION Y REPARACIONES EN LOSA PLANA
                  Sup.= 530.80 m2

- Retirar manta existente en los sectores donde se ecuentre
deteriorado.
- Nivelar reparaciones donde se presenten desniveles,
grietas o elementos mal adheridos (en caso de retencion de
agua de lluvia)
- Sellar con emulsion sintetica (Sika latex o similar)
- Terminacion: Pintura Impermeabilizante tanto paramentos
horizontales como verticales con menbrana liquida
impermeabilizante de techos con poliuretano tipo Sika lastic
560 o similar y malla no tejida de poliester tipo Sika tex 75 o
similar.

DETALLE 1-1
EN CUBIERTA

INCLINADA DE
CHAPA GALVANIZADA

CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE (AULAS)

SECTOR 5 EJECUCION NUEVAS AULAS + NUCLEO
SANITARIO. Sup.= 152.55 m2

LOSA PLANA (GALERIA)

- La ejecucion de las nuevas Aulas + Nucleo Sanitario
sera realizada teniendo en cuenta las aulas
existentes (Aulas del Nivel Inicial), su materializacion
y el funcionamiento de las mismas.
Ademas se debera implantar esta nueva construccion
acorde a la disposicion del terreno previsto y a lo que
lo circunde, tomando referencia a lo existente.

AULAS EXISTENTES NIVEL INICIAL

LOSA PLANA (GALERIA) CONSTRUCCION NUEVAS
AULAS Y NUCLEO SANITARIO.
TAREAS VARIAS DE
IMPERMEABILIZACION
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