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SIMBOLO REFERENCIA Panel de embuitir en cielorraso. Realizado en aluminio.

Tablero Seccional Genrod Serie 9000 con contrefrente calado o

LS303028 - 40 LED

30 x 30cm 28w

4000k - 2240 Im

Marca "Candil" o equivalente.

PRIMER PISO
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Luminaria panel LED redondo PLAFON. Marco de aluminio
pintado blanco. Difusor de policarbonato. 220 V. Potencia: 30 W.
Flujo luminoso minimo: 2400 Im. Temperatura del color: 4000 K
(luz Neutra). Medidas @ 400 mm.

TS1 equivalente.
~ Tomacorrientes DOBLE de 220V/10 A multinorma y toma a tierra
e Llave de simple efecto (1 punto) y tomacorriente 10 A.
& Llave de simple efecto (1 punto).
A 2 llaves si_mp]e efecto en caja 10x5. Encienden luminarias ay b
a b en el ambito indicado.

Pararrayos Franklin de tres puntas.

SPOT AR111

Artefacto de embutir en cielorraso. Realizado en aluminio.
Lampara AR11 - LED 15W - 220V - Temperatura del Color
de la luz: 3000 K

Marca "Candil" o equivalente.

Alarma luminosa LED y sonora sobre dintel de la puerta del bafio

E-LED - Luminaria auténoma de emergencia de 39 LEDs
equipada con bateria de 6V recargable para una automonia

Plafén/aplique estanco IP 65. Cuerpo de policarbonato. autoextinguible, con
burlete de poliuretano. Reflector/ptica: Difusor: de policarbonato opal.
Lucciola Mare - Equipado con dos tubos LED - Potencia: 18 W -

Electrobombas centrifugas. Hm : 20 mts - Q : 6 m3/h

de discapacitados. Encendido rojo y buzzer intermitente.
Accionada por cordén desde el interior del bafio. Maniobra con
retencion de la llamada y boton de anulacién de llamada montada
en caja. Intercron 1C134 R/B. Pulsador con cordén activador de
llamada. Pulsador de anulacion; montado en caja 10x5.

! B1) B2 . ia eléctri

minima de 6 hs. a plena carga. Flujo luminoso: 1600 Im - Temp. Color: 4000 K (Blanco Neutro). Potencia eléctrica 1,5 HP (1100 W)
Display sefialético fuente de iluminaciéon LED de alta B3 (B4 Electrobomba sumergible de achique en tanque
luminosidad. Intensidad 4 cd, bateria sellada recargable de

Ni-Cd. Autonomia minima 3 horas. Leyendas : SE Salida de
Emergencia y SALIDA

Proyector LED de 50 W. Luz calida (3000 K). OSRAM LEDVANCE. Bafiando
la pared.

de bombeo pluvial. Hm : 6 mts - Q : 6 m3/h -
Potencia eléctrica 1,5 HP (1100 W). Sélidos hasta
50 mm. PEDROLLO VCX 15/50

NOTA IMPORTANTE

Todos los tendido se realizaran en un todo de acuerdo a la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina; AEA 90364 - Parte 7 - Reglas Particulares
para las Instalaciones en lugares y locales especiales - Seccion 771 : Viviendas, oficinas y locales (unitarios)
Edicién 2006 o la actualizacion de la misma al momento de la ejecucion de la obra.
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