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CONFECCION DEL PLIEGO
TETTAMANTI MARIA CECILIA
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EDIFICIO

ESCUELA PRIMARIA Nº1257
"CRUCERO ARA GENERAL
BELGRANO"

OBRA

TAREAS VARIAS.
IMPERMEABILIZACION

CALLE CLAVEL
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PR1

HOJA

Una  hoja de abrir con bastidor tubo estructural

70mm x 30mm, con planchuelas de 25,40mm

espesor 03,18mm, cada 6 cm colocadas de manera

horizontal

HERRAJES

TERMINACIÓN

Tres manos de convertidor de óxido color.

2
.
0

5

Nota: Verificar medidas en obra

Cantidad

01

Puerta metalica

Reja

Ubicación  Torre Tanques

+NPexist.

.90

HOJA DE ABRIR

3 Bisagras reforzada para marco de chapa doblada.

Cerradura de seguridad Acytra, bocallave bronce

platil.

Manija doble balancin l

P1

HERRAJES

PUERTA DE ABRIR 
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Nota: Verificar medidas en obra

Cantidad

04

Ubicación

Baños Niñas - Niños

Discapacitado - Deposito -

Acceso Torre Tanques

+NPexist.

DE CHAPA

DOBLADA

2 derecha

2 izquierda

PREMARCO Y

MARCO

HOJA

TERMINACIÓN

3 Bisagras reforzada para marco de chapa doblada.

Cerradura de seguridad Acytra, bocallave bronce

platil.

Manija doble balancin modelo sanatorio bronce platil

De abrir doble contacto de 45 mm de espesor.

tablero chapa doblada bwg nº 16 relleno con

costillas

interiores chapa bwg nº 16. Aireador fijo integrado a

hoja.

Chapa doblada d.d. nº 16. espesor

de la pared + 2 cm.

Previo decapado y lijado dos manos de antioxido y

tres de esmalte sintético semi-mate, color a definir.

+0.05

BAÑO NIÑAS

BAÑO NIÑOS

TORRE

TANQUES

PR1

+0.25

P1

P1

DEP.

P1

M° M° M° M°

DEP.

P1

+0.25

PR1 P1

TORRE TANQUES:

Es muy importante que las carpinterias esten

reforzadas en el encuentro con la mamposteria,

ya que es una escuela que presenta mucha

inseguridad, ademas de que los materiales

sean debidamente empleados
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