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REFERENCIA:

SECTOR 4 / CIRCULACION - INGRESO A AULAS:
Humedad en bajo muros y
en vano de aberturas
(Ingreso al aula 3 - 4). Foto 1

Ejecutar canaleta con rejilla
de ventilacion (salida en
ambos sentidos). Picar y
reparar revoque exist.

Desborde en Camara de Inspeccion Nº 3 / Foto 3

Abrir tapas de inspeccion de las tres camaras.
Verificar tramos de cañeria entre camaras
Realizar limpieza profunda

Filtracion de humedad en
Cielorraso / Instalacion
Electrica / Foto 2

Impermeabilizar cubierta.
Picar y reparar revoque
exist.Verificar
funcionamiento Inst. Electrica

FOTO 2

FOTO 1-3

SECTOR 1 / TORRE TANQUES - BAÑOS:

Torre de Tanques de
Reserva - Cisternas.
Foto 1

Reparacion integral del
frente / Torre de Tanques
Verificar estructura del
mismo
Ejecutar nuevo tramo de
iluminacion

Tanques de cisternas enterrados
Existente.
Foto 2

Retirar Tanques. Rellenar - Nivelar y
colocar piso granitico en toda la sala
Colocar 2 Tanques cisternas, cada
uno con su bomba
Colocar una bomba de impulsion
desde la toma de agua. (Zona de
muy baja presion)

Alimentacion de Agua - Electricidad a Torre de
Tanques de reserva-Cisterna.
Foto 3

Tanto la alimentacion de agua como la electrica
debera ser embutida en muros y piso, debido a
la inseguridad del lugar.
Cambiar tramos de alimentacion

Vereda perimetral / Torre de Tanques de
reserva-cisterna
Foto 4

Constatar movimiento de suelo si es debido a
posibles raices de arbol o si es por perdida de
cañeria de alimentacion.
Ejecutar vereda de hormigon armado a su
alrededor

SECTOR 2 / AULA 9 - CIRCULACION:
Piletones de mamposteria exist.
FOTO 5

- Retirar cañillas y
colocar nuevas.
- Ejecutar nuevo
tramo de Agua
segun lo proyectado

FOTO 1

FOTO 4

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 5

Deposito exitente
FOTO 6

- Retirar vano y carpinteria
de chapa .
- Colocar nueva carpinteria y artefacto
sanitario adaptado.
- Ejecutar mamposteria en Baño 1 para
cierre baño adaptado. Colocar nuevo
artefacto y abertura

FOTO 6

Aula 9
FOTO 1

FOTO 1

- Picar revoque
afectado por humedad
- Cambiar placa de
cielorraso suspendido
Colocar nuevas placas
-Ejecutar nuevo revoque
Terminacion: Pintura
idem exist.

Aula 9
FOTO 2

- Retirar abertura
por seguridad.
- Ejecutar
mamposteria
y revoque
Terminacion:
Pintura
idem exist.

FOTO 2

- Impermeabilizar
cubierta
- Picar zona de
desprendimiento
- Sellar encuentro
- Ejecutar revoque
Terminacion:
Pintura idem
exist.

FOTO 3

Circulacion
FOTO 3

SECTOR 3 / S.U.M.:
S.U.M.
FOTO 1

- Impermeabilizar cubierta. Verificar estado de
estructura. En caso de ser nesesario apuntalar y reforzar
encuentro entre columna-viga
- Picar revoque-ejecutar nuevo. Terminacion:
Pintura idem exist.
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