
R13

Ubicación

Administración

Cantidad

1

R14

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

ESTRUCTURA

Reja de VA10

2
.
4

0

4.45

1.11

Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006

Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al

4006 de 100mm x 50mm.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara o

similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.

Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Ubicación

Patio Aulas

Cantidad

1

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

ESTRUCTURA

Reja de VA05

Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006

Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al

4006 de 100mm x 50mm.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara o

similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.

Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.
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R15

Ubicación

Vicedirección y Dirección

Cantidad

2

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

ESTRUCTURA

Reja de VA09

2
.
4

0

2.94

.74

Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006

Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al

4006 de 100mm x 50mm.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara o

similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.

Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

.74 .74 .74

Ubicación

Galería

Cantidad

01

Nota: Verificar medidas en obra

R16

2
.
0
0

Reja de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 con bastidores de

tubo estructurales de acero color del RAL 1000 al 4006 de 50mm x 50mm x 2mm.

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

HOJAS

Reja de cerco perimetral

Cerradura de seguridad Trabex 700 o equivalente. Barral Acero Inoxidable Artículo de Calzavara 34808

38x600mm Simple.

Perfiles angulares verticales de acero pintado color del RAL 1000 al 4006

Reja de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006

Bastidores de tubo estructurales de acero color del RAL 1000 al 4006 de 50mm x 50mm x 2mm.

7.05

Ubicación

Galería

Cantidad

01

Nota: Verificar medidas en obra

R17

2
.
0
0

Reja de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 con bastidores de

tubo estructurales de acero color del RAL 1000 al 4006 de 50mm x 50mm x 2mm.

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

HOJAS

Reja de cerco perimetral

Cerradura de seguridad Trabex 700 o equivalente. Barral Acero Inoxidable Artículo de Calzavara 34808

38x600mm Simple.

Perfiles angulares verticales de acero pintado color del RAL 1000 al 4006

Reja de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006

Bastidores de tubo estructurales de acero color del RAL 1000 al 4006 de 50mm x 50mm x 2mm.
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