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AutoCAD SHX Text
UNION DE CABLE DE ACERO-COBRE DE 50mm2 A ACERO DE ESTRUCTURA.

AutoCAD SHX Text
CABLE DE COBRE-ACERO , SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2, ENTERRADO A 0.50m DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO.

AutoCAD SHX Text
UNION DE CABLE MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA, TIPO "T" O "X", SEGUN EL CASO O CON CONECTOR DE COBRE ENGRAMPADO EN FRIO.

AutoCAD SHX Text
REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
JABALINA DE COBRE - ACERO, DIAMETRO 3/4", LONGITUD 3m, SEGUN NORMA IRAM 2309 - VINCULADA A MALLA DE TIERRA.

AutoCAD SHX Text
JABALINA DE COBRE - ACERO, DIAMETRO 3/4", LONG,.3m, SEGUN NORMA IRAM 2309, CON CAMARA DE INSPECCION DE FUNDICION NORMALIZADA 25x25X10CM.

AutoCAD SHX Text
PARARRAYOS FRANKLIN.

AutoCAD SHX Text
BARRA DE COBRE PARA CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CON ORIFICIOS ROSCADOS

AutoCAD SHX Text
UNION DE CABLE DE ACERO-COBRE DE 50mm2 A ARMADURA DE TABIQUE/LOSA DE Hº Aº

AutoCAD SHX Text
JABALINA DE COBRE-ACERO, DIAMETRO 3/4", LONGITUD 3m, SEGUN NORMAS IRAM 2309.

AutoCAD SHX Text
UNION DE CABLE A JABALINA MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA O GRAMPA.

AutoCAD SHX Text
CABLE DE COBRE-ACERO, SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2.

AutoCAD SHX Text
CONEXIONADO DE CABLE A JABALINA MEDIANTE TOMACABLE DE BRONCE FORJADO.

AutoCAD SHX Text
CAJA DE INSPECCION DE HIERRO FUNDIDO, MEDIDAS 250x250x100mm..
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