Fecha

Rev. | Descripcion

Ubicacion: \\Marcelo\frabajos dipai\ JARDINES\LICITACIONES\LETICIA\ Jardines de Infantes E\26. Jardin San Javier\CARPINTERIA\ACO1 al AC11_JSJ.dwg

Santa Fe

Provincia

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PUBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

PP0O1 Puerta Placa mu?effi'ﬁgs %ant;%a%gg:g{ﬁ: - (?22 PPQ2 | rueraPiaca Bario Dﬁitzécaag:gzo bt Cargfad PPO3 | ruersriecs . resggfgg!g;‘trac.én Cantidad IZQUIERDA 01
g antida - P u 'greso a Administracion, Cantidad DERECHA 02
Vicedireccion y Direccion
1.60
1.00 | .60 L 1.08 L .98
’ 1 1
Bisagra a friccion Bisagra a fricciéon
s {C_1) ¢ s (] =
I o 18 N o |8
§L_ |—Brazo de empuje §L_ —Brazo de empuje
= — extendido,pufio cilindrico = L extendido,pufio cilindrico
o o para accionamiento manual. o para accionamiento manual.
N N / N \
N N S y N = N
o o &= o o = o
\ © / ©
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MARCO Alum|n|.c> preplntado_ blanco, linea Modena de Aluar o equiv. PUERTA PUERTA
Perfiles: Jamba y Dintel.
Dos hojas rebatibles - Puerta Placa revestida en melamina Kariplac de Karika MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambas MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv.
HOJAS 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu. y Dintel. Perfiles: Jambas y Dintel.
Cuatro bisagras reforzadas por hoja HOJAS Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal HOJAS Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal
HERRAJES Barral de acero inoxidable 38 x 500mm, articulo 34807 de Calzavara o 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu. 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu.
similar. Cerradura Kalla_y 40(_)0' Resbalon CII‘.CU|aI'. Pasador de embutir de HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo
Acero Reforzado superior e inferior de la hoja derecha de la puerta. 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalén circular. 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbaldn circular.
VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E. SELLADORES Sikaflex 1A Plus SELLADORES Sikaflex 1A Plus
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio BANDEROLA BANDEROLA
SELLADORES Sikaflex 1A Plus MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambag MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv.
y Dintel. Perfiles: Jambas y Dintel.
OBSERVACIONES Un paio banderola. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT| Un pafo banderola. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT|
(ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zécalo (ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zécalo
HOJAS Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Bisagra a friccion con brazo dg HOJAS Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Bisagra a friccion con brazo deg
empuje extendido con pufio cilindrico para accionamiento manual - Burletd empuje extendido con pufio cilindrico para accionamiento manual - Burletg
interior doble contacto - Escuadra de armado de hojas. interior doble contacto - Escuadra de armado de hojas.
VIDRIOS Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro VIDRIOS Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro
CONTRAVIDRIOS Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio CONTRAVIDRIOS Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio
OBSERVACIONES | Brazo de empuje extendido de la abertura superior va en el interior del local. OBSERVACIONES | Brazo de empuje extendido de la abertura superior va en el interior del local.
Ubicacion Cantidad IZQUIERDA 02 Ubicacion Cantidad p & . : Ubicacién : .
Puerta PI Puerta Pl uerta doble con Parios Laterales - Aluminio prepintado blanco Cantidad: 03
P P04 ueriaFlaca | p o - Office (administracion) - Cocina| Cantidad DERECHA 01 P P05 ueria Flaca Porteria 01 PA06 SUM
L 3.50 L
] ]
.80 .98 ’= _ — — — — — ﬁ
| |
S -
<
i I \ \
o
o o <
g -
ol o : 7 o ‘ ‘
N = =
‘ PF PF ‘
WL 85 WL .90 WL .90 W‘ 85 W‘
Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra . )
Nota: Verificar medidas en obra
Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv.
PUERTA MARCO . ; -
Perfiles: Jamba y Dintel. PUERTA DOBLE CON PANOS FIJOS LATERALES
MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. HOJAS Una hoja rebatible - Puerta Placa revestida en melamina Kariplac de Karikal
Perfiles: Jambas y Dintel. 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu. PERFILES Perfil: Aluminio prepintado blanco de linea Modena RPT (ruptor de puente térmico). Tapa columna simple - Soporte tapa de columna.
HOJAS ggjzzrfgztr't;;;i:gia Ei?;?er?::gg;z\:gzggitind:eneljaT;r]:bEanplac de Karikal Cuatro bisagras reforzadas por hoja MARCO Perfiles: Aluminio prepintado blanco de linea Modena RPT (ruptor de puente térmico) Jamba y Dintel. Accesorios: Taco
- 9 — — 9 . - HERRAJES Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo 90213 de Calzavara o similar. regulador para fijacion - Burlete interior doble contacto.
HERRAJES ggzza:ré)dblsgglras reforzaqaﬁ porChOJa.dManrléalP/B4%€83}?ICOSOI1102§7L,Iartlculo Cerradura Kallay 4000. Resbalén circular. HOUAS Dos hojas rebatibles con dos pafios fijos laterales - Perfiles: Aluminio prepintado blanco de linea Modena RPT (ruptor de puente
€ Lalzavara o similar. -erradura Raflay - Resbaion circular. termico) Jambas y Dintel de hoja - Zécalo de hoja. Accesorios: Burlete exterior para vidrio - Escuadra de armado de hoja - Escuadra
SELLADORES Sikaflex 1A Plus VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E. suplementaria.
] _. HERRAJES Cuatro bisagras para hoja coplanar. Cerradura Kallay 2006 con cilindro europerfil monoblock dentado. Barral de acero
PANO FIJO CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio inoxidable 38 x 500mm, articulo 34807 de Calzavara o similar. También, Barral colocado de manera horizontal antipanico,
sistema Push en lado interior del local.
MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. SELLADORES Sikaflex 1A Plus
Perfiles: Jambas y Dintel. ACCESORIOS Burlete de hermeticidad - Sellador - Bulon rosca.
Un panio fijo. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT (ruptor OBSERVACIONES
HOJAS de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zécalo y Cabezal. VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.
VIDRIOS Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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