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VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.
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CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio CONTRAVIDRIOS Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio

Fecha

Ubicacion: \\Marcelo\trabajos dipai\ JARDINES\LICITACIONES\LETICIA\Jardines de Infantes E\26. Jardin San Javier\CARPINTERIA\ACO1 al ACT1_JSJ.dwg

Rev. | Descripcion

VAO4 VAO4b Aluminio prepintado color blanco Ubicacion Cantidad vAo4a - 04 VA05 Aluminio prepintado color blanco Ubicacioén Cantidad VAO6 Aluminio prepintado color blanco Ubicacion Cantidad
a_ Modena RPT de Aluar o equivalente Office Aulas Cantidad vA04b - 04 Modena RPT de Aluar o equivalente Bafio de Administracion 01 Modena RPT de Aluar o equivalente Porteria 01
1.46 L 1.45 |
WL WL 1.79 ’ ’ —r T
—K —r o
©
o
i
o o —5 — -
13 I3
N
PF PF ‘ ©
T A B < ;
8 3 \
0 0 -
& a | 98 | 2.58 L
1 1 1
o
‘ N
B | e A
Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
FIJO CORREDIZA DESPLAZABLE Y FIJO
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MARCO equivalente Jamba - Umbral y Dintel Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco - Escuadra de MARCO equivalente Jamba - Umbral y Dintel. Accesorios: Taco regulador para fijacién de marco - MARCO equivalente Jamba - Umbral y Dintel Accesorios: Taco regulador para fijacion de marco - Escuadra de
armado de marco y hojas. Escuadra de armado de marco y hojas. armado de marco y hojas.
HOJAS Pafio fijo. Pario rebatible. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT de Aluar o equivalente HOJAS Pafio fijo.
HOJAS Jamba de hoja - Zocalo y Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Burleta interior doble
HERRAJES contacto - Escuadra de armado de hojas. Mosquitero. HERRAJES
- - HERRAJES Aldaba para ventana corrediza
VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E. VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.
Esquina de vidrios en Off set.
VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.
CONTRAVIDRIOS Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio CONTRAVIDRIOS Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio
CONTRAVIDRIOS Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio
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