Fecha

Ubicacion: \\Marcelo\trabajos dipai\ JARDINES\LICITACIONES\LETICIA\ Jardines de Infantes E\27. Jardin San Guilermo\Planos en Cad\ELECTRICIDAD\CD0Z_JSG.dwg

QOO : 5 3 i 4
/ w-’o T T T T i I T T T
@f
= —
L O]
i I e AN Santa Fe
b @) // / NG\ . .
i S m— 220 [[o [ <\ PfQVlﬂClG
F I
- /7‘ N\, MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
NS v SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
@ ﬂ ~———
1] | S e
I 1 I I 1 ) — L T {VACIO) T T T I T | | I T T T (vACI0) 1 1 T
’ O ’ 0) ’ Bl [ | i \ / \ AN TIAN / | ARQ. LETICIA BATTAGLIA
E @ H QOO H @ 2 K} '@ H RO “ @ il @ “ QOY H @ k] [ @ H @ DIRECTOR PROVINCIAL DE
)\ o o o o ARQUITECTURA E INGENIERIA

ARQ. DAMIAN ELASKAR

O D DIRECTOR GENERAL

e
I
I

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

BOCA PARA TV POR CABLE. CAJA RECTANGULAR @ } ARQ- JOSE’ RABASEDAS

5x10 CON TAPA CIEGA

(010wh)

8/L 90

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. MARCELO TIRONI

J . PROYECTISTA

h=1.50m
J (W)

-t 1
1S ——

- il Di.P.A.l.

OBRA

CONSTRUCCION “JARDIN DE INFANTES
POSPANDEMIA N°8203, LOCALIDAD DE
SAN GUILLERMO - DEPARTAMENTO SAN
CRISTOBAL - PROVINCIA DE SANTA FE".-

LISTADO DE TABLEROS ELECTRICOS
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TP: TABLERO DE CORTE GENERAL. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO DOC. de PROYECTO
TSA: TABLERO SECCIONAL. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO @ BOCA DE TECHO C/GANCHO DE CENTRO CONTROL ALAMBRICO- AIREADORES . DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR BreAcion
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NOTA: ) ) / LLAVE DE 1 PUNTO ® BOCA PARA TELEFONO DESARME
EXCEPTO INDICACION EN CONTRARIO TODAS [AS CANERIAS SERAN EJECUTADAS EN CARO
DE HIERRO NEGRO SEMIPESADO, DE %" DE DIAMETRO MINIMO. LOS MISMOS ESTARAN " LLAVE DE 2 PUNTOS ACCESS POINT CON ALIMENTACION: PoE ] SIRENA EXTERIOR g :
EMBUTIDOS EN TABIQUES Y PAREDES O SOBRE CIELORRASOS. EN ESTE ULTIMO CASO, z 2
LA SUJECION SE REALIZARA DIRECTAMENTE A LA LOSA A PARTIR DE SOPORTES  LLAVE DE 3 PUNTOS F7 CAMARA 1P CON ALIMENTACION PoE @  SENSOR MAGNETICO :
CONSTRUIDOS CON RIELES TIPO "C”, VARILLAS ROSCADAS Y GRAMPAS DE SUJECION
CON TRATAMIENTO ANTI-CORROSNO. LA FABRICACION DE LOS MISMOS DEBERA CONTAR A LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA TECLADG DE ACTIVACION
CON LA APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA. COMO ALTERNATIVA SE PODRAN ) e
UTILIZAR CARIOS DE PVC RIGIDOS, LIBRES DE HALOGENOS (IRAM 62386) /° LLAVE COMBINACION
EN CASO QUE DEBAN COLOCARSE POR CONTRAPISO, ST UTILIZARAN CAROS DE PVC ARCHIVO
RIGIDO, DEL TIPO SEMIPESADO, AUTOEXTINGUIBLE, QUE CUMPLAN CON LAS  TOMACORRIENTE 220V+T, 10A CD02 JSG.d
PRESCRIPCIONES DE LAS NORMAS IRAM 62670. —Jol.awg
EN ESPACIOS TECNICOS PODRAN UTILIZARSE CANOS DE HIERRO GALVANIZADO Lanntll TABLERO ELECTRICO ESPECIALIDAD
iiwmgos SEGUN LA MODALIDAD A LA VISTA, CON CAJAS DE PASO Y SALIDA DE EDDOR DE ENERCL ELECTRICIDAD
LA SECCION MINIMA DE LOS CABLES PARA LOS CIRCUTOS DE ILUMINACION SERA DE PLANO
5 © FQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA APLICADO

A LUMINARIA LED TV CABLE
LA SECCION MINIMA DE LOS CABLES PARA LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES SERA
DE 2.5 mm’. AUTOR
LA SECCION MINIMA DE LOS CABLES DE PROTECCION SERA DE 2.5 mm’. ING. HORACIO IGLESIAS
LOS CABLES DISPUESTOS EN CARERIA SERAN UNIPOLARES, DE BAJA EMISION DE ,
HUMOS Y GASES TOXICOS Y CORROSIVOS; SE FABRICARAN BAJO NORMAS IRAM 62267. FECHA ESCALA. REVISION
LOS CABLES TENDIDOS EN BANDEJAS PORTACABLES O EN CANERIAS POR CONTRAPISO, 02-21 1:125 00
SERAN DEL TIPO SUBTERRANED, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES TOXICOS Y DENOMINACION

CORROSIVOS; SE FABRICARAN BAJO NORMAS IRAM 62266.
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	Planos y vistas
	Layout1


