
HERRAJES

Nota: Verificar medidas en obra

CA01

Celosía de Aluminio

Ubicación

Sala de Máquinas

HOJA

MARCO

2 Tubos estructurales cuadrados de acero negro 50mm X 100mm en los extremos y 2 Tubos estructurales cuadrados de acero negro 100mm X 100mm

centrales.

3 Postigos celosía de aluminio prepintado blanco de lìnea Modena de Aluar o similar y perfiles Z  de LAMAS PARASOL 50mm x 25mm x 50mm. Tablillas

fijas mecanizadas.
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OBSERVACIONES Cada hoja de cada postigo tendrá incluido malla metálica de mosquitero en su vista posterior.

Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.

Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior de cada hoja derecha del postigo.

HERRAJES

Nota: Verificar medidas en obra

CA02

Cantidad

01

Rejilla Ventilación

Ubicación

Baños Aulas

HOJA

MARCO

Perfiles Z  de LAMAS PARASOL 50mm x 25mm x 50mm. Tablillas fijas

mecanizadas.

OBSERVACIONES La hoja tendrá incluido malla metálica de mosquitero en su vista posterior.
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Perfil Aluminio prepintado blanco de lìnea Modena de Aluar o similar

Cantidad

01

HERRAJES

HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PM01

Puerta Madera

OBSERVACIONES

Ubicación

SUM

Cuatro hojas corredizas. Puerta placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente.

Guardacanto de aluminio

Riel superior e inferior embutido en piso.

Cantidad

01

2
.
4

0

Aluminio anodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.

Perfiles: Jambas, Dintel y Umbral.

1.72

7.05

Cerradura Puerta Corrediza Llave Lk450 Negras
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HERRAJES

HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PM02

Puerta Madera corrediza de embutir

OBSERVACIONES

Ubicación

Aulas

Dos hojas corredizas. Puerta placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o

equivalente. Guardacanto de aluminio.

Riel superior e inferior embutido en piso.

Cantidad

03

2
.
4

0

Aluminio anodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.

Perfiles: Dintel y Umbral.

2.33 2.33

7.00

Accionamiento manual mediante perfiles de aluminio tiradores "J" con espiga. También, Barral Acero Inoxidable

Artículo de Calzavara 34808 38x600mm Simple.

2.33

ARQUITECTURA

AC09
1:50

PLANILLA DE CARPINTERÍA:
· PUERTAS DE MADERA
· CELOSÍAS DE ALUMINIO
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