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Unidades exteriores sobre azotea

_______ Cafierias agua ca

Tapas acceso man

UI1/UE1: Conjunto Separado frio calor por bomba, unidad interior piso techo-compresor inverter mod FHQN140/RQ140
Cap nom frio: 16.12kW calor: 16.12kW

UEms: Unidad exterior Sistema multisplit, frio calor por bomba tipo Inverter, apto hasta 4 unidades interiores. Cap nom.
frio:7,65kW calor:8,4kW.

modulante, segun pliego.

para colector piso radiante.

lefaccion

Serpentinas ejecutadas in situ
especificaciones segun pliego

tenimiento

ventilador con recuperador de calor

Ulms: Unidad interior sistema multisplit tipo consola Cap nom. frio:3,41kW calor:3,46kW.
UES/UIS: Conjunto split Inverter, frio calor por bomba Cap nom. frio:2,56kW calor:2,53kW.

Caldera : Caldera de condensacion a gas, capacidad nom entregada. 34.9kW (30000kcal/h), espec. segun pliego.
Bombas sec : Bombas centrifugas de acople directo, caudal y contrapresion segun calculo, espec. segun pliego
Sep hid : Separador hidraulico compesacion circuitos de calefaccion, tamafio y especif. segutin célculo y pliego.
vm: Valvula-motorizada

Colector n: Colector de distribucién para piso radiante, especif. segin pliego.
Tc: Termostato de zona
MCR: Mddulo de ventilacion con recuperador de calor; caudal 181 /s, especif. segln pliego
Cr: Control médulo ventilacién con recuperador de calor
r Cafierias de cobre
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