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TP: TABL \O DE CORTE GENERAL. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO
TSA: TABLERO AL. PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO

TCAL: TABLERO DE CALDERAS.3PROVISION CONTRATISTA TERMOMECANICA
TBBA: TAB MON AGUA. {PROVISION CONTRATISTA ELECTRICO

NOTA:
EXCEPTO INDICACIO CONTRARIO TODAS LAS CARERIAS SERAN EJECUTADAS EN CARO
DE HIERRO| NEGRO SEMIPESADO,| DE %" DE DIAMETRO MINIMO. LOS MISMOS ESTARAN
EMBUTIDOS | EN TABIQUES Y PAREDES O SOBRE CIELORRASOS. EN ESTE ULTIMO CASO,
LA SUJECIO ARA DIRE
CONSTRUIDQS CON-RIELES TIPO
CON TRATAMI CORROSIMO. LA FABRICACION DE LOS MISMOS DEBERA CONTAR
CON LA APROBACION DE LA DIREGCION DE OBRA. COMO ALTERNATIVA SE PODRAN
UTILIZAR CANQS DE PVC RIGIDOSALIBRES DE HALOGENOS (IRAM 62386)

EN CASO QUE|DEBAN COLOCARSE P®i
RIGIDO, DEL TRO SEMIPESADO, AUTOE
PRESCRIPCION
EN ESPACIOS T
EJECUTADOS SEG

CONTRAPISO, SE UTILIZARAN CAROS DE PVC

INGUIBLE, QUE CUMPLAN CON LAS

DE LAS NORMAS IRAM 6. W

ICOS PODRAN UTILIZARSE CAN(
LA MODALIDAD A LA VISTA,

DE HIERRO GALVANIZADO
ON\ CAJAS DE PASO Y SALIDA DE

@ BOCA DE TECHO C/GANCHO DE CENTRO
@1 BOCA DE PARED

/" LLAVE DE 1 PUNTO

V> LLAVE DE 2 PUNTOS

¢ LLAVE DE 3 PUNTOS

& LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA

/" LLAVE COMBINACION

1 TOMACORRIENTE 220V+T, 10A
(el TABLERO ELECTRICO

M MEDIDOR DE ENERGIA

QUIPO._AUTONOMO. DE__EMERGENCIA _APLICADO

Ed CONTROL ALAMBRICO AIREADORES

® BOCA PARA DATOS

® BOCA PARA TELEFONO

@® ACCESS POINT CON ALIMENTACION PoE

= CAMARA IP CON ALIMENTACION PoE

2onb kB

DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR
DETECTOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR
SIRENA EXTERIOR

SENSOR MAGNETICO

TECLADO DE ACTIVACION

ALUMINIO. N

LA SECCION MINIMA 0S CABLES PARA LOS CIRCUITOS:.DE ILUMINACION SERA DE c
1.5 mm? o
LA SECCION MINIMA DE LO BLES PARA LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES SERA

DE 2.5 mm’.

A LUMINARIA LED

LA SECCION MINIMA DE LOS CAB E PROTECCION SERA DE|2.5 mm?’.
LOS CABLES DISPUESTOS EN CANER N UNIPOLARES, DE |BAJA EMISION|DE
HUMOS Y GASES TOXICOS Y CORROSIVOS; BRICARAN /BAJO NORMAS IRAM 62267.

LOS CABLES TENDIDOS EN BANDEJAS PORTACAB CANERIAS _POR_CONTRAPISO,

SERAN DEL TIPO SUBTERRANEO, DE BAJA EMISION DE HIN
CORROSIVQS; SE FABRICARAN BAJO NORMAS IRAM 62266.
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