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Puerta Placa
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MARCO Alur_mnl.o prepmtadq blanco, linea Modena de Aluar o equiv. PUERTA PUERTA
Perfiles: Jamba y Dintel.
Dos hojas rebatibles - Puerta Placa revestida en melamina Kariplac de Karika MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambag MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv.
HOJAS 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu. y Dintel. Perfiles: Jambas y Dintel.
Cuatro bisagras reforzadas por hoja HOJAS Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal HOJAS Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal
HERRAJES Barral de acero inoxidable 38 x 500mm, articulo 34807 de Calzavara o 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu. 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu.
similar. Cerradura Kalla_y 40(_)0' Resbalon C|r_cular. Pasador de embutir de HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo
Acero Reforzado superior e inferior de la hoja derecha de la puerta. 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbaldn circular. 90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbaldn circular.
VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E. SELLADORES Sikaflex 1A Plus SELLADORES Sikaflex 1A Plus
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio BANDEROLA BANDEROLA
SELLADORES Sikaflex 1A Plus MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. Perfiles: Jambasg MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv.
y Dintel. Perfiles: Jambas y Dintel.
OBSERVACIONES Un pafo banderola. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT| Un paio banderola. Perfiles: Aluminio prepintado color blanco Modena RPT|
(ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zécalo yf (ruptor de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zécalo yf
HOJAS Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Bisagra a friccion con brazo de HOJAS Cabezal. Accesorios: Burlete junta abierta - Bisagra a friccion con brazo de
empuje extendido con pufio cilindrico para accionamiento manual - Burletq empuje extendido con pufio cilindrico para accionamiento manual - Burletg
interior doble contacto - Escuadra de armado de hojas. interior doble contacto - Escuadra de armado de hojas.
VIDRIOS Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro VIDRIOS Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio
OBSERVACIONES | Brazo de empuje extendido de la abertura superior va en el interior del local. OBSERVACIONES | Brazo de empuje extendido de la abertura superior va en el interior del local.
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Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv.

Nota: Verificar medidas en obra

PUERTA DOBLE CON PANOS FIJOS LATERALES

Perfil: Aluminio prepintado blanco de linea Modena RPT (ruptor de puente termico). Tapa columna simple - Soporte tapa de columna.

Perfiles: Aluminio prepintado blanco de linea Modena RPT (ruptor de puente termico) Jamba y Dintel. Accesorios: Taco
regulador para fijacion - Burlete interior doble contacto.

Dos hojas rebatibles con dos pafios fijos laterales - Perfiles: Aluminio prepintado blanco de linea Modena RPT (ruptor de puente
termico) Jambas y Dintel de hoja - Zécalo de hoja. Accesorios: Burlete exterior para vidrio - Escuadra de armado de hoja - Escuadra
suplementaria.

Cuatro bisagras para hoja coplanar. Cerradura Kallay 2006 con cilindro europerfil monoblock dentado. Barral de acero
inoxidable 38 x 500mm, articulo 34807 de Calzavara o similar. También, Barral colocado de manera horizontal antipanico,
sistema Push en lado interior del local.

Burlete de hermeticidad - Sellador - Bulén rosca.

PUERTA MARCO Perfiles: Jamba y Dintel.
MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. HOJAS Una hoja rebatible - Puerta Placa revestida en melamina Kariplac de Karikal
Perfiles: Jambas y Dintel. 5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatambu. PERFILES
Hoja rebatible - Puerta Placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal . .
HOJAS ) . , Cuatro bisagras reforzadas por hoja
5529 color Platino o equivalente. Guardacanto de guatamba. HERRAJES Manija D/B SA03 IC04010267L, articulo 90213 de Calzavara o similar. MARCO
HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo Cerradura Kallay 4000. Resbalon circular.
90213 de Calzavara o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalon circular. HOJAS
SELLADORES Sikaflex 1A Plus VIDRIOS DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.
PANO FIJO CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio HERRAJES
MARCO Aluminio prepintado blanco, linea Modena de Aluar o equiv. SELLADORES Sikaflex 1A Plus
Perfiles: Jambas y Dintel. ACCESORIOS
HOJAS Un pafio fijq. P_erfiles: Aluminio pr_epintado color blancq Modgna RPT (ruptor OBSERVACIONES
de puente térmico) de Aluar o equivalente Jamba de hoja - Zécalo y Cabezal. VIDRIOS
VIDRIOS Laminado Float Vidrio 3mm + 3mm PVB incoloro CONTRAVIDRIOS
CONTRAVIDRIOS | Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

DVH 3+3/9/3+3 PVB ambos tonalizados gris solar E.

Recto para DVH - Burlete exterior para vidrio
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