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Cerco de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 soldado a insertos Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al
metalicos en murete de hormigon. 4006 de 100mm x 50mm. 4006 de 100mm x 50mm.
MARCO MARCO Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm. MARCO Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.
ESTRUCTURA ESTRUCTURA Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm. ESTRUCTURA Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.
Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, articulo 90213 de Calzavara o Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo 90213 de
HERRAJES HERRAJES similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalon circular. HERRAJES similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalon circular.
Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja. Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.
OBSERVACIONES | Perfiles angulares verticales de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 OBSERVACIONES | Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006 OBSERVACIONES | Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006
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Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al Cerco de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 soldado a insertos Cerco de perfiles PNL de 2"x1/4" de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 soldado a insertos
4006 de 100mm x 50mm. metalicos en murete de hormigén. metalicos en murete de hormigon.
MARCO Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm. MARCO MARCO
ESTRUCTURA Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm. ESTRUCTURA ESTRUCTURA
Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, articulo 90213 de Calzavara o
HERRAJES similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalon circular. HERRAJES HERRAJES
Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.
OBSERVACIONES | Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006 OBSERVACIONES | Perfiles angulares verticales de acero pintado color del RAL 1000 al 4006 OBSERVACIONES | Perfiles angulares verticales de acero pintado color del RAL 1000 al 4006
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