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Seran del sistema tabique sanitario “Linea PIVOT” modelo Bath 32, Top Box XP de Karikal o equivalente Seran del sistema tabique sanitario “Linea PIVOT” modelo Bath 32, Top Box XP de Karikal o equivalente
PERFILES superi PERFILES -
perior. superior.
HOJA De 32 mm de espesor, idem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras exteriores y HOJA De 32 mm de espesor, idem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras exteriores y
cerrojo de aluminio modelo PIVOT de simple accionamiento, con indicador Libre/Ocupado cerrojo de aluminio modelo PIVOT de simple accionamiento, con indicador Libre/Ocupado
Pasadores giratorios "libre-ocupado” con apertura externa de emergencia. Pasadores giratorios "libre-ocupado” con apertura externa de emergencia.
HERRAJES Bisagras automaticas de metal macizo, con apertura en angulo de permanencia de 25° (en apertura hacia HERRAJES Bisagras automaticas de metal macizo, con apertura en angulo de permanencia de 25° (en apertura hacia
adentro) y 0° (en apertura hacia afuera). adentro) y 0° (en apertura hacia afuera).
Pieza para fijacion de tabiques con tornillo antivandalicos. Conjunto tornillo, tuerca con cabeza. Tornillos Pieza para fijacion de tabiques con tornillo antivandalicos. Conjunto tornillo, tuerca con cabeza. Tornillos
ACCESORIOS fiaci6 | riles. 7 ial P s lumini fiiacia | ACCESORIOS fiiacio | files. 7 ial f o lumini fiiacid |
METALICOS para fijacién de los perfiles. Zapata especial, en fundacion de aluminio, para fijacion de las montantes, con METALICOS para fijacién de los perfiles. Zapata especial, en fundacion de aluminio, para fijacion de las montantes, con
proteccion anticorrosiva. proteccién anticorrosiva.
GUARNICIONES Tapa para montantes, en nylon color negro. Guarniciéon para montante en PVC negro. Perfil amortiguador GUARNICIONES Tapa para montantes, en nylon color negro. Guarniciéon para montante en PVC negro. Perfil amortiguador
para tope de puerta, en EPDM negro. para tope de puerta, en EPDM negro.
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2 Tubos estructurales cuadrados de acero negro 50mm X 100mm en los extremos y ) - . . -
MARCO 2 Tubos estructurales cuadrados de acero negro 100mm X 100mm centrales. MARCO Perfil Aluminio prepintado blanco de linea Modena de Aluar o similar
HOJA 3 Postigos celosia de aluminio prepintado blanco de linea Modena de Aluar o similar y HOJA Perfiles Z de LAMAS PARASOL 50mm x 25mm x 50mm. Tablillas fijasg
perfiles Z de LAMAS PARASOL 50mm x 25mm x 50mm. Tablillas fijas mecanizadas. mecanizadas.
HERRAJES Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 1C04010267L, articulo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura HERRAJES
Kallay 4000. Resbalon circular. Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior de cada hoja derecha del postigo.
OBSERVACIONES | Cada hoja de cada postigo tendra incluido malla metalica de mosquitero en su vista posterior. OBSERVACIONES bia'stgog)i:ggga: incluido malla metalica de mosquitero en su
Ubicacién Cantidad . ) Ubicacién Cantidad
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MARCO Aluminio anodizadq natural, linea Modena de Aluar o equiv. MARCO AIurT\inio gnodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.
Perfiles: Jambas, Dintel y Umbral. Perfiles: Dintel y Umbral.
HOJAS Cuatro hojas corredizas. Puerta placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente. HOJAS Dos hojas corredizas. Puerta placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o
Guardacanto de aluminio equivalente. Guardacanto de aluminio.
HERRAJES Riel superior e inferior embutido en piso. Riel superior e inferior embutido en piso.
Cerradura Puerta Corrediza Llave Lk450 Negras HERRAJES Accionamiento manual mediante perfiles de aluminio tiradores "J" con espiga. También, Barral Acero Inoxidable
Articulo de Calzavara 34808 38x600mm Simple.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
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