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CA01 Celosía de Aluminio Ubicación
Sala de Máquinas

HOJA

MARCO
2 Tubos estructurales cuadrados de acero negro 50mm X 100mm en los extremos y
2 Tubos estructurales cuadrados de acero negro 100mm X 100mm centrales.

3 Postigos celosía de aluminio prepintado blanco de lìnea Modena de Aluar o similar y
perfiles Z  de LAMAS PARASOL 50mm x 25mm x 50mm. Tablillas fijas mecanizadas.
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OBSERVACIONES Cada hoja de cada postigo tendrá incluido malla metálica de mosquitero en su vista posterior.

Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara o similar. Cerradura
Kallay 4000. Resbalón circular.Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior de cada hoja derecha del postigo. HERRAJES

Nota: Verificar medidas en obra

CA02 Cantidad
01Rejilla Ventilación Ubicación

Baños Aulas

HOJA

MARCO

Perfiles Z  de LAMAS PARASOL 50mm x 25mm x 50mm. Tablillas fijas
mecanizadas.

OBSERVACIONES La hoja tendrá incluido malla metálica de mosquitero en su
vista posterior.
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Perfil Aluminio prepintado blanco de lìnea Modena de Aluar o similar

Cantidad
01
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Nota: Verificar medidas en obra

PM01 Puerta Madera

OBSERVACIONES

Ubicación
SUM

Cuatro hojas corredizas. Puerta placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o equivalente.
Guardacanto de aluminio
Riel superior e inferior embutido en piso.

Cantidad
01

2.
40

Aluminio anodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.
Perfiles: Jambas, Dintel y Umbral.

Cerradura Puerta Corrediza Llave Lk450 Negras
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PM02 Puerta Madera corrediza de embutir

OBSERVACIONES

Ubicación
Aulas

Dos hojas corredizas. Puerta placa ciega revestida en melamina Kariplac de Karikal 5529 color Platino o
equivalente. Guardacanto de aluminio.
Riel superior e inferior embutido en piso.

Cantidad
03

2.
40

Aluminio anodizado natural, linea Modena de Aluar o equiv.
Perfiles: Dintel y Umbral.

2.33 2.33

7.00

Accionamiento manual mediante perfiles de aluminio tiradores "J" con espiga. También, Barral Acero Inoxidable
Artículo de Calzavara 34808 38x600mm Simple.
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Nota: Verificar medidas en obra

Pasadores giratorios "libre-ocupado" con apertura externa de emergencia.
Bisagras automáticas de metal macizo, con apertura en ángulo de permanencia de 25° (en apertura hacia
adentro) y 0° (en apertura hacia afuera).

ACCESORIOS
METÁLICOS

GUARNICIONES Tapa para montantes, en nylon color negro. Guarnición para montante en PVC negro. Perfil amortiguador
para tope de puerta, en EPDM negro.

HOJA

.78 .90.04 .04

Pieza para fijación de tabiques con tornillo antivandálicos. Conjunto tornillo, tuerca con cabeza. Tornillos
para fijación de los perfiles. Zapata especial, en fundación de aluminio, para fijación de las montantes, con
protección anticorrosiva.

TS02 Ubicación
Baños Patio

Cantidad IZQUIERDA - 01
Cantidad DERECHA - 01

1.76

De 32 mm de espesor, ídem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras exteriores y
cerrojo de aluminio modelo PIVOT de simple accionamiento, con indicador Libre/Ocupado

Serán del sistema tabique sanitario “Línea PIVOT” modelo Bath 32, Top Box XP de Karikal o equivalente
superior.

Tabiques Divisorio en sanitarios - Top Box
XP de Karikal o equivalente
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PERFILES

Nota: Verificar medidas en obra

Pasadores giratorios "libre-ocupado" con apertura externa de emergencia.
Bisagras automáticas de metal macizo, con apertura en ángulo de permanencia de 25° (en apertura hacia
adentro) y 0° (en apertura hacia afuera).

ACCESORIOS Pieza para fijación de tabiques con tornillo antivandálicos. Conjunto tornillo, tuerca con cabeza. Tornillos
para fijación de los perfiles. Zapata especial, en fundación de aluminio, para fijación de las montantes, con
protección anticorrosiva.

METÁLICOS

GUARNICIONES Tapa para montantes, en nylon color negro. Guarnición para montante en PVC negro. Perfil amortiguador
para tope de puerta, en EPDM negro.

HOJA

TS01 Tabiques Divisorio en sanitarios - Top Box
XP de Karikal o equivalente

Ubicación
Baños Infantiles de Aulas

.9
0

.3
0

.60 .72.04 .04

Cantidad IZQUIERDA - 04
Cantidad DERECHA - 04

1.40

1.
20

De 32 mm de espesor, ídem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras exteriores y
cerrojo de aluminio modelo PIVOT de simple accionamiento, con indicador Libre/Ocupado

Serán del sistema tabique sanitario “Línea PIVOT” modelo Bath 32, Top Box XP de Karikal o equivalente
superior.

ARQUITECTURA

AC10
1:50

PLANILLA DE CARPINTERÍA:
· PUERTAS DE MADERA
· CELOSÍAS DE ALUMINIO
· TABIQUES SANITARIOS

ALEXANDER RIVERO

Re
v.

D
es

cr
ip

ci
ón

Fe
ch

a

Ub
ic

ac
ió

n:
 \

\M
ar

ce
lo

\t
ra

ba
jo

s d
ip

ai
\J

A
RD

IN
ES

\L
IC

ITA
C

IO
N

ES
\L

ET
IC

IA
\J

ar
d

in
es

 d
e 

In
fa

nt
es

 E
\1

8.
 J

ar
d

ín
 V

illa
 C

on
st

itu
ci

ón
\P

la
no

s e
n 

C
A

D
\C

A
RP

IN
TE

RI
A

\A
C

01
 a

l A
C

12
_J

V
C

.d
w

g

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. DAMIÁN ELASKAR

PROYECTISTA

OBRA

ESPECIALIDAD

REVISIÓN

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LETICIA BATTAGLIA

ESCALA

PLANO

FECHA

DENOMINACIÓN

COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. MARCELO TIRONI

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CARLOS BARDUCCO

DOC. de PROYECTO

ARCHIVO

UBICACIÓN

Todas las medidas se verificarán en obra

AUTOR

SUBDIRECTOR  DE PROYECTO

ARQ. NORA DIAZ

AC01 al AC12_JVC.dwg

0014-10-21

“CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE
INFANTES A CREAR - MODELO

POSPANDEMIA - LOCALIDAD DE VILLA
CONSTITUCIÓN - DEPARTAMENTO

CONSTITUCIÓN - PROVINCIA DE
SANTA FE”.-

AVELLANEDA

AL
M

A 
FU

ER
TE

9 
DE

 JU
LI

O

LOLA MORA

R
 O

 S
 A

 R I  O
 -  D. i .P.A. I  -  M. I .S.P.y H.

U N
I D A D  C E N T R A

L

FOLIO Nº


	Sheets and Views
	AC01 al AC12


