
R09 Ubicación
Patio Aulas

Cantidad
8 R10

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

ESTRUCTURA

Reja de VA01 y VA02

3.
10

3.50
.88 .88 .88 .88

Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006

Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al
4006 de 100mm x 50mm.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Seis bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara o
similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.
Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.
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40

3.50
.88 .88 .88 .88

Ubicación
SUM

Cantidad
02 R11

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

ESTRUCTURA

Reja de VA01

Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006

Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al
4006 de 100mm x 50mm.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara
o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.
Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Ubicación
SUM

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

ESTRUCTURA

Reja de PA06

Malla electrosoldada y bastidores pintados color del RAL 1000 al 4006

Reja de malla electrosoldada con bastidores de tubos estructurales acero color del RAL 1000 al
4006 de 100mm x 50mm.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.

Cuatro bisagras reforzadas por hoja. Manija D/B SA03 IC04010267L, artìculo 90213 de Calzavara
o similar. Cerradura Kallay 4000. Resbalón circular.
Pasador de embutir de Acero Reforzado superior e inferior en cada hoja.

Tubos estructurales acero color del RAL 1000 al 4006 de 100mm x 50mm.
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OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

HOJAS

Ubicación
Patios Aulas

Cantidad
04

Nota: Verificar medidas en obra

1.25

3.
43

3.
14

OBSERVACIONES

MARCO

HERRAJES

HOJAS

Ubicación
Patios Aulas

Cantidad
01

Nota: Verificar medidas en obra
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Paravistas AulasCerco Patios
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5.85
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0
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0

Rejas de tubos rectangulares verticales de 100mm x 50mm de acero pintado color del RAL 9002 al 9018 de manera alternada.

Rejas de tubos rectangulares verticales de acero pintado color del RAL 9002 al 9018. Se pintaràn alternados y no màs de 2 seguidos de igual
color.

Paravistas de tubos rectangulares verticales de 100mm x 50mm de acero pintado
color del RAL 9002 al 9018 de manera alternada.

Paravistas de tubos rectangulares verticales de acero pintado color del RAL 9002 al
9018. Se pintaràn alternados y no màs de 2 seguidos de igual color. Estructura de
tubos metálicos verticales que se soldará a las vigas del entrepiso.

Tubos rectangulares de 50mm x 50mm de acero pintado color del RAL 9002 al 9018 de manera alternada.

Tubos rectangulares verticales de 50mm x 50mm de acero pintado color del RAL 9002 al 9018 de manera alternada.

ARQUITECTURA

AC07
1:50

PLANILLA DE CARPINTERÍA:
· CERCO PERIMETRAL
· CERRAMIENTOS METÁLICOS

ALEXANDER RIVERO
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