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Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
MARCO MARCO Angulo de 1 3/4"x1/4" MARCO Angulo de 1 3/4"x1/4"
HOJAS HOJAS Bastidor compuesto por 2 perfiles L de 2 1/4"x1/4", perfil T 2 1/4"x1/4". HOJAS Bastidor compuesto por 2 perfiles L de 2 1/4"x1/4", perfil T 2 1/4"x1/4".
Verticales de hierro redondo de herrero @ 1" c¢/12cm a eje. Horizontales Verticales de hierro redondo de herrero @ 1" c/12cm a eje. Horizontales
de planchuela 1 1/2" x 6/16" de planchuela 1 1/2" x 6/16"
HERRAJES
HERRAJES Movimiento: Tres bisagras a municién pesadas de 15cm por hoja. Soldadas HERRAJES Movimiento: Tres bisagras a municién pesadas de 15cm por hoja. Soldadas
al angulo del marco. al angulo del marco.
Accionamiento: Manijon hierro redondo sobre plancha metdlica soldada a Accionamiento: Manijon hierro redondo sobre plancha metalica soldada a
la puerta. la puerta.
Seguridad: Cerradura con gatillo con llave de una sola paleta y orejas Seguridad: Cerradura con gatillo con llave de una sola paleta y orejas
metalicas soldadas para andado de seguridad. Cerradura pasardor y metalicas soldadas para andado de seguridad. Cerradura pasardor y
candado. candado.
PINTURA PINTURA Antiéxido y esmalte sintético birllante (color a definir en obra) PINTURA Antiéxido y esmalte sintético birllante (color a definir en obra)
REJA Material: Estructura de perfil UPN 140. Verticales de hierro redondo de REJA Material: Estructura de perfil UPN 140. Verticales de hierro redondo de REJA Material: Estructura de perfil UPN 140. Verticales de hierro redondo de

herrero @ 1" ¢/12cm a eje. Horizontales de planchuela 1 1/2" x 6/16"
Marco:

Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en
taller), tres manos de esmalte sintético. Color a definir en obra

herrero @ 1" ¢/12cm a eje. Horizontales de planchuela 1 1/2" x 6/16"
Marco:

Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en
taller), tres manos de esmalte sintético. Color a definir en obra

Marco:

herrero @ 1" ¢c/12cm a eje. Horizontales de planchuela 1 1/2" x 6/16"

Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en
taller), tres manos de esmalte sintético. Color a definir en obra
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OBSERVACIONES
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Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra Nota: Verificar medidas en obra
MARCO Angulo de 1 3/4"x1/4" MARCO MARCO Angulo de 1 3/4"x1/4"
HOJAS Bastidor compuesto por 2 perfiles L de 2 1/4"x1/4", perfil T 2 1/4"x1/4". HOJAS HOJAS Bastidor compuesto por 2 perfiles L de 2 1/4"x1/4", perfil T 2 1/4"x1/4".
Verticales de hierro redondo de herrero @ 1" c¢/12cm a eje. Horizontales Verticales de hierro redondo de herrero @ 1" ¢c/12cm a eje. Horizontales
de planchuela 1 1/2" x 6/16" de planchuela 1 1/2" x 6/16"
HERRAJES Movimiento: Tres bisagras a municién pesadas de 15cm por hoja. Soldadas HERRAJES HERRAJES Movimiento: Tres bisagras a municion pesadas de 15cm por hoja. Soldadas
al angulo del marco. al angulo del marco.
Accionamiento: Manijén hierro redondo sobre plancha metélica soldada a Accionamiento: Manijén hierro redondo sobre plancha metélica soldada a
la puerta. la puerta.
Seguridad: Cerradura con gatillo con llave de una sola paleta y orejas Seguridad: Cerradura con gatillo con llave de una sola paleta y orejas
metalicas soldadas para andado de seguridad. Cerradura pasardor y metdlicas soldadas para andado de seguridad. Cerradura pasardor y
candado. candado.
PINTURA Antioxido y esmalte sintético birllante (color a definir en obra) PINTURA PINTURA Antidxido y esmalte sintético birllante (color a definir en obra)
REJA Material: Estructura de perfil UPN 140. Verticales de hierro redondo de REJA Material: Estructura de perfil UPN 140. Verticales de hierro redondo de herrero @ 1" REJA
herrero @ 1" ¢/12cm a eje. Horizontales de planchuela 1 1/2" x 6/16" c/12cm a eje. Horizontales de planchuela 1 1/2" x 6/16"
Marco: Marco:
Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en Pintura: Dos manos de antioxido al cromato de cinc (una en obra, una en taller), tres
taller), tres manos de esmalte sintético. Color a definir en obra manos de esmalte sintético. Color a definir en obra
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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